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Администрация муниципального образования
Старопольское сельское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    
25.02.2019  				                                                                 №  47–п

	Об утверждении аукционной документации на проведение открытого аукциона в электронной форме  на право заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта здания Дома культуры, по адресу Ленинградская область Сланцевский район д.Ложголово ул.Загорская д.8
	




Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация МО Старопольское сельское поселение, 
постановляет:
         1. Утвердить аукционную документацию  на проведение  работ по капитальному ремонту здания Дома культуры, по адресу Ленинградская область Сланцевский район д.Ложголово ул.Загорская д.8, согласно приложению 1.
         2.  Провести открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на право заключения муниципального контракта на проведение  работ по капитальному ремонту здания Дома культуры, по адресу Ленинградская область Сланцевский район д.Ложголово ул.Загорская д.8


Глава администрации
МО Старопольское сельское поселение 	                                  В.О.Овлаховский









Приложение
к Постановлению администрации 
Старопольского сельского поселения
 от 25.02.2019 № 47-п








ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта здания Дома культуры, по адресу Ленинградская область Сланцевский район д.Ложголово ул.Загорская д.8


ИКЗ 19 3471 3008 112 4707 01001 0009 001 4120 243









Настоящий аукцион в электронной форме проводится только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  в соответствии со ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»









2019 год

Часть 1. Извещение и документация

	
	Сведения о заказчике
	

	1
	Наименование заказчика
	Заказчик: Администрация муниципального образования Старопольское сельское  поселение Сланцевского района Ленинградской области.


	2
	Место нахождения заказчика
	Российская Федерация, 188550, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Старополье, д.8.

	3
	Почтовый адрес заказчика
	Российская Федерация, 188550, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Старополье, д.8.

	4
	Адрес электронной почты заказчика
	staropolskoe@yandex.ru.

	5
	Номер контактного телефона заказчика
	Телефон: 8-81374-62-463

	6
	Ответственное должностное лицо заказчика
	

	7
	Информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта
	Овлаховский Виталий Олегович.

	
	Сведения о закупке
	

	8
	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

	9
	Краткое изложение условий контракта - наименование и описание объекта закупки
	
Описание объекта закупки изложено в части 2 настоящей документации. Иные условия изложены в проекте контракта в части 3 настоящей документации.

	10
	Информация о месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта
	
	Работы выполняются по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, д.Ложголово, ул.Загорская д.8

	11
	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	Работы должны быть выполнены до 01 августа 2019 года

	12
	Начальная (максимальная) цена контракта
	10666985 (Десять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 29 копеек, в том числе НДС 20%

	13
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился проектно-сметной методом. Расчёт приложен в части 4 настоящей документации.

	14
	Источник финансирования
	Бюджет Старопольского сельского поселения и Бюджет Ленинградской области

	15
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов
	Российский рубль

	16
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	Не применяется

	17
	Идентификационный код закупки
	193471300811247070100100090014120243

	18
	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 статьи 65 Закона № 44-ФЗ запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

	19
	Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	Ответ на запрос дается в течении 2 дней с даты поступления запроса. Дата поступления запроса не должна быть позднее чес за 3 дня до даты окончания приема заявок.
Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе «11» марта 2019 г.
2. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе «24» марта 2019 г.

	
	Требования к участникам
	

	20
	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом № 44-ФЗ
	Установлено, аукцион в электронной форме проводится только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  

	21
	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ
	Не установлено


	22
	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 29 Закона № 44-ФЗ
	1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы – не предоставляются;
2) организациям инвалидов – не предоставляются.

	23
	Требования, предъявляемые к участникам аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ
	Требование о соответствии участников аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – не установлено.
Дополнительные требования согласно ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – не установлены.
Документы, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ – не установлено


	24
	Требование, предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ
	Заказчик установил требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, информации об учредителях участника закупки - юридического лица, о членах коллегиального исполнительного органа участника закупки - юридического лица, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
Участник в свободной форме вправе задекларировать своё соответствие данному требованию.

	25
	Требования к участникам аукциона, установленные в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ
	Участники закупки должны соответствовать следующим требованиям:
1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
7) участник закупки не является офшорной компанией.
8) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Участник в свободной форме декларирует своё соответствие всем указанным требованиям кроме п. 7, п. 9 и (по необходимости) п. 8. Декларация с двусмысленными или неполными формулировками означает, что участник не соответствует указанным требованиям.

	
	Требования к заявкам
	

	26
	Срок порядок подачи заявок участников закупки
	 
Участник вправе подать заявку в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона до срока окончания подачи заявок
 

	27
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
	27 марта 2019 года в 13.00

	28
	Дата окончания срока рассмотрения 1 частей заявок на участие в аукционе
	28 марта 2019 года

	29
	Дата проведения аукциона
	01 апреля 2019 года

	
	Дата окончания срока рассмотрения 2 частей заявок на участие в аукционе
	02 апреля 2019 года

	30
	Место подачи заявок участников закупки
	Заявки на участие в аукционе направляется оператору электронной площадки 

	31
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	http://www.sberbank-ast.ru

	32
	Порядок подачи заявок участников закупки
	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе.
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

	33
	Требования к содержанию, составу первой части заявки на участие в аукционе 



	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе (Приложение к ТЗ №1), и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

	34
	Требования к содержанию, составу второй части заявки на участие в аукционе
	Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию (если иное не указано ниже):
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 23 настоящей документации, или копии этих документов: - не установлено
3) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктом 25 настоящей документации (за исключением требования о том, что участник не является офшорной компанией; требования по п. 9; по п. 8 – кроме физических лиц и индивидуальных предпринимателей) - указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки; 
4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе: - не требуется
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
6) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ) (см. пункт 22 настоящей документации), или копии этих документов: - не требуется
7) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов (см. пункт 21 настоящей документации). При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: требуется 
- не требуется;
8) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ (см. пункты 20, 22 настоящей документации): - требуется (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)

	35
	Инструкция по заполнению заявки 
	Общая инструкция по заполнению заявки
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации. Документы рекомендуется подавать в общеупотребимом формате (.doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx), напечатанные общеупотребимым шрифтом (TimesNewRoman, Arial, Verdana, Calibri) размером не менее 10 и не более 14 кегля. Копии документов должны быть представлены полностью, включая копии оборотных сторон и приложений. Указанные требования не являются требованиями к оформлению заявки и установлены только для возможности прочтения заявки заказчиком.
Участник в свободной форме декларирует своё соответствие указанным в документации требованиям. Декларация должна быть однозначной. Декларация с двусмысленными или неполными формулировками означает, что участник не соответствует требованиям.
В заявке участнику рекомендуется указывать применяемую им форму налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД и т.д.) для правильного указания Заказчиком цены контракта.
Участник указывает идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона. В случае отсутствия в заявке такого номера или указания на его отсутствие, считается, что участник заявил о том, что идентификационный номер налогоплательщика у учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона отсутствует. 
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с ч.ч. 3 и 5 ст.66 Закона № 44-ФЗ, аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. Порядок заполнения конкретных показателей (инструкция) установлен в Приложении к ТЗ №1.
При закупке заказчиком работ/услуг, в заявке участник даёт согласие на выполнение работ, оказание услуг согласно условиям документации, включая проект контракта. Факт подачи заявки также означает согласие на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара согласно условиям документации. Если согласие указано в заявке, оно должно быть однозначным, полным и не допускающим двусмысленного толкования.

	36
	Размер денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе
	В силу требования ч. 1 ст. 44 Закона № 44-ФЗ требование к обеспечению заявок установлено – 1% - 106 669,85 рублей



	37
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке
	В силу требования ч. 1 ст. 44 Закона № 44-ФЗ требование к обеспечению заявок не установлено.

	
	Требования к контракту
	

	38
	Срок в течение, которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт
	А) В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2. Закона № 44-ФЗ. 
В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 43 настоящей документации;
Б) В течение трех рабочих дней от даты размещения заказчиком доработанного проекта контракта либо повторного размещения проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона (в случае направления победителем протокола разногласий).
В) Иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, вправе подписать контракт в сроки, которые предусмотрены пп. А, или разместить протокол разногласий, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным проектом контракта такой участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. В случае, если при проведении аукциона цена контракта этим участником снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, иной участник предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 43 настоящей документации.

	39
	Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта
	А) Победитель электронного аукциона, признаётся уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей документацией, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные пунктом 43 настоящей документации (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
Б) Иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, признаётся уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей документацией, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий, не предоставил обеспечение исполнения контракта, или не исполнил требования, предусмотренные пунктом 43 настоящей документации (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

	40
	Обеспечение исполнения контракта
	Требование установлено 
Требование не применяется в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. 

	41
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению
	Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ и соответствующего постановления Правительства РФ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, в срок, установленный для заключения контракта, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и настоящей документацией.
Участник вместе с подписанным со своей стороны проектом контракта предоставляет заказчику обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в настоящей документации.
В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

	42
	Размер обеспечения исполнения контракта
	Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % начальной (максимальной) цены контракта, указанной в настоящих извещении и документации, что составляет: 1 066 698 рублей  53 коп.


	43
	Антидемпинговые меры
	Заказчик обращает внимание участников на то, что в случае снижения участником закупки, с которым заключается контракт, начальной (максимальной) цены на 25% и более, данный участник должен представить обеспечение исполнения контракта согласно требованиям ст. 37 Закона № 44-ФЗ:
А) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем 15 миллионов рублей – участник вместе с подписанным со своей стороны проектом контракта предоставляет заказчику обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);
Б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 миллионов рублей и менее – участник вместе с подписанным со своей стороны проектом контракта предоставляет заказчику обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки (в соответствии с ч. 3 ст. 37 Закона № 44-ФЗ);
В) если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо) – участник вместе с подписанным со своей стороны проектом контракта и обеспечением или информацией, согласно п.п. А) или Б) настоящего пункта предоставляет заказчику также обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 
При невыполнении участником, признанным победителем аукциона, или участником, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вышеуказанных требований или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника, недостоверной, предложенной цены контракта необоснованной, контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта.
Вышеуказанные требования не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на 25% относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

	44
	Счёт для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты:
Получатель: Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области ИНН:4713008112 КПП:4707001001 л/с:05453202820 в УФК по Ленинградской области (Администрация Старопольского сельского поселения) р/с 40302810700003001405 Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург БИК044106001

	45
	Условия банковской гарантии
	Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
1. банковская гарантия принимается заказчиком, если она выдана банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации;
2. банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать пункты, согласно требованиям, указанным в ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ;
3. банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
4. банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе (за исключением случаев, предусмотренных ч. 8.1. ст. 45 Закона № 44-ФЗ);
5. срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее, чем на один месяц.
Основания для отказа в принятии банковской гарантии и сроки возврата банковской гарантии применяются согласно требований Закона № 44-ФЗ.

	46
	Информация о банковском сопровождении контракта
	Не установлено

	47
	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ
	Заказчик вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.

	48
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта
	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

	49
	Информация о возможности изменения количества товара при заключении контракта на поставку товара (на услуги и работы данный пункт не распространяется)
	При заключении контракта на поставку товара заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) – право предусмотрено. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении настоящего аукциона.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по капитальному ремонту 
здания Дома культуры, по адресу Ленинградская область Сланцевский район, д.Ложголово, ул.Загорская д.8

 Общее описание объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту 
здания Дома культуры, по адресу Ленинградская область Сланцевский район, д.Ложголово, ул.Загорская д.8

Адрес проведения работ: Ленинградская область Сланцевский район, д.Ложголово, ул.Загорская д.8

 1. Задачи Подрядчика: - реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.
2. Объем выполняемых работ и применяемых материалов – согласно сметной документации.
3. Начальная (максимальная) цена контракта, включая НДС и затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, и лимит финансирования на 2019 год составляет: 10666985 (Десять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 29 коп.

4. Срок выполнения работ: до 01 августа 2019 года.
 
5. Источник финансирования – Бюджет Старопольского сельского поселения и Бюджет Ленинградской области. Безналичный расчет путем перечисления денежных средств на счет подрядчика.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ (в том числе авансирование): оплата за выполненные работы производится в безналичной форме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ. Авансовый платеж не предусмотрен.
7.Общие требования к производству работ:
7.1. Подрядчик выполняет все работы, указанные в локальной смете, сроками и требованиями, предусмотренными контрактом и приложениями к нему. 
7.2. Подрядчик составляет и представляет на утверждение заказчику график производства работ в течение 3 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.
7.3. До начала производства работ Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ на Объекте, извещает Заказчика письменно о начале производства работ (дата, время), контактные телефоны руководителей фирмы и бухгалтерии, фактический адрес расположения фирмы.
7.4.  Подрядчик обязуется обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала производства работ до их окончания.
7.5. Подрядчик обязуется вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал учета выполнения работ, а также, при необходимости,  журналы операционного контроля качества и исполнительную документацию.
7.6. Подрядчик обязуется осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, о его результатах отчитываться перед Заказчиком, заносить результаты операционного контроля в соответствующие журналы.
7.7. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. 
7.8.Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с техническим заданием и локальной сметой.
7.9. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет фотофиксацию объектов (до начала выполнения работ, в процессе выполнения и по окончанию работ). Из полученного фотографического материала Подрядчик составляет фотоотчет и сдает его Заказчику на бумажном и электронном носителях в составе исполнительной документации.
7.10. Работы необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы, соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям.

8.Требования к материалам, применяемым в ходе выполнения работ:
8.1. Все используемые материалы и  изделия должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
8.2. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, заверенные печатью и подписью  Подрядчика передаются Заказчику.
8.3. Все содержащиеся в документации об аукционе в электронной форме и приложениях к ней товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Встречающиеся в документации, в том числе в локальной смете, ссылки на фирменные наименования, использованы исключительно для определения стоимости работ по ремонту и носят описательный характер. 


9.Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:
9.1. Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП и ГОСТ, в т.ч. СНиП 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». 
9.2. В случае повреждения покрытия дорог, их конструктивных элементов, зеленых насаждений, элементов благоустройства в результате выполнения работ, Подрядчик обязан осуществить их восстановление за свой счет до приемки выполненных работ.
9.3. В случае причинения ущерба третьим лицам в процессе производства работ, Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб за счет собственных средств. 

10. Экологическая безопасность
10.1 Подрядчик обязуется реализовать ремонтные работы в соответствии  с действующими нормативными документами.
10.2 Сохранению природной обстановки в районе проведения работ по ремонту будет способствовать строгое соблюдение требований по технологии и срокам выполнения работ, а также обязательное соблюдение нормативных документов.
10.3 В процессе ремонта недопустимо захламление прилегающей к объектам территории  бытовыми отходами и строительным мусором.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:                                                                                                                            
11.1. Гарантийный срок выполненных работ – 60 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов.. 
11.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.  Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
11.3. В случае неявки Подрядчика после надлежащего уведомления Заказчиком о сроке и месте составления акта обследования недостатков Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке и направляет его Подрядчику. 
В случае отказа Подрядчика в разумный срок устранить недостатки, Заказчик вправе поручить выполнение обязательства третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

12. Требования к порядку освидетельствования скрытых работ.
12.1. Скрытые работы должны приниматься представителем Муниципального заказчика, осуществляющего строительный контроль. 
12.2.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. 
12.3.Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Муниципального заказчика о необходимости проведения приемки.
12.4. В случае если представителем Муниципального заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального заказчика не допускается.
12.5. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Муниципального заказчика (представитель Муниципального заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Муниципального заказчика, согласно его указанию.
12.6. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме.
12.7. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.
12.8. При проведении скрытых строительных работ подрядчик проводит фотофиксацию. Полученные фотографии прикладываются к актам освидетельствования скрытых работ.

13. Требования к порядку приемки выполненных работ:

 13.1.Выполненные работы принимаются по факту выполненных работ и оконченных объемов работ после их полного завершения.
 13.2. Приёмка выполненных работ производится представителем Заказчика  в присутствии  Подрядчика.
 13.3. При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.
13.4. В случае выявления Муниципальным заказчиком в момент приемки работ  дефектов, несоответствий выполненных работ требованиям контракта и приложениях к нему, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта по форме КС-2 с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.
13.5. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) дней с момента получения мотивированного отказа Муниципального заказчика, если иной срок не будет установлен Муниципальным заказчиком.



































Часть 3. Проект контракта
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  
на выполнение работ по капитальному ремонту 
здания Дома культуры, по адресу Ленинградская область Сланцевский район, д.Ложголово, ул.Загорская д.8


д.Старополье     			                                                         «     »           2019 года

Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Овлаховский Виталий Олегович, действующего на основании Устава, с одной стороны с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующей (его) на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта, срок и место выполнения работ
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок муниципального образования  Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района о признании Подрядчика победителем (Протокол подведения итогов электронного аукциона  № ________________ от  __________ года).  
 ИКЗ 19  3471 3008 112 4707 01001 0009 001 4120 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по здания Дома культуры, по адресу Ленинградская область Сланцевский район, д.Ложголово, ул.Загорская д.8
 (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту).
1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом выполненных работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.3. Срок выполнения работ:  до 01 августа 2019 года
 Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ, разработанным Подрядчиком (Приложение № 2 к Контракту).
1.4. Выполнение работ производится по адресу: д.Ложголово, ул.Загорская д.8
2. Качество и гарантия качества работ
2.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.
2.2.Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.
2.4. Результат выполненных работ передается Заказчику с необходимыми документами (сертификаты, инструкции (памятки), паспорт на русском языке и т.д.).
2.5. Гарантийный срок выполненных работ – 60 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов. 
2.6.При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 
2.7. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

3. Цена контракта
	3.1. Цена настоящего Контракта составляет: __________________рублей, в т.ч. НДС 20% - ______________________________ . В том числе за счет бюджета Ленинградской области – ____________ руб. (__________________) и за счет бюджета Старопольского сельского поселения – ______________(__________________) руб.
Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. 
3.2. Цена Контракта является твёрдой  и определяется на весь срок исполнения Контракта.
	3.3. Оплата за выполненные работы производится исходя из фактически выполненных объемов работ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанных сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счета-фактуры, иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика.
	3.4. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 13 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета Заказчика.
	3.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.
3.6. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

4. Порядок и сроки оплаты работы
4.1. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика.
4.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы по этапу на основании подтверждающих документов (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)), подписанных обеими Сторонами, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ, в течение 15 рабочих дней после подписания данных документов и выставления Подрядчиком счетов (счетов-фактур). 
4.3. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ с устранением выявленных дефектов и выставления счета-фактуры Подрядчиком.
4.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Подрядчик вправе:
1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;
2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;
3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Приложении № 1 к Контракту. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.
5.2. Подрядчик обязан:
1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта;
2) обеспечить:
- выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;
- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Контракта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, поставленного и смонтированного Подрядчиком, при надлежащей эксплуатации в течение гарантийного срока;
- вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления;
- передачу Заказчику одного экземпляра исполнительной документации по выполненным работам;
3) восстановить все инженерные системы и систему электроснабжения, которые оказались нарушенными в ходе производства работ.
4) предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке;
5) информировать письменного Заказчика за три дня до начала приемки отдельных работ по мере их готовности;
6) вести журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметы, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
7) предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ;
8) по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ; 
9) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;
10) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;
11) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации 
12) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
12) осуществлять работы в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
5.3. Заказчик имеет право:
1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения; 
2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Контракта;
4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков;
5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом;
6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.
7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;
8) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.
5.4. Заказчик обязан:
1) назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;
2) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;
3) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;
4) при обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;
5) принять выполненные работы, оплатить их в соответствии с настоящим Контрактом;
6) извещать органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния при выполнении работ;
7) осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;
8) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Порядок и сроки приемки выполненной работы
6.1. По окончании работ Подрядчик немедленно письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.
6.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 6.1. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику соответствующую документацию, подписанную Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
6.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 4.2. настоящего Контракта, а так же гарантийного паспорта на выполненные работы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ  по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, проводит экспертизу (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.
6.4. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), счёт-фактура и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
7.3. Ответственность Сторон:
7.3.1. За ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» выплачивает «Муниципальному заказчику» штраф в размере: 2 процентов цены контракта;
Размер штрафа и пени рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом..."
7.3.2 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает «Подрядчика» от исполнения обязательств по контракту, равно как исполнение обязательств по контракту не освобождает «Подрядчика» от уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
        7.3.3 Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной «Стороной» по письменному запросу другой «Стороны» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.
        7.3.4  В случае не перечисления «Подрядчиком» неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п.5.8 настоящего контракта, «Муниципальный заказчик» вправе осуществить расчеты с «Подрядчика» по настоящему контракту за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени). 
7.5. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до момента зачисления суммы пени на счёт  Заказчика. 
7.6. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.
7.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении работ по Контракту.
7.8. За не сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта, Подрядчик обязан за свой счет возместить Заказчику понесенный ущерб.
7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки в установленном законом порядке Заказчиком - несет Подрядчик.
7.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пяти рабочих дней с даты ее получения.

9. Срок действия Контракта
9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.
9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.34, ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
10.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ. 
10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.
 10.5.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать Подрядчиком данных Работ. 
10.6. Информация о Подрядчике с которым контракт был расторгнут, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.
10.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически  понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
   10.8 Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается, в случае если возможность изменения условий контракта  по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.


11. Обеспечение исполнения Контракта 
11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _______________ рублей ____ копеек.
11.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
11.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.(Пункт включается в контракт, если обеспечение исполнения контракта обеспечивается внесением денежных средств)
11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта. 
11.5. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).
11.6. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям ФЗ № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.  
12. Антикоррупционная оговорка

[bookmark: P2]12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
[bookmark: P3]12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
[bookmark: P4]12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
12.4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора: e-mail:staropolskoe@yandex.ru, факс 8-81374-62-297.
12.5. Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора:  e-mail             , тел. 
12.6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 7.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 3 (три) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.
12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения: 
 - Локальный сметный расчет  (приложение № 1);
 - График выполнения работ (приложение № 2).
 - Документ, подтверждающий предоставление обеспечения Контракта (приложение № 3).

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:

Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
188550,  Ленинградская область,   Сланцевский район,  д.Старополье,  дом 8, тел. 8 (813 74) 62-463
ИНН/КПП   4713008112/470701001
ОГРН  1054700454962
ОКПО  04184468
ОКАТО  41242836000
Банковские реквизиты:
УФК по Ленинградской области (Комитет финансов;   л/с 02453164780,  Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение л/с № 401000000120)
Расчетный  счет  №  40204810500000001405
в  Отделение Ленинградское  г.Санкт-Петербург
БИК  044106001

	Подрядчик:



	Глава администрации муниципального образования Старопольское сельское поселение
__________________Овлаховский В.О.
	




	
Часть 4. Обоснование НМЦК

Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета №1
Капительный  ремонт здания Дома Культуры, по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, д. Ложголово, ул. Загорская д.8.
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: дефектная ведомость
Составлен(а) в уровне цен на: 2000 г. с пересчетом в текущие цены на 11.2016 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2014 г.)
Сметная стоимость: 10666985,29 руб.
Нормативная трудоемкость: 9116,83 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 1635404,93 руб.
	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Фасад

	1
	ТЕР 08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.55, к материалам: 9.71, (Н.Р. 122*0,85*0.9 = 93% = 22437.56 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 13028.26 руб.)
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3.185
	1147,46
818.92
	10.50
0
	34147.84
	24126.41
	185.61
0
	50.03
0
	159.35
0

	2
	ТЕР 10-01-034-06
	Демонтаж. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.41, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 1.3, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 509.95 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 243.64 руб.)
	100 м2 проемов
	0.0315
	2358,62
1931.66
	426.96
12.95
	635.60
	562.84
	72.76
3.77
	116.58
0.53
	3.67
0.02

	3
	ТЕР 46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.05, к материалам: 5.63, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 1372.54 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 784.31 руб.)
	1 м3
	0.78
	1196,81
226.47
	2.14
0
	5894.16
	1633.98
	8.43
0
	14.63
0
	11.41
0

	4
	ТЕР 09-03-014-01
	Демонтаж козырька. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,7 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 7.15, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 857.63 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 720.91 руб.)
	1 т конструкций
	0.168
	1109,47
733.99
	375.49
65.84
	1591.66
	1140.62
	451.04
102.32
	44.30
2.67
	7.44
0.45

	5
	ТЕРр 69-19-4
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 250  (Разборка крыльца) Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 4.22, (Н.Р. 66*0,85 = 56% = 24860.85 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 17757.75 руб.)
	1 м3 бетона
	8.3
	1179,56
578.24
	601.32
0
	65456.21
	44394.38
	21061.83
0
	35.76
0
	296.81
0

	6
	ТЕР 09-03-029-01
	Демонтаж. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,7 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.8, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 799.42 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 671.98 руб.)
	1 т конструкций
	0.25
	948,97
404.01
	544.96
97.00
	1860.70
	934.27
	926.43
224.31
	22.66
3.95
	5.67
0.99

	7
	ТЕР 07-05-016-04
	Демонтаж. Устройство металлических ограждений без поручней  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.82, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 7.47, (Н.Р. 155*0,85*0.9 = 119% = 1251.79 руб. С.П. 100*0,8*0.85 = 68% = 715.31 руб.)
	100 м ограждения
	0.12
	26164,79
936.03
	411.41
11.65
	23572.59
	1038.99
	287.33
12.93
	52.50
0.48
	6.30
0.06

	8
	ТЕРр 56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3,98, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 1268.13 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 905.81 руб.)
	100 коробок
	0.07
	3135,17
2725.36
	409.81
72.49
	1878.84
	1764.67
	114.17
46.94
	179.30
3.97
	12.55
0.28

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.735
	0
	
	0
	
	
	
	

	9
	ТЕРр 56-10-1
	Снятие дверных полотен  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 711.10 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 507.93 руб.)
	100 м2 дверных полотен
	0.201
[(2.3*1.5*4+1*2.1*3)/100]
	546,38
546.38
	0
0
	1015.86
	1015.86
	0
0
	36.28
0
	7.29
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.23718
	0
	
	0
	
	
	
	

	10
	ТЕР 26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.56, к материалам: 4.81, (Н.Р. 100*0,85*0.9 = 77% = 67991.97 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 42384.61 руб.)
	1 м3 изоляции
	31.85
[318.5*0.1]
	1072,13
299.72
	77.01
0
	208471.36
	88301.26
	13637.39
0
	17.02
0
	542.09
0

	11
	ТЕР 15-01-061-01
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 4.28, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.18, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 73380.66 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 33938.56 руб.)
	100 м2 поверхности облицовки
	3.185
	51916,22
3104.55
	290.65
8.89
	586861.45
	91463.92
	3962.08
261.91
	176.30
0.36
	561.52
1.15

	12
	ТЕР 15-01-070-01
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.35, к материалам: 4.17, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 2899.86 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 1341.18 руб.)
	1 м2 проемов
	12.48
	146,42
31.40
	0.58
0
	9605.23
	3624.82
	24.25
0
	1.78
0
	22.21
0

	13
	ТЕР 15-01-070-02
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.33, к материалам: 4.17, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 5090.54 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 2354.38 руб.)
	1 м2 проемов
	19.98
	168,57
34.43
	0.65
0
	17528.36
	6363.18
	43.25
0
	1.96
0
	39.16
0

	14
	ТЕРр 58-20-1
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.01, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.47, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 449.87 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 329.48 руб.)
	100 м
	0.102
	2584,66
669.60
	8.13
1.96
	1506.20
	631.77
	4.98
1.85
	41.41
0.08
	4.22
0.01

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.022848
	0
	
	0
	
	
	
	

	15
	ТЕРр 58-20-1
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.01, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.47, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 9292.86 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 6806.04 руб.)
	100 м
	2.107
	2584,66
669.60
	8.13
1.96
	31113.31
	13050.34
	102.95
38.20
	41.41
0.08
	87.25
0.17

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.471968
	0
	
	0
	
	
	
	

	16
	ТЕР 09-04-013-02
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.77, к материалам: 6.05, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 5369.26 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 4513.29 руб.)
	1 м2 проема
	13.8
[2.3*1.5*4]
	122,90
60.96
	15.40
0
	12893.41
	7781.54
	1226.24
0
	3.20
0
	44.16
0

	
	203-8132
	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	4
	(20380.62)
	
	(81522.48)
	
	
	
	

	
	101-0888
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 компл.
	4
	(522.87)
	
	(2091.48)
	
	
	
	

	17
	ТЕР 09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.01, к материалам: 5.72, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 1852.06 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 1556.81 руб.)
	1 м2 проема
	6.3
[2.1*3]
	114,11
46.06
	13.79
0
	5161.59
	2684.15
	522.13
0
	2.38
0
	14.99
0

	
	203-8118
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	3
	(10845.67)
	
	(32537.01)
	
	
	
	

	
	101-0887
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 компл.
	3
	(547.66)
	
	(1642.98)
	
	
	
	

	18
	ТЕР 09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.93, к материалам: 7.24, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 1072.26 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 901.32 руб.)
	1 шт.
	7
	28,54
24.00
	3.68
0
	1750.35
	1554.00
	152.76
0
	1.28
0
	8.96
0

	
	101-6978
	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	7
	(1413.46)
	
	(9894.22)
	
	
	
	

	19
	ТЕР 09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Применительно: установка металоконструкций козырька) (п.2.2 к=1.1 Монтаж конструктивных элементов по ж/б и каменным опорам) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,1 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 7.15, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.6, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 1548.33 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 1301.49 руб.)
	1 т конструкций
	0.168
	2377,89
1326.42
	670.51
117.56
	3225.09
	2061.26
	805.42
182.69
	72.77
4.78
	12.23
0.80

	
	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.168
	(92896.56)
	
	(15606.62)
	
	
	
	

	20
	ТЕР 15-05-022-01
	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.67, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.23, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 434.50 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 200.95 руб.)
	1 м2 светового проема фонаря
	3.6
[1.2*3]
	322,16
16.00
	5.03
0.31
	7389.44
	532.80
	102.67
10.32
	0.91
0.01
	3.28
0.04

	
	101-1286
	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения
	м2
	-4.284
	114.02
	
	-488.46
	
	
	
	

	
	101-4106
	Оргстекло листовое СЭ толщиной 6 мм бесцветное (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 м2
	4.284
	(1934.31)
	
	(8286.58)
	
	
	
	

	21
	ТЕРм 17-01-095-01
	Ворота шторные с приводом подъема  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.28, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.04, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 43445.91 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 30667.70 руб.)
	1 шт.
	6
	1574,56
1121.51
	333.58
29.68
	78425.87
	62243.81
	12569.29
1647.24
	62.90
1.21
	377.40
7.26

	
	Цена поставщика
	Рольставни с приводом подъема (цена: 4500/1,18*1,03)
	м2
	75
[6*12.5]
	(3927.97)
	
	(294597.75)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1099496.66
	356904.87
	56261.01
2532.48
	
	2227.96
11.23

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	356904.87
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	56261.01
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	2532.48
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	686330.78
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	446179.12
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1545675.78
	356904.87
	56261.01
2532.48
	
	2227.96
11.23

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	266897.05
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1812572.83
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	161631.71
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1974204.54
	
	
	
	

	Раздел 2. Отмостка

	1
	ТЕР 46-04-009-01
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.98, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 10630.78 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 6074.73 руб.)
	1 м3
	7.021
[100.3*0.7*0.1]
	386,90
153.60
	233.30
41.27
	16494.68
	9975.44
	6519.24
2680.25
	8.93
2.26
	62.70
15.87

	2
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 80*0,85*0.9 = 61% = 5172.81 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 2628.81 руб.)
	100 м3 грунта
	0.35
	2619,31
2619.31
	0
0
	8480.02
	8480.02
	0
0
	177.10
0
	61.99
0

	3
	ТЕР 01-02-060-02
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9,25, (Н.Р. 80*0,85*0.9 = 61% = 1995.85 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 1014.28 руб.)
	100 м3
	0.35
	1010,62
1010.62
	0
0
	3271.88
	3271.88
	0
0
	71.07
0
	24.87
0

	4
	ТЕР 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 7.12, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.65, (Н.Р. 142*0,85*0.9 = 109% = 957.02 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 570.70 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.14
	3235,72
274.78
	2950.14
403.21
	3302.06
	355.84
	2940.70
522.16
	18.08
17.35
	2.53
2.43

	
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 м3
	15.4
[14*1.1]
	(585.9)
	
	(9022.86)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 7.27, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.65, (Н.Р. 142*0,85*0.9 = 109% = 1495.01 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 891.52 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.14
	5024,25
426.45
	4582.68
632.68
	5224.23
	552.25
	4664.25
819.32
	27.82
25.75
	3.90
3.61

	
	408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 м3
	17.64
[14*1.26]
	(760.99)
	
	(13423.86)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев бетонных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.53, к материалам: 5.06, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 6105.98 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 3312.82 руб.)
	1 м3 подстилающего слоя
	10.5
	725,26
66.88
	0.30
0
	41476.93
	6495.72
	17.42
0
	4.21
0
	44.21
0

	7
	ТЕР 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.19, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.6, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1108.70 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 609.79 руб.)
	1 т
	0.6018
[6*100.3/1000]
	5623,84
244.06
	58.14
4.90
	22712.10
	1358.60
	216.58
27.28
	14.54
0.20
	8.75
0.12

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	100961.90
	30489.75
	14358.19
4049.01
	
	208.95
22.03

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	30489.75
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	14358.19
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	4049.01
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	56113.96
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	22446.72
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	123408.62
	30489.75
	14358.19
4049.01
	
	208.95
22.03

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	27466.15
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	150874.77
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	15102.65
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	165977.42
	
	
	
	

	Раздел 3. Септик

	1
	ТЕР 01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 7.99, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 95*0,85*0.9 = 73% = 124.20 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 57.85 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.0162
	4430,51
230.81
	4199.70
904.55
	578.19
	34.59
	543.60
135.55
	15.61
36.88
	0.25
0.60

	2
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (п.3.187 к=1.2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 80*0,85*0.9 = 61% = 319.24 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 162.24 руб.)
	100 м3 грунта
	0.018
	3143,17
3143.17
	0
0
	523.34
	523.34
	0
0
	177.10
0
	3.19
0

	3
	ТЕР 08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты песчаного  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.03, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 7.3, (Н.Р. 122*0,85*0.9 = 93% = 1481.25 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 860.08 руб.)
	1 м3 основания
	3.6
	204,47
40.94
	48.39
6.89
	5265.43
	1363.30
	876.25
229.44
	2.65
0.36
	9.54
1.30

	4
	ТЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты щебеночного  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 4.69, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 2.85, (Н.Р. 122*0,85*0.9 = 93% = 1713.21 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 994.77 руб.)
	1 м3 основания
	3.6
	457,94
42.72
	80.04
12.60
	6212.93
	1422.58
	1351.40
419.58
	2.76
0.68
	9.94
2.45

	5
	ТЕР 06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 7.58, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.83, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1315.65 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 723.61 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.036
	104682,04
4103.28
	3702.44
835.35
	22709.11
	1366.39
	1010.32
278.17
	253.76
34.14
	9.14
1.23

	6
	ТЕРм 37-01-001-04
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.36, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.41, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 2517.20 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 1776.85 руб.)
	1 шт.
	1
	1164,23
383.02
	160.45
17.17
	7921.71
	3542.94
	1020.46
158.82
	22.00
0.70
	22.00
0.70

	
	Цена поставщика
	Септик  (цена: 83700/1,18*1,03)
	комп
	1
	(73060.17)
	
	(73060.17)
	
	
	
	

	7
	ТЕРм 37-02-040-06
	Крепление септика. Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната до 18 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к материалам: 9.19, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 181.15 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 127.87 руб.)
	1 расчалка (оттяжка)
	2
	14,69
14.40
	0
0
	271.73
	266.40
	0
0
	0.93
0
	1.86
0

	8
	ТЕР 01-02-033-01
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 4.93, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 9.23, (Н.Р. 80*0,85*0.9 = 61% = 658.45 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 334.62 руб.)
	10 м3
	0.5
[5/10]
	1078,51
210.51
	116.00
22.88
	4730.03
	973.61
	285.94
105.82
	15.44
1.16
	7.72
0.58

	9
	ТЕР 26-01-041-05
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.51, к материалам: 3.9, (Н.Р. 100*0,85*0.9 = 77% = 2212.87 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1379.45 руб.)
	1 м3 изоляции
	1.6
[16*0.1]
	1173,25
194.18
	50.24
0
	9112.68
	2873.86
	442.92
0
	10.89
0
	17.42
0

	10
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 80*0,85*0.9 = 61% = 244.98 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 124.50 руб.)
	100 м3 грунта
	0.03
	1447,24
1447.24
	0
0
	401.61
	401.61
	0
0
	101.78
0
	3.05
0

	11
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 80*0,85*0.9 = 61% = 1064.12 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 540.78 руб.)
	100 м3 грунта
	0.072
	2619,31
2619.31
	0
0
	1744.46
	1744.46
	0
0
	177.10
0
	12.75
0

	12
	ТЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.13, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 8.38, (Н.Р. 130*0,85*0.9 = 99% = 378.47 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 233.20 руб.)
	10 м3 основания
	0.218
[2.18/10]
	996,06
181.59
	45.58
7.99
	1831.75
	366.18
	60.91
16.11
	11.73
0.44
	2.56
0.10

	13
	ТЕР 23-01-030-01
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 4.96, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.65, (Н.Р. 130*0,85*0.9 = 99% = 1281.10 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 789.36 руб.)
	100 м трубопроводов
	0.12
	5892,62
708.02
	5177.90
457.78
	3870.73
	785.90
	3081.89
508.14
	39.71
17.51
	4.77
2.10

	
	507-4330
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 м
	12.12
	(242.53)
	
	(2939.46)
	
	
	
	

	14
	ТЕР 46-03-010-03
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.98, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 198.37 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 113.35 руб.)
	100 отверстий
	0.01
	5150,58
1994.84
	3155.74
558.21
	310.12
	184.52
	125.60
51.63
	110.64
30.57
	1.11
0.31

	15
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 80*0,85*0.9 = 61% = 408.30 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 207.50 руб.)
	100 м3 грунта
	0.05
	1447,24
1447.24
	0
0
	669.35
	669.35
	0
0
	101.78
0
	5.09
0

	
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 м3
	5.5
[5*1.1]
	(585.9)
	
	(3222.45)
	
	
	
	

	16
	ТЕР 01-02-060-02
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9,25, (Н.Р. 80*0,85*0.9 = 61% = 980.82 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 498.45 руб.)
	100 м3
	0.172
	1010,62
1010.62
	0
0
	1607.90
	1607.90
	0
0
	71.07
0
	12.22
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	67761.07
	18126.93
	8799.29
1903.26
	
	122.61
9.37

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	18126.93
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	8799.29
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	1903.26
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	40834.85
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	79222.08
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	146983.15
	18126.93
	8799.29
1903.26
	
	122.61
9.37

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	15079.38
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	162062.53
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	8924.48
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	170987.01
	
	
	
	

	Раздел 4. Кровля

	1
	ТЕР 46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.05, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 6092.86 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 3481.63 руб.)
	100 м2 покрытия
	3.687
	254,23
212.68
	41.55
0
	8027.03
	7253.40
	773.63
0
	14.38
0
	53.02
0

	2
	ТЕРр 58-4-1
	Разборка парапетных решеток  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6,74, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 211.74 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 155.07 руб.)
	100 м парапетных решеток
	0.146
	222,44
220.82
	1.62
0
	299.81
	298.22
	1.59
0
	14.80
0
	2.16
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.1168
	0
	
	0
	
	
	
	

	3
	ТЕРр 58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6,74, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 1049.22 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 768.44 руб.)
	100 м труб и покрытий
	1.187
	134,80
134.59
	0.21
0
	1479.45
	1477.77
	1.68
0
	9.10
0
	10.80
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.14244
	0
	
	0
	
	
	
	

	4
	ТЕР 46-04-001-04
	Разборка кирпичных стен  (Применительно: разборка кирпичных труб) Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.98, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 5076.41 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 2900.81 руб.)
	1 м3
	4.1
	257,06
138.35
	118.71
21.00
	7184.03
	5246.92
	1937.11
796.43
	8.24
1.15
	33.78
4.72

	5
	ТЕР 12-01-014-02
	Разборка. Утепление покрытий керамзитом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5,89, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 4861.91 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 2325.26 руб.)
	1 м3 утеплителя
	13.75342
	63,79
35.97
	27.82
5.57
	6829.70
	4576.07
	2253.63
708.61
	2.43
0.27
	33.42
3.71

	6
	ТЕР 12-01-015-01
	Разборка. Устройство пароизоляции оклеечной в один слой  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.84, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 7947.63 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 3801.04 руб.)
	100 м2 изолируемой поверхности
	3.687
	319,39
249.76
	69.63
3.54
	10017.28
	8518.00
	1499.28
120.73
	14.01
0.14
	51.66
0.52

	7
	ТЕР 12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5,86, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.37, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 17634.78 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 8434.03 руб.)
	100 м2 стяжки
	3.687
	1554,47
512.43
	271.43
49.61
	38598.42
	17476.30
	5864.47
1691.94
	31.30
2.43
	115.40
8.96

	8
	ТЕР 12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  к прямым затратам: 25 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5,83, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.45, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 15365.01 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 7348.48 руб.)
	100 м2 стяжки
	3.687
	1795,33
470.64
	95.94
19.06
	42804.00
	16051.06
	2062.25
650.04
	28.75
0.94
	106.00
3.47

	9
	ТЕР 12-01-015-01
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.84, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.81, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 11438.57 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 5470.62 руб.)
	100 м2 изолируемой поверхности
	3.687
	2154,84
359.03
	108.80
5.53
	50725.55
	12244.63
	2342.69
188.60
	20.14
0.23
	74.26
0.85

	10
	ТЕР 12-01-013-01
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.25, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.58, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 12822.26 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 6132.39 руб.)
	100 м2 утепляемого покрытия
	3.687
	5408,50
390.87
	192.59
17.79
	99246.37
	13330.52
	4438.00
606.72
	24.17
0.73
	89.12
2.69

	11
	ТЕР 12-01-013-02
	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.29, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.4, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 9327.88 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 4461.16 руб.)
	100 м2 утепляемого покрытия
	3.687
	5000,90
279.50
	185.33
17.79
	87418.23
	9532.28
	4298.03
606.72
	17.28
0.73
	63.71
2.69

	12
	ТЕР 12-01-014-02
	Утепление покрытий керамзитом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5,89, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.98, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 18951.33 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 9063.68 руб.)
	1 м3 утеплителя
	36.87
	362,31
51.70
	43.48
8.70
	95821.06
	17632.16
	9442.30
2967.11
	3.50
0.43
	129.05
15.85

	13
	ТЕР 12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5,86, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.37, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 17634.78 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 8434.03 руб.)
	100 м2 стяжки
	3.687
	1554,47
512.43
	271.43
49.61
	38598.42
	17476.30
	5864.47
1691.94
	31.30
2.43
	115.40
8.96

	14
	ТЕР 12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  к прямым затратам: 45 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5,83, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5,45, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 27657.01 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 13227.27 руб.)
	100 м2 стяжки
	3.687
	3231,59
847.15
	172.69
34.31
	77047.09
	28891.84
	3712.01
1170.13
	51.75
1.69
	190.80
6.23

	15
	ТЕР 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок  (сетка 100х100х4 мм) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.19, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.74, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1358.51 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 747.18 руб.)
	1 т
	0.7374
[2*368.7/1000]
	5623,84
244.06
	58.14
4.90
	28379.06
	1664.72
	265.38
33.42
	14.54
0.20
	10.72
0.15

	
	204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0.7374
	5079.72
	
	-3745.79
	
	
	
	

	16
	ТЕР 12-01-002-08
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.24, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.65, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 13351.91 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 6385.69 руб.)
	100 м2 кровли
	3.687
	13250,59
416.04
	89.19
9.50
	187433.53
	14188.94
	1723.14
324.00
	23.33
0.39
	86.02
1.44

	17
	ТЕР 12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.34, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.70, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 2555.94 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 1222.41 руб.)
	100 м примыканий
	0.41
	11415,92
710.77
	136.63
21.78
	19083.22
	2695.60
	355.16
82.60
	40.83
0.89
	16.74
0.37

	18
	ТЕР 12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 7.13, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.68, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 24157.90 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 11553.78 руб.)
	100 м2 покрытия
	1.35
	9907,34
2096.65
	35.23
6.14
	75646.45
	26181.92
	339.11
76.67
	129.66
0.25
	175.04
0.34

	19
	ТЕРр 58-23-1
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.23, к материалам: 5.83, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 4688.54 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3433.86 руб.)
	1 место
	5
	728,12
142.78
	8.95
0
	23684.14
	6603.58
	278.79
0
	8.83
0
	44.15
0

	20
	ТЕР 16-07-002-03
	Установка воронок сливных диаметром 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к материалам: 4.44, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 145.31 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 83.04 руб.)
	1 воронка
	1
	62,47
16.03
	0
0
	354.47
	148.28
	0
0
	0.95
0
	0.95
0

	21
	ТЕР 12-01-009-02
	Устройство желобов подвесных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.75, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5,06, (Н.Р. 120*0,85*0.9 = 92% = 451.11 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 215.75 руб.)
	100 м желобов
	0.09
	6761,42
584.09
	34.95
4.90
	3304.73
	486.26
	21.23
4.08
	36.12
0.20
	3.25
0.02

	22
	ТЕРр 58-22-1
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах (Применительно: установка ухватов)  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.55, к материалам: 6.36, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 153.72 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 112.58 руб.)
	100 шт.
	0.04
	1301,85
585.14
	1.20
0
	398.80
	216.50
	0.27
0
	37.80
0
	1.51
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.0004
	0
	
	0
	
	
	
	

	23
	ТЕРр 58-10-1
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей  (Применительно: установка труб) Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.55, к материалам: 6.03, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 156.32 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 114.49 руб.)
	100 м
	0.04
	6414,99
595.06
	15.59
0
	1623.64
	220.17
	3.46
0
	36.80
0
	1.47
0

	24
	ТЕРр 58-10-3
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (Применительно: установка колен) Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.55, к материалам: 6.02, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 67.86 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 49.70 руб.)
	100 шт.
	0.01
	4165,05
1033.26
	9.60
0
	284.07
	95.58
	0.53
0
	63.90
0
	0.64
0

	25
	ТЕРр 58-10-5
	Смена отливов (отметов) водосточных труб (Применительно: установка отливов) Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.55, к материалам: 6.65, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 56.39 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 41.30 руб.)
	100 шт.
	0.01
	4324,42
858.63
	9.60
0
	309.79
	79.42
	0.53
0
	53.10
0
	0.53
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	900852.55
	212586.44
	47478.74
11719.74
	
	1409.60
60.97

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	212586.44
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	47478.74
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	11719.74
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	640787.37
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	900852.55
	212586.44
	47478.74
11719.74
	
	1409.60
60.97

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	203214.90
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1104067.45
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	99963.69
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1204031.14
	
	
	
	

	Раздел 5. Полы

	1
	ТЕР 10-01-059-01
	Демонтаж скамеек. Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8*1,2 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к з/п рабочих: 0,8*1,2 к затратам труда рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.77, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 20830.20 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 9952.21 руб.)
	100 шт. изделий
	2.2
	1450,27
1096.59
	353.68
40.74
	26805.22
	22315.61
	4489.61
829.06
	60.12
1.38
	132.26
3.04

	2
	ТЕРр 57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 657.97 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 522.50 руб.)
	100 м плинтуса
	1.876
	55,76
55.76
	0
0
	967.60
	967.60
	0
0
	3.77
0
	7.07
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.20636
	0
	
	0
	
	
	
	

	3
	ТЕР 46-04-010-02
	Разборка покрытий полов дощатых  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.67, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 13747.46 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 7855.69 руб.)
	100 м2 покрытия
	3.27
	603,75
451.54
	152.21
89.53
	16977.80
	13657.96
	3319.84
2708.06
	30.53
3.65
	99.83
11.94

	4
	ТЕРр 57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 2333.27 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 1852.89 руб.)
	100 м2 основания
	3.27
	113,44
113.44
	0
0
	3431.28
	3431.28
	0
0
	7.67
0
	25.08
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	2.289
	0
	
	0
	
	
	
	

	5
	ТЕРр 57-1-1
	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 2649.61 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 2104.10 руб.)
	100 м2 основания
	3.27
	128,82
128.82
	0
0
	3896.48
	3896.48
	0
0
	8.71
0
	28.48
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	11.8374
	0
	
	0
	
	
	
	

	6
	ТЕРр 57-2-4
	Разборка покрытий полов цементных  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 4,08, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 3586.27 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 2847.92 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.26
	3855,18
1798.10
	2057.08
394.80
	6506.58
	4324.43
	2182.15
949.49
	111.20
21.00
	28.91
5.46

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	1.716
	0
	
	0
	
	
	
	

	7
	ТЕР 11-01-008-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5,27, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 8.38, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 65269.99 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 35412.44 руб.)
	1 м3 изоляции
	98.1
	192,82
62.49
	53.45
14.03
	147547.53
	56704.99
	27632.96
12731.17
	3.22
0.56
	315.88
54.94

	8
	ТЕР 11-01-011-03
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.62, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 8,85, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 24918.38 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 13519.54 руб.)
	100 м2 стяжки
	3.27
	1712,36
829.67
	83.04
46.73
	50034.51
	25095.44
	1797.60
1413.47
	46.75
1.59
	152.87
5.20

	9
	ТЕР 11-01-011-04
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к прямым затратам: 8 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.53, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 8,9, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 4080.09 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 2213.67 руб.)
	100 м2 стяжки
	3.27
	1785,14
81.70
	119.28
61.80
	51122.03
	2471.22
	2547.00
1869.30
	4.60
2.10
	15.04
6.87

	10
	ТЕР 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок   (сетка 100х100х4 мм-2 слоя) (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.19, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.74, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 2891.76 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 1590.47 руб.)
	1 т
	1.308
[327*4/1000]
	5684,28
292.88
	69.77
5.88
	51023.60
	3543.56
	564.89
71.14
	14.54
0.20
	19.02
0.26

	
	204-0100
	Исключить: Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (цена: 5079,72*6,74)
	т
	-1.308
	(34237.31)
	
	(-44782.40)
	
	
	
	

	
	101-6040
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 м2
	673.62
[327*1.03*2]
	(43.71)
	
	(29443.93)
	
	
	
	

	11
	ТЕР 11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.69, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 9.44, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 39130.15 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 21230.19 руб.)
	100 м2 изолируемой поверхности
	3.27
	4207,97
1361.88
	524.22
14.36
	124334.80
	41193.47
	11467.99
434.35
	53.11
0.49
	173.67
1.60

	12
	ТЕР 11-01-009-01
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.62, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.33, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 19118.97 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 10373.06 руб.)
	100 м2 изолируемой поверхности
	3.27
	2873,34
665.80
	187.59
6.63
	52186.88
	20138.79
	3447.42
200.54
	32.64
0.23
	106.73
0.75

	
	104-0013
	Исключить: Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм (ценА: 490,28*4,33)
	м3
	-13.4724
	(2122.91)
	
	(-28600.69)
	
	
	
	

	
	104-0103
	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 м3
	33.681
[327*0.1*1.03]
	(3508.19)
	
	(118159.35)
	
	
	
	

	13
	ТЕР 11-01-011-03
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.62, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 8,85, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 24918.38 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 13519.54 руб.)
	100 м2 стяжки
	3.27
	1712,36
829.67
	83.04
46.73
	50034.51
	25095.44
	1797.60
1413.47
	46.75
1.59
	152.87
5.20

	14
	ТЕР 11-01-011-04
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к прямым затратам: 12 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.53, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 8,9, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 6119.84 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 3320.34 руб.)
	100 м2 стяжки
	3.27
	2677,70
122.54
	178.92
92.70
	76682.74
	3706.53
	3820.50
2803.94
	6.90
3.15
	22.56
10.30

	15
	ТЕР 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок   (сетка 100х100х4 мм-2 слоя) (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.19, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.74, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 2891.76 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 1590.47 руб.)
	1 т
	1.308
[327*4/1000]
	5684,28
292.88
	69.77
5.88
	51023.60
	3543.56
	564.89
71.14
	14.54
0.20
	19.02
0.26

	
	204-0100
	Исключить: Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (цена: 5079,72*6,74)
	т
	-1.308
	(34237.31)
	
	(-44782.40)
	
	
	
	

	
	101-6040
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 м2
	673.62
[327*1.03*2]
	(43.71)
	
	(29443.93)
	
	
	
	

	16
	ТЕР 11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 8.34, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.82, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 86175.56 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 46754.83 руб.)
	100 м2 покрытия
	1.387
	24512,21
7098.25
	61.29
47.34
	183718.10
	91068.77
	708.98
607.36
	356.98
2.15
	495.13
2.98

	17
	ТЕР 11-01-034-01
	Устройство покрытий из досок паркетных  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.74, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 2.5, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 15220.10 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 8257.72 руб.)
	100 м2 покрытия
	1.982
	22834,63
865.87
	175.23
17.30
	125854.91
	15874.43
	1993.54
317.17
	40.47
0.59
	80.21
1.17

	
	203-0551
	Исключить: Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы (ценА: 207,27*2,5)
	м2
	-206.128
	(518.18)
	
	(-106811.41)
	
	
	
	

	
	203-0913
	Доска паркетная 3-полосная "TARKETT Professional", ясень (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 м2
	206.128
	(1491.13)
	
	(307363.65)
	
	
	
	

	18
	ТЕР 11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.55, к материалам: 3.12, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 1525.88 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 827.87 руб.)
	100 м плинтуса
	1.028
	928,97
170.71
	14.40
0
	4091.27
	1623.28
	82.16
0
	8.80
0
	9.05
0

	19
	ТЕР 11-01-039-04
	Устройство плинтусов из плиток керамических  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.55, к материалам: 4.9, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 5697.97 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 3091.45 руб.)
	100 м плинтуса
	1.116
	2820,67
587.20
	10.80
0
	18283.01
	6061.67
	66.89
0
	27.14
0
	30.29
0

	20
	ТЕР 10-01-010-01
	Установка элементов каркаса из брусьев (Устройство подиума) (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.4, к материалам: 3.79, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 10268.68 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 4906.15 руб.)
	1 м3 древесины в конструкции
	2.5
	2625,21
493.39
	68.03
0
	31882.46
	11409.64
	918.41
0
	25.88
0
	64.70
0

	21
	ТЕР 11-01-033-02
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.75, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 7.03, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 5063.64 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 2747.29 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.384
	8998,25
1488.61
	255.48
27.96
	25434.39
	5287.54
	564.10
99.31
	76.72
0.95
	29.46
0.37

	22
	ТЕР 11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.11, к материалам: 2.37, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 502.87 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 272.84 руб.)
	100 м профиля
	0.152
	489,22
380.49
	35.03
0
	578.08
	534.97
	16.56
0
	19.14
0
	2.91
0

	
	206-1348
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 м
	15.2
	(109.64)
	
	(1666.53)
	
	
	
	

	23
	ТЕРр 56-12-12
	Смена оконных приборов остановы  (Применительно: установка дверных стопоров) Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к материалам: 4.63, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 205.04 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 146.46 руб.)
	100 шт. приборов
	0.12
	1061,93
263.89
	0
0
	736.31
	292.92
	0
0
	16.32
0
	1.96
0

	
	101-0955
	 (Исключить: Упор оконный стальной (ценА: 7,41*4,63)
	компл.
	-12
	(34.31)
	
	(-411.72)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Дверной стопор
	шт
	12
	(127.12)
	
	(1525.44)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1103153.69
	362239.58
	67983.09
26518.97
	
	2013.00
110.34

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	362239.58
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	67983.09
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	26518.97
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	672931.02
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	262214.21
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1365367.90
	362239.58
	67983.09
26518.97
	
	2013.00
110.34

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	357803.84
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1723171.74
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	194909.64
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1918081.38
	
	
	
	

	Раздел 6. Стены

	1
	ТЕРр 53-1-1
	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 7,02, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 86*0,85 = 73% = 1159.77 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 889.68 руб.)
	100 м2 стен
	0.917
	232,84
176.26
	56.58
11.04
	1859.31
	1495.08
	364.23
93.64
	12.30
0.45
	11.28
0.41

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.86198
	0
	
	0
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 62-41-1
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов  (Очистка стен) Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 3128.88 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1840.52 руб.)
	100 м2 расчищенной поверхности
	1.617
	307,63
307.63
	0
0
	4601.30
	4601.30
	0
0
	20.80
0
	33.63
0

	3
	ТЕРр 56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3,98, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 1630,45 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 1164,61 руб.)
	100 коробок
	0.09
	3135,17
2725.36
	409.81
72.49
	2415,65
	2268,86
	146,79
60,35
	179.30
3.97
	16,14
0.36

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0,945
	0
	
	0
	
	
	
	

	4
	ТЕРр 56-10-1
	Снятие дверных полотен  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 907,45 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 648,18 руб.)
	100 м2 дверных полотен
	0.2565
[(2.3*1.5*5+1*2.1*4)/100]
	546,38
546.38
	0
0
	1296,36
	1296,36
	0
0
	36.28
0
	9,31
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.30267
	0
	
	0
	
	
	
	

	5
	ТЕРр 56-11-1
	Снятие наличников  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 388,35 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 277,39 руб.)
	100 м наличников
	0,946
[(2.3+1.5*2)*5+1+2.1*2)*4*2/100]
	63,40
63.40
	0
0
	554,78
	554,78
	0
0
	4.21
0
	3,98
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.3784
	0
	
	0
	
	
	
	

	6
	ТЕР 26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.56, к материалам: 4.81, (Н.Р. 100*0,85*0.9 = 77% = 63941.27 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 39859.49 руб.)
	1 м3 изоляции
	24.96
[499.2*0.05]
	1147,47
359.67
	92.42
0
	179353.29
	83040.61
	12825.83
0
	17.02
0
	424.82
0

	7
	ТЕР 26-01-055-02
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.55, к материалам: 5.97, (Н.Р. 100*0,85*0.9 = 77% = 11675.36 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 7278.15 руб.)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	4.992
	1682,28
328.37
	44.99
0
	55418.04
	15162.81
	1246.48
0
	16.51
0
	82.42
0

	8
	ТЕР 10-06-039-01
	Облицовка стен по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с оконным проемом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 4.36, к материалам: 7.48, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 95683.64 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 45715.52 руб.)
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	4.992
	10101,24
2302.39
	35.16
0
	396977.85
	106315.16
	765.26
0
	111.55
0
	556.86
0

	9
	ТЕР 15-04-048-08
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.46, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.14, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 64047.58 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 29622.01 руб.)
	100 м2 отделываемой поверхности
	4.992
	13673,63
1731.21
	93.89
2.58
	268223.74
	79940.35
	2559.10
119.13
	72.50
0.09
	361.92
0.45

	10
	ТЕР 15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 7.48, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.62, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 13163.45 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 6088.10 руб.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.458
	12244,02
3836.19
	71.16
47.75
	34135.86
	16252.02
	243.78
202.29
	183.62
2.06
	84.10
0.94

	11
	ТЕР 10-05-002-01
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе КНАУФ с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.65, к материалам: 6.66, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 3729.93 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 1782.08 руб.)
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.143
	11720,35
3133.15
	25.43
0
	12311.70
	4144.37
	13.27
0
	151.80
0
	21.71
0

	12
	ТЕР 09-04-013-02
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.77, к материалам: 6.05, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 8053,68 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 6769,76 руб.)
	1 м2 проема
	17,25
[2.3*1.5*5]
	138,17
73.15
	18.48
0
	18368,39
	11672,00
	1839,36
0
	3.20
0
	55,2
0

	
	203-8132
	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	5
	(20380.62)
	
	(101903,10)
	
	
	
	

	
	101-0888
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 компл.
	5
	(522.87)
	
	(2614,35)
	
	
	
	

	13
	ТЕР 09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.01, к материалам: 5.72, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 2963.19 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 2490.80 руб.)
	1 м2 проема
	8.4
[2.1*4]
	126,07
55.27
	16.55
0
	7737.07
	4294.48
	835.51
0
	2.38
0
	19.99
0

	
	203-8118
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	4
	(10845.67)
	
	(43382.68)
	
	
	
	

	
	101-0887
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 компл.
	4
	(547.66)
	
	(2190.64)
	
	
	
	

	14
	ТЕР 09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.93, к материалам: 7.24, (Н.Р. 90*0,85*0.9 = 69% = 919,08 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 772,56 руб.)
	1 шт.
	5
	34,07
28.80
	4.41
0
	1493,89
	1332,00
	130,76
0
	1.28
0
	6,4
0

	
	101-6978
	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	5
	(1413.46)
	
	(7067,30)
	
	
	
	

	15
	ТЕР 10-01-060-01
	Установка и крепление наличников  (Применительно: установка отбойной доски) (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.55, к материалам: 4.29, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 1094.47 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 522.91 руб.)
	100 м коробок блоков
	0.787
	1122,63
167.05
	7.20
0
	4449.48
	1216.08
	31.45
0
	8.99
0
	7.08
0

	16
	ТЕР 15-01-050-04
	Разборка. Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8*1,2 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к з/п рабочих: 0,8*1,2 к затратам труда рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.61, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 2.85, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 1681.21 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 777.56 руб.)
	100 м2 облицовки
	0.0816
[27.2*0.3/100]
	2843,34
2782.31
	61.03
1.88
	2128.03
	2100.09
	27.94
1.42
	133.18
0.06
	10.87
0.01

	17
	ТЕР 15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.61, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 2.85, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 3625.31 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 1676.71 руб.)
	100 м2 облицовки
	0.1224
[27.2*0.45/100]
	14933,85
3999.57
	95.36
2.94
	8374.84
	4528.31
	65.48
3.33
	191.44
0.10
	23.43
0.01

	18
	ТЕР 26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.56, к материалам: 4.81, (Н.Р. 100*0,85*0.9 = 77% = 1567.79 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 977.32 руб.)
	1 м3 изоляции
	0.612
[12.24*0.05]
	1147,47
359.67
	92.42
0
	4397.60
	2036.09
	314.48
0
	17.02
0
	10.42
0

	19
	ТЕР 10-01-035-01
	Разборка. Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8*1,2 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к з/п рабочих: 0,8*1,2 к затратам труда рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.64, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 285.60 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 136.45 руб.)
	100 п. м
	0.104
	347,81
328.93
	18.87
0.94
	327.50
	316.43
	11.07
0.90
	16.95
0.03
	1.76
0.00

	20
	ТЕР 10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.64, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.53, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 410.65 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 196.20 руб.)
	100 п. м
	0.104
	4065,35
472.84
	29.49
1.47
	2521.33
	454.87
	17.30
1.41
	24.37
0.05
	2.53
0.01

	
	101-2911
	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 м
	10.4
	(438.45)
	
	(4559.88)
	
	
	
	

	21
	ТЕР 10-01-015-01
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.57, к материалам: 4.44, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 1523.11 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 727.71 руб.)
	100 м2 перегородок и барьеров
	0.09
	4427,23
2032.84
	698.01
0
	2720.12
	1692.34
	349.91
0
	102.24
0
	9.20
0

	
	101-1999
	Приборы дверные в перегородках санузлов (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 компл.
	3
	(263.63)
	
	(790.89)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Щиты перегородок сантехнических кабин
	м2
	9
	(1500)
	
	(13500.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1010861,26
	345779,99
	21892,62
482,46
	
	1758,17
2.19

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	345779,99
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	21892,62
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	482,46
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	643188,65
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	181662,68
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1192523,94
	345779,99
	21892,62
482,46
	
	1758,17
2.19

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	282315,46
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1474839,40
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	150831,74
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1625671,14
	
	
	
	

	Раздел 7. Потолки

	1
	ТЕРр 62-41-1
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов  (Применительно: очистка потолков) Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1716.34 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1009.61 руб.)
	100 м2 расчищенной поверхности
	0.887
	307,63
307.63
	0
0
	2524.03
	2524.03
	0
0
	20.80
0
	18.45
0

	2
	ТЕР 15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.56, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.72, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 61832.33 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 28597.45 руб.)
	100 м2 поверхности облицовки
	3.278
	8160,89
2521.07
	887.40
27.96
	166146.29
	76442.62
	16173.47
847.79
	117.83
0.95
	386.25
3.11

	3
	ТЕРр 62-42-1
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к материалам: 9.29, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 131.87 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 77.57 руб.)
	100 м2 протравленной поверхности
	0.376
	73,19
55.76
	0
0
	254.81
	193.93
	0
0
	3.77
0
	1.42
0

	4
	ТЕРр 61-1-10
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков  (применительно: до 15 мм) к стоим. мат-ов: 1,5 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 7.92, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.12, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 4145.14 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2474.71 руб.)
	100 м2 поверхности
	0.376
	12444,36
1736.86
	55.17
41.97
	22706.83
	6040.80
	164.29
145.97
	89.76
2.14
	33.75
0.81

	5
	ТЕР 15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.6, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 3.88, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 3520.38 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 1628.17 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.376
	2404,08
1264.49
	30.05
0.74
	6079.86
	4397.90
	63.27
2.57
	61.99
0.03
	23.31
0.01

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	197711.82
	89599.28
	16401.03
996.33
	
	463.18
3.93

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	89599.28
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	16401.03
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	996.33
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	91711.51
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	197711.82
	89599.28
	16401.03
996.33
	
	463.18
3.93

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	71346.06
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	269057.88
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	33787.51
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	302845.39
	
	
	
	

	Раздел 8. Внутренние санитарно-технические работы

	1
	ТЕРр 65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.67, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 1581.50 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1004.12 руб.)
	100 шт.
	0.16
	1734,61
1641.20
	93.41
54.95
	2528.67
	2428.98
	99.69
81.33
	110.00
2.24
	17.60
0.36

	2
	ТЕРр 65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 7.17, к материалам: 6.75, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 5287.57 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3357.19 руб.)
	100 м трубопровода
	1.287
[1.167+0.12]
	729,02
705.01
	6.54
0
	8605.09
	8392.97
	60.35
0
	43.60
0
	56.11
0

	3
	ТЕР 18-01-001-01
	Демонтаж. Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,4*1,2 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,4 к з/п рабочих: 0,4*1,2 к затратам труда рабочих: 0,4 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.96, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 2044.34 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 1168.19 руб.)
	1 котел
	1
	255,43
223.75
	31.68
1.77
	2258.50
	2069.69
	188.81
16.37
	9.64
0.06
	9.64
0.06

	4
	ТЕРр 65-30-1
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.67, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 96.84 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 61.48 руб.)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.021
	804,21
772.93
	31.28
18.40
	154.52
	150.14
	4.38
3.57
	47.80
0.75
	1.00
0.02

	5
	ТЕР 16-04-004-01
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.5, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.02, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 1070.65 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 611.80 руб.)
	100 м трубопровода
	0.08
	2505,02
1474.35
	17.61
2.00
	1588.07
	1091.02
	9.16
1.48
	68.91
0.08
	5.51
0.01

	
	301-5605
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	0.6
	(192.12)
	
	(115.27)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 16-04-004-02
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.97, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 752.26 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 429.86 руб.)
	100 м трубопровода
	0.06
	5624,73
1373.72
	76.04
9.35
	2288.05
	762.42
	30.16
5.19
	64.20
0.35
	3.85
0.02

	
	301-5609
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	0.4
	(500.92)
	
	(200.37)
	
	
	
	

	7
	ТЕР 17-01-001-22
	Установка трапов диаметром 50 мм  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.65, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 7.76, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 116.46 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 66.55 руб.)
	10 компл.
	0.1
	1041,78
127.36
	19.88
1.11
	823.20
	117.81
	11.23
1.03
	5.82
0.04
	0.58
0.00

	8
	ТЕР 17-01-005-01
	Установка моек на одно отделение  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.77, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 2.73, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 399.55 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 228.31 руб.)
	10 компл.
	0.1
	3085,96
435.97
	33.92
4.79
	1137.03
	403.27
	19.57
4.43
	19.92
0.16
	1.99
0.02

	9
	ТЕР 18-03-001-03
	Установка конвекторов  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.78, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 4.77, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 16043.96 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 9167.98 руб.)
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0.768
[1.6*48/100]
	20252,27
2265.53
	393.14
39.00
	82291.18
	16094.33
	1745.16
277.06
	111.06
1.33
	85.29
1.02

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	101674.31
	31510.63
	2168.51
390.46
	
	181.57
1.51

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	31510.63
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	2168.51
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	390.46
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	67995.17
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	315.64
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	101989.95
	31510.63
	2168.51
390.46
	
	181.57
1.51

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	27393.13
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	129383.08
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	16095.48
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	145478.56
	
	
	
	

	Раздел 9. Электромонтажные работы

	1
	ТЕРр 67-3-1
	Демонтаж кабеля  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6,67, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 3963.85 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2862.78 руб.)
	100 м
	4.167
	143,00
142.58
	0.42
0.25
	5507.38
	5495.71
	11.67
9.64
	9.64
0.01
	40.17
0.04

	2
	ТЕРр 67-4-1
	Демонтаж выключателей, розеток  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 149.56 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 108.01 руб.)
	100 шт.
	0.26
[0.18+0.08]
	86,37
86.37
	0
0
	207.72
	207.72
	0
0
	5.84
0
	1.52
0

	3
	ТЕРр 67-4-5
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6,67, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 656.68 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 474.27 руб.)
	100 шт.
	0.36
	275,27
271.93
	3.34
1.96
	913.55
	905.53
	8.02
6.53
	17.89
0.08
	6.44
0.03

	4
	ТЕР 18-02-003-01
	Демонтаж. Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,4*1,2 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,4 к з/п рабочих: 0,4*1,2 к затратам труда рабочих: 0,4 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.27, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 3432.01 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 1961.15 руб.)
	1 водоподогреватель
	3
	159,43
123.49
	35.93
2.71
	4102.69
	3426.85
	675.84
75.20
	5.84
0.09
	17.52
0.27

	5
	ТЕР 46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.98, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 25450.60 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 14543.20 руб.)
	100 м борозд
	9.455
	691,40
272.29
	419.11
74.14
	39585.63
	23814.14
	15771.49
6484.19
	15.64
4.06
	147.88
38.39

	6
	ТЕРм 08-10-010-01
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.09, к материалам: 4.98, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 20274.17 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 13015.52 руб.)
	100 м
	8.521
	411,22
317.56
	76.13
0
	27778.64
	25029.84
	2004.50
0
	15.20
0
	129.52
0

	
	103-2600
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	149.1
[1491/10]
	(19.35)
	
	(2885.09)
	
	
	
	

	
	103-2413
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	10 м
	86.23252
[862.3252/10]
	(79.87)
	
	(6887.39)
	
	
	
	

	7
	ТЕРм 08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.35, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.71, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 3361.79 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2158.19 руб.)
	100 м
	3.871
	151,98
115.32
	6.44
0.59
	4955.50
	4129.23
	158.30
21.13
	5.39
0.02
	20.87
0.08

	
	501-8482
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	1000 м
	0.394842
[0.3871*1.02]
	(23106.44)
	
	(9123.39)
	
	
	
	

	8
	ТЕРм 08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.35, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.66, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 4719.79 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3029.99 руб.)
	100 м
	4.65
	197,05
134.58
	9.66
0.89
	7463.77
	5788.62
	285.24
38.28
	6.29
0.03
	29.25
0.14

	
	501-8483
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	1000 м
	0.4743
[0.465*1.02]
	(33092.33)
	
	(15695.69)
	
	
	
	

	9
	ТЕРм 08-10-010-01
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.09, к материалам: 4.98, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2222.28 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1426.65 руб.)
	100 м
	0.934
	411,22
317.56
	76.13
0
	3044.86
	2743.56
	219.72
0
	15.20
0
	14.20
0

	
	103-1178
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	16.4
	(14.09)
	
	(231.08)
	
	
	
	

	
	103-2415
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 32 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	10 м
	9.45208
[94.5208/10]
	(212.28)
	
	(2006.49)
	
	
	
	

	10
	ТЕРм 08-02-412-06
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.35, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.15, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2197.30 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1410.61 руб.)
	100 м
	0.934
	496,06
308.10
	64.40
5.89
	3753.52
	2661.83
	381.95
50.89
	14.40
0.20
	13.45
0.19

	
	501-8511
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	1000 м
	0.095268
[0.0934*1.02]
	(331426.86)
	
	(31574.37)
	
	
	
	

	11
	ТЕРм 10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к материалам: 7.25, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 5101.38 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 3600.97 руб.)
	1 шт.
	73
	11,59
11.11
	0
0
	7756.07
	7502.03
	0
0
	0.50
0
	36.50
0

	
	503-0702
	Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	73
	(97.9)
	
	(7146.70)
	
	
	
	

	12
	ТЕРм 08-03-591-09
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.49, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 11.7, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 825.39 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 529.88 руб.)
	100 шт.
	0.16
	798,68
687.62
	8.22
0.89
	1218.74
	1017.68
	8.54
1.32
	30.48
0.03
	4.88
0.01

	
	503-0474
	Розетка скрытой проводки двухгнездная (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	100 шт.
	0.16
	(7556.64)
	
	(1209.06)
	
	
	
	

	13
	ТЕРм 08-03-591-02
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.49, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 22.83, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 174.44 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 111.99 руб.)
	100 шт.
	0.04
	625,32
581.15
	8.22
0.89
	249.99
	215.03
	2.13
0.33
	25.76
0.03
	1.03
0.00

	
	509-1444
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	0.4
	(690.09)
	
	(276.04)
	
	
	
	

	14
	ТЕРм 08-03-591-05
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.49, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 22.77, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 177.68 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 114.07 руб.)
	100 шт.
	0.04
	636,32
591.97
	8.22
0.89
	254.07
	219.03
	2.13
0.33
	26.24
0.03
	1.05
0.00

	
	509-1201
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	0.4
	(580.04)
	
	(232.02)
	
	
	
	

	15
	ТЕР 46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.56, к материалам: 4.53, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 7167.80 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 4095.88 руб.)
	1 м3 заделки
	0.8
	2521,09
1153.12
	48.34
0
	13530.45
	8533.09
	215.02
0
	75.22
0
	60.18
0

	16
	ТЕРм 08-03-594-14
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.37, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.19, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 14529.34 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 9327.47 руб.)
	100 шт.
	0.4
	6327,42
4818.82
	330.16
29.14
	21588.72
	17829.63
	841.25
107.82
	213.60
0.99
	85.44
0.40

	
	Прайс ЭТМ
	Светильник светодиодный ДВО-56Вт призма 600х1200 5400Лм IP40 (Alenka LED-56-845-26)(цена: 4605/1,18*1,03)
	 шт.
	40
	(4019.62)
	
	(160784.80)
	
	
	
	

	17
	ТЕРм 08-03-594-03
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.35, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 7.13, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2062.72 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1324.22 руб.)
	100 шт.
	0.09
	3289,39
3050.11
	96.60
8.83
	2685.99
	2539.22
	55.21
7.35
	135.20
0.30
	12.17
0.03

	
	Прайс ЭТМ
	Светильник светодиодный ДПО-38Вт призма 600х600 IP40 (Alenka LED/S-38-845-23)  (цена: 2251/1,15*1,03)
	 шт.
	9
	(1964.86)
	
	(17683.74)
	
	
	
	

	
	509-1311
	Щитки осветительные ОЩВ-6 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	1
	(1672.48)
	
	(1672.48)
	
	
	
	

	19
	ТЕРм 08-03-575-01
	Прибор или аппарат  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к материалам: 7.38, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 6816.08 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 4375.75 руб.)
	1 шт.
	36
	26,00
25.27
	0
0
	8608.86
	8414.91
	0
0
	1.12
0
	40.32
0

	
	509-2268
	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1Р 10А (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	12
	(255.98)
	
	(3071.76)
	
	
	
	

	
	509-2269
	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1Р 16А (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	18
	(232.17)
	
	(4179.06)
	
	
	
	

	
	509-2270
	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1Р 25А (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	6
	(254.78)
	
	(1528.68)
	
	
	
	

	20
	ТЕРр 67-4-6
	Демонтаж электросчетчиков  Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6,67, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 27.81 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 20.09 руб.)
	100 шт.
	0.01
	418,81
415.89
	2.92
1.72
	38.67
	38.47
	0.20
0.16
	25.72
0.07
	0.26
0.00

	21
	ТЕРм 08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные  (МДС 81-35.2004 пр.1 табл.3 п.1) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 Индексы:  к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.35, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.18, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 120.56 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 77.40 руб.)
	1 шт.
	1
	19,81
15.79
	3.22
0.30
	171.45
	146.06
	20.45
2.78
	0.70
0.01
	0.70
0.01

	
	509-8174
	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-00 С (R)N, 5(7,5)А (многотарифный) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 11.2016 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	1
	(5279.77)
	
	(5279.77)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	153416.27
	120658.18
	20661.66
6805.95
	
	663.35
39.59

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	120658.18
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	20661.66
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	6805.95
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	12096.43
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	271467.61
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	424883.88
	120658.18
	20661.66
6805.95
	
	663.35
39.59

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	103431.23
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	528315.11
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	64568.09
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	592883.20
	
	
	
	

	Раздел 10. Погрузка и вывоз мусора и излишков грунта

	1
	ТСЦП 03-21-01-030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,99,
	1 т груза
	88.74
[(35+17.2)*1.7]
	25,32
0
	25.32
0
	17952.71
	0
	17952.71
0
	0
0
	0
0

	2
	ТСЦП 01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  Индексы:  к з/п рабочих: 9,25,
	1 т груза
	118
	61,85
61.85
	0
0
	67509.28
	67509.28
	0
0
	0.58
0
	68.44
0

	3
	ТСЦП 03-21-01-050
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км  Индексы:  к стоимости машин: 6,7,
	1 т груза
	118
	35,66
0
	35.66
0
	28192.80
	0
	28192.80
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	113654.79
	67509.28
	46145.51
0
	
	68.44
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	67509.28
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	46145.51
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	113654.79
	67509.28
	46145.51
0
	
	68.44
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	113654.79
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	113654.79
	
	
	
	



	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	8213814,57
	
	
	
	

	
	
	Коэффициент на удаленность % (Приказ ЛО №28 от 20.10.2015 г  150 км-30 км=120 км)
	Руб.
	6,1
	
	
	501042,69
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	Руб.
	
	
	
	8714857,26
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные расходы и затраты %:
	Руб.
	2
	
	
	174297,15
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	Руб.
	
	
	
	8889154,41
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	1600047,79
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	10489202,20
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете с  НДС-20%
	руб.
	10489202,20/1,18*1,2
	
	
	10666985,29
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. НДС 20%
	руб.
	
	
	
	1777830,88
	
	
	
	



Составил: Явовская А.А. /______________/

Проверил: Менюк А.И. /______________/
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		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		1.

		Блоки дверные

		Размер:

		Более: 2,15х1,3

		

		

		

		м



		

		

		Цвет:

		

		

		Коричневый, бежевый

		

		



		

		

		Звукоизоляция

		Не⩽26

		

		

		

		дБА



		2.

		Блоки дверные

		Тип коробки

		

		

		из профильной трубы

		

		мм



		

		металлические

		

		

		

		более: 50х25х2 с

		

		



		

		противопожарные

		

		

		

		подготовленными

		

		



		

		тип 1

		

		

		

		отверстиями для

		

		



		

		

		

		

		

		монтажа

		

		



		

		

		Тип порога

		Должен быть

		

		

		

		мм



		

		

		

		упорный

		

		

		

		



		

		

		

		высотой не

		

		

		

		



		

		

		

		менее 20

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Предел

огнестойкости

		Не менее 60

		

		

		

		



		

		

		Тип открывания

		

		

		правая

		

		



		

		

		Размер (ШхВ)

		

		

		2180х1360

		

		

мм



		

		

		Притворный профиль по

периметру двери

		Не менее 40х20х2

		

		

		

		

мм



		

		

		Толщина полотна

		Не менее 60

		

		

		

		мм



		

		

		Толщина2 стали внешнего и

внутреннего

		Не менее 1,5

		

		

		

		

мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		полотна

		

		

		

		

		



		

		

		Заполнитель

		

		

		Должна быть

минеральная вата

		

		



		

		

		Уплотнитель

		

		

		Расширяющийся термоуплотнитель от горячего дыма,

резиновые уплотнители от холодного дыма и сквозняков не менее 2х

шт.

		

		



		

		

		Наличник с

внешней стороны

		

		менее 65х2,1

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Замок

		

		

		Должен быть врезной

		

		



		

		

		

		

		

		цилиндровый с защелкой

		

		



		

		

		Фурнитура

		

		

		Нажимные ручки из

		

		



		

		

		

		

		

		полипропилена на

		

		



		

		

		

		

		

		короткой накладке

		

		



		

		

		

		

		

		серого; чёрного цвета

		

		



		

		

		Петли

		

		

		Приваренные, не менее

		

		



		

		

		

		

		

		2 шт., с упорным

		

		



		

		

		

		

		

		подшипником

		

		



		

		

		Крепеж

		

		

		Через раму в

		

		



		

		

		

		

		

		подготовленные

		

		



		

		

		

		

		

		отверстия с заглушками;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		на анкерные пластины

		

		



		

		

		Исполнение полотна

		

		

		Изнутри полотно должно быть заполнено специальным

огнеупорным материалом. Усиление

под доводчик.

		

		



		

		

		Покрытие

		

		

		эпоксидно-полиэфирной порошковой краской

(цвет белый)

		

		



		3.

		Блоки дверные

металлические

		"Тип" коробки"

		из профильной

трубы не менее:

		

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		противопожарные тип 2

		

		50х25х2 с

подготовленным и

		

		

		

		



		

		

		"Тип порога"

		

		Должен быть упорный

высотой менее

20

		

		

		



		

		

		"Предел"

ногнестойкости"

		Не менее 60

		

		

		

		мм



		

		

		"Тип" "открывания

		

		

		правая

		

		



		

		

		"Размер (ШхВ)"

		

		

		2140х1050

		

		мм



		

		

		"Притворный

		

		Менее:

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		профиль по

		

		42х22х2,5

		

		

		



		

		

		периметру двери"

		

		

		

		

		



		

		

		"Толщина"

		

		

		60 - 65

		

		мм



		

		

		нполотна"

		

		

		

		

		



		

		

		"Толщина стали"

		не менее 1,5

		

		

		

		мм



		

		

		внешнего и

		

		

		

		

		



		

		

		внутреннего

		

		

		

		

		



		

		

		полотна"

		

		

		

		

		



		

		

		"Заполнитель"

		

		

		Должна быть

		

		



		

		

		

		

		

		минеральная вата

		

		



		

		

		"Наличник с

		Не менее 65х2

		

		

		

		мм



		

		

		внешней стороны"

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		"Замок"

		

		

		Должен быть врезной

		

		



		

		

		

		

		

		цилиндровый с защелкой

		

		



		

		

		Фурнитура

		

		

		Нажимные ручки из

		

		



		

		

		

		

		

		полипропилена на

		

		



		

		

		

		

		

		короткой накладке

		

		



		

		

		

		

		

		серого, черного цвета

		

		



		

		

		Петли

		

		

		Приваренные, не менее

		

		



		

		

		

		

		

		2 шт., с упорным

		

		



		

		

		

		

		

		подшипником

		

		



		

		

		Крепеж

		

		

		Через раму в

		

		



		

		

		

		

		

		подготовленные

		

		



		

		

		

		

		

		отверстия с заглушками;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		на анкерные пластины

		

		



		

		

		Исполнение

		

		

		Изнутри полотно должно

		

		



		

		

		полотна

		

		

		быть заполнено

		

		



		

		

		

		

		

		специальным

		

		



		

		

		

		

		

		огнеупорным

		

		



		

		

		

		

		

		материалом. Усиление

		

		



		

		

		

		

		

		под доводчик.

		

		



		

		

		Покрытие

		

		

		эпоксидно-полиэфирной

		

		



		

		

		

		

		

		порошковой краской

		

		



		

		

		

		

		

		(цвет: бежевый, белый)

		

		



		

		

		Уплотнитель

		

		

		Расширяющийся

		

		



		

		

		

		

		

		термоуплотнитель от

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		горячего дыма, резиновые уплотнители

от холодного дыма и

сквозняков не менее 2х шт.

		

		



		4.

		Блоки дверные

		Тип коробки

		

		

		из профильной трубы

		

		мм



		

		металлические

		

		

		

		не⩾ 50х25х2 с

		

		



		

		противопожарные тип

		

		

		

		подготовленными

		

		



		

		3

		

		

		

		отверстиями для

		

		



		

		

		

		

		

		монтажа

		

		



		

		

		

		

		

		Должен быть упорный

		

		мм



		

		

		Тип порога

		

		

		высотой не менее 20

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Предел

огнестойкости

		от 60

		до 90

		

		

		мин



		

		

		Тип открывания

		

		

		левая

		

		



		

		

		Размер (ШхВ)

		Не менее 2100х1240

		и не более 2620 (2200 полотно+ фрамуга)

х 1360

		

		

		мм



		

		

		Притворный профиль по

периметру двери

		Не менее 40х20х2

		

		

		

		мм



		

		

		Толщина полотна

		Не менее 60

		

		

		

		мм



		

		

		Толщина стали

		не менее 1,5

		

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		внешнего и

		

		

		

		

		



		

		

		внутреннего

		

		

		

		

		



		

		

		полотна

		

		

		

		

		



		

		

		Заполнитель

		

		

		Должна быть

		

		



		

		

		

		

		

		минеральная вата

		

		



		

		

		Уплотнитель

		

		

		Расширяющийся

		

		



		

		

		

		

		

		термоуплотнитель от

		

		



		

		

		

		

		

		горячего дыма,

		

		



		

		

		

		

		

		резиновые уплотнители

		

		



		

		

		

		

		

		от холодного дыма и

		

		



		

		

		

		

		

		сквозняков не менее 2х

		

		



		

		

		

		

		

		шт.

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Наличник

		

		

		Без наличника

		

		мм



		

		

		Замок

		

		

		Должен быть врезной

цилиндровый с защелкой

		

		



		

		

		Фурнитура

		

		

		Нажимные ручки из полипропилена на короткой накладке

серого; черного цвета

		

		



		

		

		Петли

		

		

		Приваренные, не менее 2 шт., с упорным

подшипником

		

		



		

		

		Крепеж

		

		

		Через раму в

подготовленные

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		отверстия на анкерные

пластины

		

		



		

		

		Исполнение полотна

		

		

		Изнутри полотно должно быть заполнено специальным

огнеупорным материалом. Усиление

под доводчик.

		

		



		

		

		Покрытие

		

		

		эпоксидно-полиэфирной порошковой краской

(цвет серый)

		

		



		5.

		Строительные

		Марка по

		

		

		М25; М50; М75

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		растворы на минеральных

вяжущих, тип 1

		прочности на

сжатие:

		

		

		

		

		



		

		

		Основное вяжущее:

		

		

		ПЦ-Д5, ПЦ-Д20

		

		



		

		

Гост 28013-98

растворы строительные. Общие технические условия

(с изменением n 1) Дата введения 1999-

07-01

		Добавки:

		

		

		Специальные

пластифицирующие добавки или

гидрофобизирующие поверхностноактивные

добавки

		

		



		

		

		Марка по

подвижности:

		от Пк1*

		

		

		

		



		

		

		Марка по

		F25

		F100

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		морозостойкостиF2:

		

		

		

		

		



		

		

		Наибольшая крупность зерен

заполнителя:

		

		⩽2,5

		

		

		мм



		6.

		Строительные растворы

		Марка по

прочности на сжатие

		

		

		М50 или М75

		

		



		

		Гост 28013-98

растворы строительные. Общие технические условия

(с изменением n 1)

		Назначение

		

		

		для кладки из

полнотелого кирпича, пустотелого кирпича

		

		



		

		

		По составу

		

		

		На сложных вяжущих\

\на простых вяжущих

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Дата введения 1999-

07-01

		Тип

		

		

		Легкие \ тяжелые

		

		



		

		

		Морозостойкость

		

		

		F100 или F150

		

		



		

		

		Марка по

подвижности

		От Пк2*

		

		

		

		



		

		

		Водоудерживающа

я способность растворных смесей

		⩾90

		

		

		

		%



		

		

		Наибольшая крупность зерен

заполнителя

		

		⩽2,5

		

		

		мм



		

		

		Основные вяжущие

		

		

		цемент для

строительных растворов

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		и\или глина

		

		



		7.

		Строительные растворы, тип 2

		Марка по

прочности на сжатие

		

		

		М100; М75, М10

		

		



		

		Гост 28013-98

растворы строительные. Общие технические условия

(с изменением n 1) Дата введения 1999-

07-01

		Марка по

подвижности

		

		

		Пк3;Пк4

		

		



		

		

		Марка по

морозостойкости

		

		До F100

		

		

		



		

		

		Наибольшая

крупность зерен заполнителя

		

		⩽2,5

		

		

		мм



		8.

		Бетонная смесь тип1

		Класс3 прочности

		

		

		В3,5; В5; В7,5; В10;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

ГОСТ 26633-2015



Бетоны тяжелые и мелкозернистые.

Технические условия Дата введения 2016-

09-01



ГОСТ 25820-2014

Бетоны легкие.

Технические условия

		на сжатие

		

		

		В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60; В70; В80; В90;

В100.

		

		



		

		

		Марка (уплотнение)

		От КУ1

		

		

		

		



		

		

		Расплыв конуса

		От 30

		до 65

		

		

		см



		

		

		Класс прочности на растяжение при изгибе

		

		

		Btb 1,2; Btb 1,6; Btb 2,0;

Btb 2,4; Btb 2,8; Btb 3,2;

Btb 3,6; Btb 4,0; Btb 4,4,

Btb 4,8; Btb 5,2; Btb 5,6;

Btb 6,0; Btb 6,4; Btb 6,8;

Btb 7,2; Btb 8,0;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Дата введения 2015-

07-01



ГОСТ 7473-2010.

Смеси бетонные.

Технические условия Дата введения 2012-

01-01



ГОСТ 27005-2014

Бетоны легкие и ячеистые. Правила

		

		

		

		до Btb 10.0

		

		



		

		

		Тип

		

		

		Тяжелый и\или

мелкозернистый

		

		



		

		

		Наборы фракций крупного

заполнителя

		

		

		[5 (3)-10] и\или

[св.10-20] и\или [св.20-

40] и\или

[св.40 -80]

		

		



		

		

		Вид

		

		

		Неармированные\ Армированные с ненапрягаемой арматурой\

Армированные с

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		контроля средней

		

		

		

		предварительно

		

		



		

		плотности

		

		

		

		напряженной арматурой

		

		



		

		Дата введения 2015-

		Мелкий

		

		

		В качестве мелких

		

		



		

		07-01

		заполнитель

		

		

		заполнителей для

		

		



		

		

		

		

		

		бетонов применяют

		

		



		

		

		

		

		

		песок из отсевов

		

		



		

		

		

		

		

		дробления горных пород

		

		



		

		

		

		

		

		с истинной плотностью

		

		



		

		

		

		

		

		от 2000 до 2800 кг/м

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 26633-2015,

		

		



		

		

		

		

		

		природные пески, их

		

		



		

		

		

		

		

		смеси, соответствующие

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		требованиям ГОСТ 8736 или ГОСТ 31424, песок из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и

никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578, а также золошлаковые смеси по ГОСТ 25592, золы-уноса

по ГОСТ 25818.

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Наибольшая крупность

заполнителя

		

		40,<

		

		

		мм



		

		

		Содержание фракций

От 5 (3) до 10 мм,

Св. 10 до 20 мм,

Св. 20 до 40 мм В крупном

заполнителе

		

		До 65

		

		

		% массы



		

		

		Условия

эксплуатации по

		

		

		ХС4

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		ГОСТ 31384

		

		

		

		

		



		

		

		Крупные заполнители должны иметь

среднюю плотность

зерен

		от 2000

		до 3000

		

		

		кг/м3



		

		

		Морозостойкость

		F100<

		

		

		

		



		

		

		Минимальное

количество цемента

		

		До 300

		

		

		кг/м3



		

		

		Марка по

водонепроницаемо

		От W2

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		сти

		

		

		

		

		



		

		

		Показатель удобоукладываемо сти

		

		

		жесткие (Ж2-Ж4); подвижные (П1-П5);

растекающиеся

(Р1-P6).

		

		



		

		

		Вид вяжущего

		

		

		ПЦ-Д0;ПЦ-Д5; ССПЦ-Д0; ЦЕМI;ПЦ-Д20; ССПЦ-20; ЦЕМ II,ШПЦ; ЦЕМ III;

ЦЕМ IV; ЦЕМ V

		

		



		

		

		Марка

		

		D2300, менее

		

		

		



		

		

		Осадка конуса

		От 1

		до 22

		

		

		см



		

		

		Жесткость

		5

		50

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Коэффициент

уплотнения

		1,25-1,11

		

		

		

		



		9.

		Бетонная смесь тип 2



ГОСТ 26633-2015

		Класс прочности на сжатие

		

		

		В3,5; В5; В7,5, В10; В12,5; В25; В30; В35;

В40

		

		



		

		

Бетоны тяжелые и мелкозернистые.

Технические условия Дата введения 2016-

09-01

		Марка (уплот-

нение)

		От КУ1

		

		

		

		



		

		

		Расплыв конуса

		От 30 до 65

		

		

		

		см



		

		

		Класс прочности на растяжение при изгибе

		

		

		Btb 1,2; Btb 1,6; Btb 2,0;

Btb 2,4; Btb 2,8, Btb 3,2;

Btb 3,6; Btb 4,0; Btb 4,4;

Btb 5,2; Btb 5,6; Btb 6,0;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		ГОСТ 25820-2014

Бетоны легкие.

Технические условия Дата введения 2015-

07-01



ГОСТ 7473-2010.

Смеси бетонные.

Технические условия Дата введения 2012-

01-01

		

		

		

		Btb 6,4; Btb 6,8; Btb 7,2;

Btb 8,0;

до Btb 10.0

		

		



		

		

		Тип

		

		

		Мелкозернистый/ легкий

		

		



		

		

		Наборы фракций крупного

заполнителя

		

		

		[5 (3)-10] и\или

[св.10-20] и\или [св.20-

40] и\или

[св.40 -80]

		

		



		

		

		Вид

		

		

		Армированные с ненапрягаемой

арматурой/Армированны

е с предварительно

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		ГОСТ 27005-2014

		

		

		

		напряженной арматурой

		

		



		

		Бетоны легкие и

		Коэффициент

		От 0,97

		

		

		

		



		

		ячеистые. Правила

		требуемой

		

		

		

		

		



		

		контроля средней

		плотности Кт

		

		

		

		

		



		

		плотности

		Мелкий

		

		

		В качестве мелких

		

		



		

		Дата введения 2015-

		заполнитель

		

		

		заполнителей для

		

		



		

		07-01

		

		

		

		бетонов применяют

		

		



		

		

		

		

		

		песок из отсевов

		

		



		

		

		

		

		

		дробления горных пород

		

		



		

		

		

		

		

		с истинной плотностью

		

		



		

		

		

		

		

		от 2000 до 2800 кг/м

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 26633-2015;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		природные пески, их

		

		



		

		

		

		

		

		смеси, соответствующие

		

		



		

		

		

		

		

		требованиям ГОСТ 8736;

		

		



		

		

		

		

		

		песок из доменных и

		

		



		

		

		

		

		

		ферросплавных шлаков

		

		



		

		

		

		

		

		черной металлургии и

		

		



		

		

		

		

		

		никелевых и

		

		



		

		

		

		

		

		медеплавильных шлаков

		

		



		

		

		

		

		

		цветной металлургии по

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 5578

		

		



		

		

		Наибольшая

		40,<

		

		

		

		мм



		

		

		крупность

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		заполнителя

		

		

		

		

		



		

		

		должна быть

		

		

		

		

		



		

		

		Содержание

		До 65

		

		

		

		% массы



		

		

		фракций

		

		

		

		

		



		

		

		От 5 (3) до 10 мм,

		

		

		

		

		



		

		

		Св. 10 до 20 мм,

		

		

		

		

		



		

		

		Св. 20 до 40 мм

		

		

		

		

		



		

		

		В крупном

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Крупные

		от 2000 до 3000

		

		

		

		кг/м3



		

		

		заполнители

		

		

		

		

		



		

		

		должны иметь

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		среднюю плотность

зерен

		

		

		

		

		



		

		

		Морозостойкость

		F300>

		

		

		

		



		

		

		Минимальное

количество цемента

		До 300

		

		

		1)

		кг/м3



		

		

		Марка по

водонепроницаемо сти

		От W2

		

		

		

		



		

		

		Показатель удобоукладываемо

сти

		

		

		жесткие (Ж1-Ж2); подвижные (П3-П5)\

\растекающиеся (Р2-P6)

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Вид вяжущего

		

		

		ПЦ-Д5; ССПЦ- Д0;ЦЕМI,ПЦ-Д20; ССПЦ-

20; ЦЕМ II\ШПЦ;

		

		



		

		

		Коэффициент

вариации Vп

		

		

		4

		

		%



		

		

		Осадка конуса

		От 1 до 22

		

		

		

		см



		

		

		Класс лёгкого бетона

		

		

		Теплоизоляционные и\или конструкци- оннотепло-

изоляционные и\или конструкционные

бетоны

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Жесткость

		5

		50

		

		

		



		

		

		Коэффициент

уплотнения

		Менее 1,45

		

		

		

		



		10.

		Песок тип 1



ГОСТ 8736-2014

Песок для строительных работ.

Технические условия (с Поправкой)

Дата введения 2015-

04-01

		Тип по крупности зерен

		

		

		Крупный\ Мелкий, Повышенной крупности\ Тонкий,средний\очень

мелкий

		

		



		

		

		Тип по

происхождению

		

		

		Дробленный\ Природный\

Фракционированный для

строительных работ

		

		



		

		

		Песок должен

		

		

		неорганический сыпучий

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		представлять

		

		

		материал с

		

		



		

		ГОСТ 8735-88. Песок

		собой

		

		

		максимальной

		

		



		

		для строительных

		

		

		

		крупностью зерен до 5

		

		



		

		работ. Методы

		

		

		

		мм, образовавшийся в

		

		



		

		испытаний (с

		

		

		

		результате

		

		



		

		Изменениями N 1, 2)

		

		

		

		естественного

		

		



		

		Дата введения 1989-

		

		

		

		разрушения скальных

		

		



		

		07-01

		

		

		

		горных пород и

		

		



		

		

		

		

		

		получаемый при

		

		



		

		

		

		

		

		разработке песчаных

		

		



		

		

		

		

		

		или песчано-гравийных

		

		



		

		

		

		

		

		месторождений

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		первого/

		

		



		

		

		

		

		

		/второго класса без

		

		



		

		

		

		

		

		использования или с

		

		



		

		

		

		

		

		использованием

		

		



		

		

		

		

		

		специального

		

		



		

		

		

		

		

		обогатительного

		

		



		

		

		

		

		

		оборудования

		

		



		

		

		Модуль крупности,

		От 1,5

		до 3,5

		

		

		



		

		

		Мк:

		

		

		

		

		



		

		

		Содержание

		

		

		Песок не должен

		

		



		

		

		посторонних

		

		

		содержать посторонних

		

		



		

		

		засоряющих

		

		

		засоряющих примесей

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		примесей

		

		

		

		

		



		11.

		Вяжущее



ГОСТ 10178-85

Портландцемент и шлакопортландцемен

т. Технические условия (С Изменениями N 1, 2)



Дата введения 1987-

01-01

		Добавки в цементе

		

		

		Допускается вводить в цемент   пластифицирующие или гидрофобизирующие добавки, улучшающие качество цемента.

Количество пластифицирующих добавок должно быть не более 0,5%, а

гидрофобизирующих -

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

ГОСТ Р 55224-2012

Цементы для транспортного строительства.

Технические условия Дата введения 2013-

07-01



ГОСТ 30515-2013

Цементы. Общие технические условия

		

		

		

		не более 0,3% массы

цемента.

		

		



		

		

		Добавки в цементе

		

		

		Допускается вводить в цемент   воздухововлекающие добавки в количестве до

1% массы цемента

		

		



		

		

		Активные

минеральные добавки

		

		

		Должны использоваться

		

		



		

		

		Добавки в цементе

		

		

		При изготовлении

цемента для

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Дата введения 2015-

		

		

		

		интенсификации

		

		



		

		01-01

		

		

		

		процесса помола

		

		



		

		

		

		

		

		допускается вводить

		

		



		

		ГОСТ 31108-2016.

		

		

		

		технологические

		

		



		

		Цементы

		

		

		

		добавки, не

		

		



		

		общестроительные.

		

		

		

		ухудшающие качества

		

		



		

		Технические условия

		

		

		

		цемента, в количестве

		

		



		

		

		

		

		

		не более 1% массы

		

		



		

		Дата введения 2004-

		

		

		

		цемента.

		

		



		

		09-01

		Тонкость помола

		

		Тонкость

		

		

		



		

		

		

		

		помола цемента

		

		

		



		

		

		

		

		должна быть

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		такой, чтобы

		

		

		



		

		

		

		

		при

		

		

		



		

		

		

		

		просеивании

		

		

		



		

		

		

		

		через сито N

		

		

		



		

		

		

		

		008 по ГОСТ

		

		

		



		

		

		

		

		6613 проходило

		

		

		



		

		

		

		

		не менее 90%

		

		

		



		

		

		

		

		массы

		

		

		



		

		

		

		

		просеиваемой

		

		

		



		

		

		

		

		пробы

		

		

		



		

		

		Тип по

		тип II

		тип V

		

		

		



		

		

		вещественному

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		составу

		

		

		

		

		



		

		

		Тип по скорости

твердения

		

		

		Н,Б\М

		

		



		

		

		Тип по срокам

схватывания

		медленносхваты

вающиеся

		быстросхватыва

ющиеся

		

		

		



		

		

		Добавки

		

		

		Добавки не должны ухудшать свойства цемента или

изготовленного на его

основе бетона и раствора.

		

		



		

		

		Добавки-

		

		

		Есть или нет

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		наполнители

		

		

		

		

		



		

		

		Кристаллический

известняк, мрамор

		

		

		Есть или нет

		

		



		

		

		Портландцементны

й клинкер

		От 82

включительно

		

		

		

		% массы



		

		

		Вспомогательные

компоненты

		0

		5

		

		

		% массы



		

		

		Пуццолан

		

		До 30

		

		

		% массы



		

		

		Глиеж или обожженный

сланец

		

		Не>35

		

		

		% массы



		

		

		Потеря массы при

		От 1

		

		

		

		%







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		прокаливании

		

		

		

		

		



		

		

		Нерастворимый

остаток

		

		менее 3,41

		

		

		%



		

		

		Известняк

		

		Содержание не

Должно быть 10<

		

		

		% массы



		

		

		Микрокремнезем

		

		10>

		

		

		% массы



		

		

		Класс прочности

цемента

		22,5

		42,5

		

		

		



		

		

		Наименование цемента

		

		

		

Портландцемент с минеральными

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		добавками: шлаком; Портландцемент с минеральными добавками: пуццоланой; Портландцемент с минеральными добавками:золой-vнoca; Портландцемент с минеральными добавками:глиежем или обожженным сланцем;

Портландцемент с

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		минеральными

		

		



		

		

		

		

		

		добавками:микрокремнез

		

		



		

		

		

		

		

		емом,

		

		



		

		

		

		

		

		Портландцемент с

		

		



		

		

		

		

		

		минеральными

		

		



		

		

		

		

		

		добавками:известняком

		

		



		

		

		Гарантированная

		

		

		400 или 500

		

		



		

		

		марка

		

		

		

		

		



		

		

		Доменный или

		

		До 65

		

		

		% массы



		

		

		электро-термофос-

		

		

		

		

		



		

		

		форный

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		гранулированный

шлак

		

		

		

		

		



		

		

		Зола-уноса

		16±4

		

		

		

		% массы

цемента



		12.

		Песок тип 2

ГОСТ 8736-2014

Песок для строительных работ.

Технические условия (с Поправкой)

Дата введения 2015-

04-01

		Тип по крупности зерен

		

		

		Крупный\ Мелкий; Повышенной крупности\ Тонкий\средний\очень

мелкий

		

		



		

		

		Тип по

происхождению

		

		

		Дробленный\Природный\

Фракционированный для строительных работ

		

		



		

		

		Песок должен

		

		

		неорганический сыпучий

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		представлять

		

		

		материал с

		

		



		

		ГОСТ 8735-88. Песок

		собой

		

		

		максимальной

		

		



		

		для строительных

		

		

		

		крупностью зерен до 5

		

		



		

		работ. Методы

		

		

		

		мм, образовавшийся в

		

		



		

		испытаний (с

		

		

		

		результате

		

		



		

		Изменениями N 1, 2)

		

		

		

		естественного

		

		



		

		Дата введения 1989-

		

		

		

		разрушения скальных

		

		



		

		07-01

		

		

		

		горных пород и

		

		



		

		

		

		

		

		получаемый при

		

		



		

		

		

		

		

		разработке песчаных

		

		



		

		

		

		

		

		или песчано-гравийных

		

		



		

		

		

		

		

		месторождений первого,

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		второго класса без

		

		



		

		

		

		

		

		использования или с

		

		



		

		

		

		

		

		использованием

		

		



		

		

		

		

		

		специального

		

		



		

		

		

		

		

		обогатительного

		

		



		

		

		

		

		

		оборудования

		

		



		

		

		Модуль крупности,

		От 1,5

		до 3,5

		

		

		



		

		

		Мк

		

		

		

		

		



		

		

		Содержание

		

		

		Песок не должен

		

		



		

		

		посторонних

		

		

		содержать посторонних

		

		



		

		

		засоряющих

		

		

		засоряющих примесей

		

		



		

		

		примесей

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		13.

		Бетон тип 1

		Тип бетонной

смеси::

		

		

		БСТ, БСМ, БСЛ

		

		



		

		



ГОСТ 31384-2017

Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

		Содержание отдельных фракций крупного заполнителя в составе бетона (Наибольшая

Крупность

Заполнителя)

		

		

		10;20/40;80;120

		

		мм



		

		

		Жесткость

По ГОСТ 7473-2010

		5

		50

		

		

		с







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

ГОСТ 26633-2015

Бетоны тяжелые и мелкозернистые.

Технические условия Дата введения 2016-

09-01



ГОСТ 7473-2010.

Смеси бетонные.

Технические условия Дата введения 2012-

		Коэффициент уплотнения по

ГОСТ 7473-2010

		От 1,03

		до 1,46

		

		

		



		

		

		Бетон (структура)

		

		

		поризованный,

крупнопористый; Плотный

		

		



		

		

		Класс по прочности на сжатие

		

		

		В15, В20; В22,5; В25, В30; В35; В40; В45; В50; В55, В60; В70; В80; В90;

В100

		

		



		

		

		Класс по прочности

на растяжение при

		

		

		Btb1,2; Btb1,6; Btb2,0;

Btb2,4; Btb2,8; Btb3,2;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		01-01



ГОСТ 25820-2014

Бетоны легкие.

Технические условия Дата введения 2015-

07-01



ГОСТ 27005-2014

Бетоны легкие и

ячеистые. Правила контроля средней

		изгибе

		

		

		Btb3,6; Btb4.0;

до Btb 10.0

		

		



		

		

		Характеристика

		

		

		Тяжелый/Легкий

		

		



		

		

		Класс по прочности

на осевое растяжение

		

		

		Bt1,2; Bt1,6; Bt2; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2

		

		



		

		

		Марка по морозостойкости крупного

заполнителя

		Не ниже F100

		

		

		

		



		

		

		Содержание

фракций «Св. 80

		

		До 35*

		

		

		%







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		плотности

		до 120 мм» в

		

		

		

		

		



		

		Дата введения 2015-

		крупном

		

		

		

		

		



		

		07-01

		заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Минимальный

		От 150*

		

		

		

		кг/м3



		

		

		расход цемента

		

		

		

		

		



		

		

		Марки по

		

		

		К1;К2,К3;К4;К5

		

		



		

		

		уплотнению

		

		

		

		

		



		

		

		Назначение бетона

		

		

		Однослойное (верхний

		

		



		

		

		

		

		

		слой двухслойного

		

		



		

		

		

		

		

		покрытия) и\или Нижний

		

		



		

		

		

		

		

		слой двухслойного

		

		



		

		

		

		

		

		покрытия и\или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		Основание

		

		



		

		

		Осадка конуса по

		От 1*

		до 21

		

		

		см



		

		

		ГОСТ 7473-2010

		

		

		

		

		



		

		

		Крупный

		

		

		В качестве крупного

		

		



		

		

		заполнитель

		

		

		заполнителя для бетона

		

		



		

		

		

		

		

		следует щебень (не из

		

		



		

		

		

		

		

		осадочных пород) и\или

		

		



		

		

		

		

		

		щебень из дробленого

		

		



		

		

		

		

		

		бетона и железобетона

		

		



		

		

		Содержание

		

		До 55*

		

		

		%



		

		

		фракций «Св. 40

		

		

		

		

		



		

		

		до 80 мм» в

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		крупном

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Крупный

		не ниже 800

		

		

		

		



		

		

		заполнитель марка

		

		

		

		

		



		

		

		по дробимости

		

		

		

		

		



		

		

		Добавки

		

		

		Могут применяться

		

		



		

		

		

		

		

		одновременно

		

		



		

		

		

		

		

		водоредуцирующие/

		

		



		

		

		

		

		

		пластифицирующие и

		

		



		

		

		

		

		

		воздухововлекающие

		

		



		

		

		

		

		

		(газообразующие)

		

		



		

		

		

		

		

		добавки

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Марка бетона по

		От D500

		

		

		

		



		

		

		средней плотности

		

		

		

		

		



		

		

		Марка по

		

		

		W4 и\или W6 и\или W8

		

		



		

		

		водонепроницаемо

		

		

		и\или W10 и\или W12

		

		



		

		

		сти

		

		

		и\или W14 и\или W16

		

		



		

		

		

		

		

		и\или W18 и\или W20

		

		



		

		

		Мелкий

		

		

		В качестве мелкого

		

		



		

		

		заполнитель

		

		

		заполнителя применяют

		

		



		

		

		

		

		

		природный песок по

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 8736 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		дробленый

		

		



		

		

		

		

		

		керамзитовый и\или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		шунгизитовый и\или аглопоритовый и\или

шлакопемзовый песок по ГОСТ 32496 и\или песок из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и\или никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по

ГОСТ 5578

		

		



		

		

		Содержание

		

		До 75*

		

		

		%







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		фракций «Св. 10 до 20 мм» в крупном

заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Расплыв конуса по

ГОСТ 7473-2010

		От 34

		до 63

		

		

		см



		

		

		Содержание фракций «Св. 20 до 40 мм» в крупном

заполнителе

		

		До 65*

		

		

		%



		

		

		Марка по

		

		

		Р1;Р2;Р6,Р4;Р5;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		удобоукладываемо

сти

		

		

		Р3/П1;П2,П5;П3;П4/Ж4;

Ж1,Ж2;Ж5;Ж3

		

		



		

		

		Вид вяжущего

		

		

		ПЦ-Д0 и\или ПЦ-Д5 и\или

ЦЕМ I и\или ЦЕМ I СС ПЦ-Д20 и\или ЦЕМ II и\или

ЦЕМ II СС

ШПЦ и\или ЦЕМ III ACC

и\или ЦЕМ III и\или ЦЕМ IV и\или ЦЕМ V

		

		



		

		

		Марка по

		

		

		И1

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		истираемости крупного

заполнителя

		

		

		

		

		



		

		

		Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и

игловатой форм в крупном

заполнителе

		

		Не более 35

		

		

		% массы



		

		

		Группа

		

		

		Р/П/Ж

		

		



		

		

		Тип бетонной

смеси

		

		

		бетонные смеси

тяжелого бетона и\или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		бетонные смеси

		

		



		

		

		

		

		

		мелкозернистого бетона

		

		



		

		

		

		

		

		и\или бетонные смеси

		

		



		

		

		

		

		

		легкого бетона

		

		



		

		

		Водоотделение

		

		

		Не более 0,2;

		

		%



		

		

		

		

		

		Не более 0,4;

		

		



		

		

		

		

		

		Не более 0,8

		

		



		

		

		Содержание

		От 5*

		

		

		

		%



		

		

		фракций «От 5 (3)

		

		

		

		

		



		

		

		до 10 мм» в

		

		

		

		

		



		

		

		крупном

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителе

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Водоцементное

отношение

		

		Не> 0,90

		

		

		



		14.

		Бетон тип 2

		Тип бетонной

смеси

		

		

		БСТ, БСМ; БСЛ

		

		



		

		



ГОСТ 31384-2017

Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие

технические

		Содержание отдельных фракций крупного заполнителя в составе бетона (Наибольшая

Крупность

Заполнителя)

		

		

		10;40,80;120

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		требования

		Жесткость÷

По ГОСТ 7473-2010

		5

		50

		

		

		с



		

		

ГОСТ 26633-2015

Бетоны тяжелые и мелкозернистые.

Технические условия Дата введения 2016-

09-01

		Коэффициент уплотнения по

ГОСТ 7473-2010

		От 1,03

		до 1,46

		

		

		



		

		

		Бетон (структура)

		

		

		поризованный, крупнопористый,

Плотный

		

		



		

		

		Класс по прочности

на сжатие

		

		

		В30; В35; В40; В55, В60,

В70; В80;

		

		



		

		ГОСТ 7473-2010.

Смеси бетонные.

		Класс по прочности

на растяжение при

		

		

		Btb1,2; Btb1,6; Btb2,8;

Btb3,2; Btb3,6; Btb4.0;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Технические условия

		изгибе

		

		

		до Btb 10.0

		

		



		

		Дата введения 2012-

		Характеристика

		

		

		Тяжелый/Легкий

		

		



		

		01-01

		Класс по прочности

		

		

		Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2

		

		



		

		

		на осевое

		

		

		

		

		



		

		ГОСТ 25820-2014

		растяжение

		

		

		

		

		



		

		Бетоны легкие.

		Марка по

		Не ниже F100

		

		

		

		



		

		Технические условия

		морозостойкости

		

		

		

		

		



		

		Дата введения 2015-

		крупного

		

		

		

		

		



		

		07-01

		заполнителя

		

		

		

		

		



		

		

		Содержание

		

		До 35*

		

		

		%



		

		ГОСТ 27005-2014

		фракций «Св. 80

		

		

		

		

		



		

		Бетоны легкие и

		до 120 мм» в

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		ячеистые. Правила

		крупном

		

		

		

		

		



		

		контроля средней

		заполнителе

		

		

		

		

		



		

		плотности

		Минимальный

		От 150*

		

		

		

		кг/м3



		

		Дата введения 2015-

		расход цемента

		

		

		

		

		



		

		07-01

		Марки по

		

		

		К1;К2,К3;К4;К5

		

		



		

		

		уплотнению

		

		

		

		

		



		

		

		Назначение бетона

		

		

		Однослойное (верхний

		

		



		

		

		

		

		

		слой двухслойного

		

		



		

		

		

		

		

		покрытия) и\или Нижний

		

		



		

		

		

		

		

		слой двухслойного

		

		



		

		

		

		

		

		покрытия и\или

		

		



		

		

		

		

		

		Основание

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Осадка конуса по

		От 1*

		до 21

		

		

		см



		

		

		ГОСТ 7473-2010

		

		

		

		

		



		

		

		Крупный

		

		

		В качестве крупного

		

		



		

		

		заполнитель

		

		

		заполнителя для бетона

		

		



		

		

		

		

		

		следует щебень (не из

		

		



		

		

		

		

		

		осадочных пород) и\или

		

		



		

		

		

		

		

		щебень из дробленого

		

		



		

		

		

		

		

		бетона и железобетона

		

		



		

		

		Содержание

		

		До 55*

		

		

		%



		

		

		фракций «Св. 40

		

		

		

		

		



		

		

		до 80 мм» в

		

		

		

		

		



		

		

		крупном

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Крупный

заполнитель марка по дробимости

		не ниже 800

		

		

		

		



		

		

		Добавки

		

		

		Могут применяться одновременно

водоредуцирующие/ пластифицирующие и воздухововлекающие (газообразующие)

добавки

		

		



		

		

		Марка бетона по

		

		До D2500*

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		средней плотности

		

		

		

		

		



		

		

		Марка по

		

		

		W6 и\или W10 и\или W12

		

		



		

		

		водонепроницаемо

		

		

		и\или W4 и\или W16

		

		



		

		

		сти

		

		

		и\или W18 и\или W20

		

		



		

		

		Мелкий

		

		

		В качестве мелкого

		

		



		

		

		заполнитель

		

		

		заполнителя применяют

		

		



		

		

		

		

		

		природный песок по

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 8736 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		дробленый

		

		



		

		

		

		

		

		керамзитовый и\или

		

		



		

		

		

		

		

		шунгизитовый и\или

		

		



		

		

		

		

		

		аглопоритовый и\или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		шлакопемзовый песок по

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 32496 и\или песок

		

		



		

		

		

		

		

		из доменных и

		

		



		

		

		

		

		

		ферросплавных шлаков

		

		



		

		

		

		

		

		черной металлургии

		

		



		

		

		

		

		

		и\или никелевых и

		

		



		

		

		

		

		

		медеплавильных шлаков

		

		



		

		

		

		

		

		цветной металлургии по

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 5578

		

		



		

		

		Содержание

		

		До 75*

		

		

		%



		

		

		фракций «Св. 10

		

		

		

		

		



		

		

		до 20 мм» в

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		крупном

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Расплыв конуса по

		От 34

		до 63

		

		

		см



		

		

		ГОСТ 7473-2010

		

		

		

		

		



		

		

		Содержание

		

		До 65*

		

		

		%



		

		

		фракций «Св. 20

		

		

		

		

		



		

		

		до 40 мм» в

		

		

		

		

		



		

		

		крупном

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Марка по

		

		

		Р1,Р2;Р6,Р4;Р5;

		

		



		

		

		удобоукладываемо

		

		

		Р3/П1;П2,П5,П3,П4/Ж4;

		

		



		

		

		сти

		

		

		Ж1;Ж3

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Вид вяжущего

		

		

		ПЦ-Д0 и ПЦ-Д5 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		ЦЕМ I и\или ЦЕМ I СС

		

		



		

		

		

		

		

		ПЦ-Д20 и\или ЦЕМ II

		

		



		

		

		

		

		

		и\или

		

		



		

		

		

		

		

		ЦЕМ II СС

		

		



		

		

		

		

		

		ШПЦ и\или ЦЕМ III ACC

		

		



		

		

		

		

		

		и\или ЦЕМ III и\или ЦЕМ

		

		



		

		

		

		

		

		IV и\или ЦЕМ V

		

		



		

		

		Марка по

		

		

		И1

		

		



		

		

		истираемости

		

		

		

		

		



		

		

		крупного

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителя

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Содержание зерен

		

		Не более 35

		

		

		% массы



		

		

		пластинчатой

		

		

		

		

		



		

		

		(лещаднойн) и

		

		

		

		

		



		

		

		игловатой форм в

		

		

		

		

		



		

		

		крупном

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Группа

		

		

		Р/П;Ж

		

		



		

		

		Тип бетонной

		

		

		бетонные смеси

		

		



		

		

		смеси

		

		

		тяжелого бетона и\или

		

		



		

		

		

		

		

		бетонные смеси

		

		



		

		

		

		

		

		мелкозернистого бетона

		

		



		

		

		

		

		

		и\или бетонные смеси

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		легкого бетона

		

		



		

		

		Водоотделение

		

		

		Не более 0,2;

Не более 0,4;

Не более 0,8

		

		%



		

		

		Содержание фракций «От 5 (3) до 10 мм» в крупном

заполнителе

		От 5*

		

		

		

		%



		

		

		Водоцементное

отношение

		Не> 0,90

		

		

		

		



		15.

		Бетон тип 3

		Тип бетонной

		

		

		БСТ; БСМ и БСЛ

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		смеси

		

		

		

		

		



		

		

		Содержание

		

		

		10/80/120

		

		мм



		

		

		отдельных

		

		

		

		

		



		

		ГОСТ 31384-2017

		фракций крупного

		

		

		

		

		



		

		Защита бетонных и

		заполнителя в

		

		

		

		

		



		

		железобетонных

		составе бетона

		

		

		

		

		



		

		конструкций от

		(Наибольшая

		

		

		

		

		



		

		коррозии. Общие

		Крупность

		

		

		

		

		



		

		технические

		Заполнителя)

		

		

		

		

		



		

		требования

		Жесткость÷

		5

		50

		

		

		с



		

		

		По ГОСТ 7473-2010

		

		

		

		

		



		

		

		Коэффициент

		От 1,03

		до 1,46

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		ГОСТ 26633-2015

Бетоны тяжелые и мелкозернистые.

Технические условия Дата введения 2016-

09-01



ГОСТ 7473-2010.

Смеси бетонные.

Технические условия Дата введения 2012-

01-01

		уплотнения по гостн 7473-2010

		

		

		

		

		



		

		

		Бетон (структура)

		

		

		поризованный; крупнопористый;

Плотный

		

		



		

		

		Класс по прочности на сжатие

		

		

		В15, В20; В22,5; В25, В30; В35; В40; В45; В50; В55, В60; В70; В80; В90;

В100

		

		



		

		

		Класс по прочности на растяжение при

изгибе

		

		

		Btb1,2; Btb1,6; Btb2,0; Btb2,4; Btb2,8; Btb3,2;

Btb3,6; Btb4.0;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

ГОСТ 25820-2014

Бетоны легкие.

Технические условия Дата введения 2015-

07-01



ГОСТ 27005-2014

Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней

плотности

		

		

		

		до Btb 10.0

		

		



		

		

		Характеристика

		

		

		Тяжелый/Легкий

		

		



		

		

		Класс по прочности на осевое

растяжение

		

		

		Bt1,2; Bt1,6; Bt2; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2

		

		



		

		

		Марка по морозостойкости крупного

заполнителя

		Не ниже F100

		

		

		

		



		

		

		Содержание фракций «Св. 80

до 120 мм» в

		

		До 35*

		

		

		%







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Дата введения 2015-

		крупном

		

		

		

		

		



		

		07-01

		заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Минимальный

		От 150*

		

		

		

		кг/м3



		

		

		расходн цемента

		

		

		

		

		



		

		

		Назначение бетона

		

		

		Однослойное (верхний

		

		



		

		

		

		

		

		слой двухслойного

		

		



		

		

		

		

		

		покрытия) и\или Нижний

		

		



		

		

		

		

		

		слой двухслойного

		

		



		

		

		

		

		

		покрытия и\или

		

		



		

		

		

		

		

		Основание

		

		



		

		

		Осадка конуса по

		От 1*

		до 21

		

		

		см



		

		

		ГОСТ 7473-2010

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Крупный

		

		

		В качестве крупного

		

		



		

		

		заполнитель

		

		

		заполнителя для бетона

		

		



		

		

		

		

		

		следует щебень (не из

		

		



		

		

		

		

		

		осадочных пород) и\или

		

		



		

		

		

		

		

		щебень из дробленого

		

		



		

		

		

		

		

		бетона и железобетона

		

		



		

		

		Содержание

		

		До 55*

		

		

		%



		

		

		фракций «Св. 40

		

		

		

		

		



		

		

		до 80 мм» в

		

		

		

		

		



		

		

		крупном

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Крупный

		не ниже 800

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		заполнитель марка

		

		

		

		

		



		

		

		по дробимости

		

		

		

		

		



		

		

		Добавки

		

		Могут

		

		

		



		

		

		

		

		применяться

		

		

		



		

		

		

		

		одновременно

		

		

		



		

		

		

		

		водоредуцирую

		

		

		



		

		

		

		

		щие/

		

		

		



		

		

		

		

		пластифицирую

		

		

		



		

		

		

		

		щие и

		

		

		



		

		

		

		

		воздухововлека

		

		

		



		

		

		

		

		ющие

		

		

		



		

		

		

		

		(газообразующи

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		е) добавки

		

		

		



		

		

		Марка бетона по

		От D500

		

		

		

		



		

		

		средней плотности

		

		

		

		

		



		

		

		Марка по

		

		

		W6 и\или W12 и\или W4

		

		



		

		

		водонепроницаемо

		

		

		и W16 и\или W18 и\или

		

		



		

		

		сти

		

		

		W20

		

		



		

		

		Мелкий

		

		

		В качестве мелкого

		

		



		

		

		заполнитель

		

		

		заполнителя применяют

		

		



		

		

		

		

		

		природный песок по

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 8736 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		дробленый

		

		



		

		

		

		

		

		керамзитовый и\или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		шунгизитовый и\или аглопоритовый и\или

шлакопемзовый песок по ГОСТ 32496 и\или песок из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и\или никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по

ГОСТ 5578

		

		



		

		

		Содержание

		

		До 75*

		

		

		%







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		фракций «Св. 10 до 20 мм» в крупном

заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Расплыв конуса по

ГОСТ 7473-2010

		От 34

		до 63

		

		

		см



		

		

		Содержание фракций «Св. 20 до 40 мм» в крупном

заполнителе

		

		До 65*

		

		

		%



		

		

		Марка по

		

		

		Р1,Р2;Р6,Р4;Р5;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		удобоукладываемо

сти

		

		

		Р3/П1;П2,П5,П3,П4/Ж4;

Ж1;Ж3

		

		



		

		

		Вид вяжущего

		

		

		ПЦ-Д0 и\или ПЦ-Д5 и\или

ЦЕМ I и\или ЦЕМ I СС ПЦ-Д20 и\или ЦЕМ II и\или

ЦЕМ II СС

ШПЦ и\или ЦЕМ III ACC

и\или ЦЕМ III и\или ЦЕМ IV и\или ЦЕМ V

		

		



		

		

		Марка по

		Не хуже И2

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		истираемости крупного

заполнителя

		

		

		

		

		



		

		

		Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и

игловатой форм в крупном

заполнителе

		

		Не более 35

		

		

		% массы



		

		

		Группа

		

		

		Р;П и Ж

		

		



		

		

		Тип бетонной

смеси

		

		

		бетонные смеси

тяжелого бетона и\или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		бетонные смеси

		

		



		

		

		

		

		

		мелкозернистого бетона

		

		



		

		

		

		

		

		и\или бетонные смеси

		

		



		

		

		

		

		

		легкого бетона

		

		



		

		

		Водоотделение

		

		

		Не более 0,2;

		

		%



		

		

		

		

		

		Не более 0,4;

		

		



		

		

		

		

		

		Не более 0,8

		

		



		

		

		Содержание

		От 5*

		

		

		

		%



		

		

		фракций «От 5(3)

		

		

		

		

		



		

		

		до 10 мм» в

		

		

		

		

		



		

		

		крупном

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителе

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Водоцементное

отношение

		

		Не> 0,90

		

		

		



		16.

		Бруски обрезные квадратного и

прямоугольного

сечения

		Длина

		От 4

		

		

		

		м



		

		

		Ширина

		От 75*

		

		

		

		мм



		

		

		Толщина

		От 75*

		

		

		

		мм



		17.

		Сетка стальная

		Группа по точности

		

		

		1, 2

		

		



		

		тканая с квадратными

		размера ячейки:

		

		

		

		

		



		

		ячейками для

		Номер сетки

		

		

		04; 045; 05; 055; 063; 07;

		

		



		

		армирования

		

		

		

		08; 09; 1; 1,1; 1,2; 1,4;

		

		



		

		

		

		

		

		1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8;

		

		



		

		Гост 3826-82. Сетки

		

		

		

		3,2; 3,5; 4; 4,5, 5; 6; 7; 8;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		проволочные тканые с

		

		

		

		9; 10; 12; 14; 16, 18; 20;

		

		



		

		квадратными

		Номинальный

		От 0,20

		

		

		

		мм



		

		ячейками.

		диаметр проволоки

		

		

		

		

		



		

		Технические условия

		Изготовление сетки

		с закрайками

		без закрайки

		

		

		



		

		(с изменениями n 1, 2,

		Назначение

		

		

		Должна применяться для

		

		



		

		3)

		

		

		

		рассева сыпучих

		

		



		

		

		

		

		

		материалов, арматуры

		

		



		

		Дата введения 1984-

		

		

		

		ограждения, при

		

		



		

		01-01

		

		

		

		теплоизоляции

		

		



		

		

		

		

		

		промышленного

		

		



		

		

		

		

		

		оборудования,

		

		



		

		

		

		

		

		воздухоочистки

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Номинальный

		

		

		0,40 и\или

		0,45 и\или

		

		мм



		

		

		размер стороны

		

		

		0,50 и\или

		0,55 и\или

		

		



		

		

		ячейки в свету

		

		

		0,63 и\или

		0,70 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		0,80 и\или

		0,90 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		1,00 и\или

		1,10 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		1,20 и\или

		1,40 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		1,60 и\или

		1,80 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		2,00 и\или

		2,20 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		2,50 и\или

		2,80 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		3,20 и\или

		3,50 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		4,00 и\или

		4,50 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		5,00 и\или

		6,00 и\или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		7,00 и\или 8,00 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		9,00 и\или 10,00 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		12,00 и\или 14,00 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		16,00 и\или 18,00 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		20,00

		

		



		

		

		Допускаемое

		

		±9

		

		

		%



		

		

		отклонение от

		

		

		

		

		



		

		

		номинального

		

		

		

		

		



		

		

		размера для

		

		

		

		

		



		

		

		среднего

		

		

		

		

		



		

		

		арифметического

		

		

		

		

		



		

		

		размера стороны

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		ячейки в свету

		

		

		

		

		



		

		

		Масса 1 м сетки

		От 0,57

		

		

		

		кг



		

		

		Число проволок на 1 дм сетки

		

		

		166,7 и\или 153,9 и\или

153,9 и\или 142,9 и\или

113,6 и\или 105,3 и\или

108,7 и\или 102,0 и\или

98,0 и\или 95,2 и\или

89,3 и\или 89,3 и\или

79,4 и\или 80,0 и\или

75,8 и\или 71,4 и\или

72,5 и\или 68,5 и\или

65,8 и\или 62,5 и\или

		

		шт







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		56,8 и\или 54,1 и\или

48,8 и\или 52,1 и\или

50,0 и\или 44,4 и\или

42,6 и\или 40,0 и\или

41,7 и\или 40,0 и\или

38,5 и\или 33,3 и\или

31,3 и\или 37,7 и\или

34,5 и\или 142,9 и\или

133,3 и\или 125,0 и\или

129,9 и\или 120,5 и\или

34,5 и\или 33,3 и\или

32,3 и\или 31,1 и\или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		27,0 и\или 27,0 и\или

25,0 и\или 22,7 и\или

22,8 и\или 22,7 и\или

22,2 и\или 21,7 и\или

20,0 и\или 19,2 и\или

19,2 и\или 18,5 и\или

15,9 и\или 17,5 и\или

16,1 и\или 15,2 и\или

14,3 и\или 14,9 и\или

13,9 и\или 12,5 и\или

13,0 и\или 12,2 и\или

11,4 и\или 11,5 и\или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		10,9 и\или 10,4 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		10,0 и\или 10,0 и\или 9,1

		

		



		

		

		

		

		

		и\или 8,9 и\или 9,1 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		8,3 и\или 7,7 и\или 7,6

		

		



		

		

		

		

		

		и\или 7,1 и\или 6,7 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		6,5 и\или 6,3 и\или 5,7

		

		



		

		

		

		

		

		и\или 5,4 и\или 5,1 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		4,9 и\или 4,6 и\или 4,5

		

		



		

		

		

		

		

		и\или 4,4

		

		



		

		

		Допускаемое число

		

		Не более 8

		

		

		%



		

		

		ячеек с

		

		

		

		

		



		

		

		максимально

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		увеличенными

		

		

		

		

		



		

		

		размерами сторон

		

		

		

		

		



		

		

		в свету, %, не

		

		

		

		

		



		

		

		более

		

		

		

		

		



		

		

		Максимальное

		25<

		

		

		

		%



		

		

		допускаемое

		

		

		

		

		



		

		

		отклонение от

		

		

		

		

		



		

		

		номинального для

		

		

		

		

		



		

		

		размера отдельной

		

		

		

		

		



		

		

		увеличенной

		

		

		

		

		



		

		

		ячейки в свету

		

		

		

		

		



		

		

		Ширина сетки

		

		1500±500

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Технические

		

		

		Сетки не должны иметь

		

		



		

		

		требования

		

		

		механических

		

		



		

		

		

		

		

		повреждений, перегибов,

		

		



		

		

		

		

		

		разорванных и сшитых

		

		



		

		

		

		

		

		мест. Допускается

		

		



		

		

		

		

		

		сращивание концов

		

		



		

		

		

		

		

		проволоки, перегиб в

		

		



		

		

		

		

		

		начале куска сетки,

		

		



		

		

		

		

		

		ткацкие дефекты в виде

		

		



		

		

		

		

		

		галочек, петель, скруток

		

		



		

		

		

		

		

		в количестве не более

		

		



		

		

		

		

		

		двух на 1 м2 сетки.

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		Допускается утонение

		

		



		

		

		

		

		

		проволоки для сеток

		

		



		

		

		

		

		

		большой плотности на

		

		



		

		

		

		

		

		0,01 мм от

		

		



		

		

		

		

		

		максимального

		

		



		

		

		

		

		

		минусового допуска на

		

		



		

		

		

		

		

		диаметр.

		

		



		

		

		Внешний вид

		

		

		Концы проволоки утка

		

		



		

		

		

		

		

		должны быть ровно

		

		



		

		

		

		

		

		подрезаны или загнуты

		

		



		

		

		

		

		

		для предотвращения

		

		



		

		

		

		

		

		выпадения крайних

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		проволок основы.

		

		



		

		

		Минимальная

длина куска сетки

		не менее 2

		

		

		

		м



		

		

		Масса рулона

		От 80*

		

		

		

		кг



		

		

		Живое сечение сетки

		

		

		44,5 и\или 37,9 и\или

48,2 и\или 41,7 и\или

51,2 и\или 44,0 и\или

58,0 и\или 51,0 и\или

47,0 и\или 58,2 и\или

51,6 и\или 64,7 и\или

50,9 и\или 64,0 и\или

57,5 и\или 51,0 и\или

		

		%







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		63,7 и\или 56,9 и\или

62,3 и\или 56,2 и\или

63,3 и\или 57,4 и\или

46,5 и\или 69,4 и\или

64,0 и\или 64,0 и\или

58,6 и\или 51,9 и\или

69,4 и\или 64,0 и\или

59,3 и\или 44,4 и\или

39,0 и\или 68,9 и\или

57,6 и\или 51,0 и\или

44,6 и\или 39,0 и\или

50,0 и\или 43,6 и\или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		74,3 и\или 69,5 и\или

65,0 и\или 74,1 и\или

55,9 и\или 74,8 и\или

64,0 и\или 53,0 и\или

69,6 и\или 63,2 и\или

60,5 и\или 75,6 и\или

64,0 и\или 59,3 и\или

75,1 и\или 69,6 и\или

50,7 и\или 77,0 и\или

65,0 и\или 57,4 и\или

51,0 и\или 80,0 и\или

69,3 и\или 56,3 и\или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		83,0 и\или 72,9 и\или

63,4 и\или 84,0 и\или

75,6 и\или 69,4 и\или

64,0 и\или 81,0 и\или

66,8 и\или 64,7 и\или

82,6 и\или 69,4 и\или

85,2 и\или 82,6 и\или

73,5 и\или 87,2 и\или

82,6 и\или 76,6 и\или

82,5 и\или 74,8 и\или

82,6 и\или 78,0 и\или

86,0 и\или 82,6 и\или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		79,0

		

		



		

		

		Материа изготовления

		л

сетки

		

		

		Низко-углеродистая проволока/ высоко-

легированная проволока

		

		



		18.

		Гвозди

		d

		

		< 8

		

		

		мм



		

		Строительные

		Длины

		

		

		8/ 16/ 32/ 40/ 50/ 70/ 100/

		

		мм



		

		ГОСТ 4028-63 Гвозди

		

		

		

		200

		

		



		

		строительные.

		Гвозди

		

		

		с плоской

		

		мм



		

		Конструкция и

		

		

		

		головкой, трефовые,

		

		



		

		размеры

		

		

		

		трефовые с

		

		



		

		(с Изменениями

		

		

		

		перемычками

		

		



		

		N 1, 2, 3)

		Размер а

		От 1,7

		

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Дата введения 1964-

		Наименьший

		

		не более 14

		

		

		мм



		

		08-01,

		диаметр головки

		

		

		

		

		



		

		

		Масса 1000 шт.

		

		не более 43,1

		

		

		кг



		

		ГОСТ 283-75 Гвозди

		

		

		

		

		

		



		

		проволочные.

		

		

		

		

		

		



		

		Технические условия

		

		

		

		

		

		



		

		(с Изменениями

		

		

		

		

		

		



		

		N 1-4)

		

		

		

		

		

		



		

		Дата введения 1977-

		

		

		

		

		

		



		

		07-01

		

		

		

		

		

		



		19.

		Строительные

		Марка

		75

		100

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Растворы на простых

Вяжущих, тип 3

		Основное

вяжущее1

		

		

		пц-д5, пц-д20

		

		



		

		

Гост 28013-98

растворы строительные. Общие технические условия

(с изменением n 1) Дата введения 1999-

07-01

		Добавки

		

		

		специальные

пластифицирующие добавки или

гидрофобизирующие поверхностноактивные

добавки

		

		



		

		

		Марка по

подвижности

		от пк1*

		

		

		

		



		

		

		Марка по

морозостойкости:

		

		

		F25 или F50

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Наибольшая крупность зерен

заполнителя

		

		⩽2,5

		

		

		мм



		

		

		Средняя плотность, d, затвердевших растворов в

проектном

возрасте

		⩾1500

		

		

		

		кг/м3



		20.

		Строительные растворы Тип 4



ГОСТ 28013-98

		Марка

		

		

		50 или 75

		

		



		

		

		Назначение

		

		

		для кладки и монтажа строительных

конструкций при

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Растворы

		

		

		

		возведении зданий и

		

		



		

		строительные. Общие

		

		

		

		сооружений или

		

		



		

		технические условия

		

		

		

		крепления

		

		



		

		(с Изменением N 1)

		

		

		

		облицовочных изделий

		

		



		

		Дата введения 1999-

		

		

		

		или штукатурки.

		

		



		

		07-01

		По составу

		

		

		На сложных вяжущих\

		

		



		

		

		

		

		

		\на простых вяжущих

		

		



		

		

		Тип

		

		

		Легкие \ тяжелые

		

		



		

		

		Морозостойкость

		

		

		F100 или F150

		

		



		

		

		Марка по

		

		

		пк2 или пк3 или пк4

		

		



		

		

		подвижности

		

		

		

		

		



		

		

		Водоудерживающа

		⩾90

		

		

		

		%







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		я способность

		

		

		

		

		



		

		

		растворных смесей

		

		

		

		

		



		

		

		Средняя плотность

		

		

		1400 или 1500 или 1550

		

		кг/м3



		

		

		затвердевших

		

		

		

		

		



		

		

		растворов в

		

		

		

		

		



		

		

		проектном

		

		

		

		

		



		

		

		возрасте

		

		

		

		

		



		

		

		Наибольшая

		

		⩽2,5

		

		

		мм



		

		

		крупность зерен

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителя

		

		

		

		

		



		

		

		Основные вяжущие

		

		

		цемент для

		

		



		

		

		

		

		

		строительных растворов

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		и\или портландцемент для строительных

растворов и\или глина

		

		



		21.

		Строительные растворы на минеральных вяжущих, тип 5





Гост 28013-98

растворы строительные. Общие

		Марка

		

		

		50; 75, 100

		

		



		

		

		Основное вяжущее

		

		

		пц-д5, пц-д20

		

		



		

		

		Добавки

		

		

		специальные

пластифицирующие добавки или

гидрофобизирующие поверхностноактивные

добавки

		

		



		

		

		Марка по

		

		

		Пк3;Пк4

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		технические условия

		подвижности

		

		

		

		

		



		

		(с изменением n 1)

		Марка по

		

		

		F25 или F50

		

		



		

		Дата введения 1999-

		морозостойкости:

		

		

		

		

		



		

		07-01

		Наибольшая

		

		⩽2,5

		

		

		мм



		

		

		крупность зерен

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителя

		

		

		

		

		



		

		

		Средняя плотность,

		⩾1500

		

		

		

		кг/м3



		

		

		d, затвердевших

		

		

		

		

		



		

		

		растворов в

		

		

		

		

		



		

		

		проектном

		

		

		

		

		



		

		

		возрасте

		

		

		

		

		



		22.

		Бетонная смесь тип3

		Класс3 прочности

		В7,5*

		В30*

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

ГОСТ 26633-2015



Бетоны тяжелые и мелкозернистые.

Технические условия Дата введения 2016-

09-01



ГОСТ 25820-2014

Бетоны легкие.

Технические условия

		на сжатие в проектном

возрасте

		

		

		

		

		



		

		

		Марка (уплотнение)

		КУ1

		

		

		

		



		

		

		Расплыв конуса

		

		65*

		

		

		см



		

		

		Класс прочности на растяжение при изгибе

		

		

		Btb 1,2; Btb 1,6; Btb 2,0;

Btb 2,4; Btb 2,8; Btb 3,2;

Btb 3,6; Btb 4,0; Btb 4,4,

Btb 4,8; Btb 5,2; Btb 5,6;

Btb 6,0; Btb 6,4; Btb 6,8;

Btb 7,2; Btb 8,0;

до Btb 10.0

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Дата введения 2015-

07-01



ГОСТ 7473-2010.

Смеси бетонные.

Технические условия Дата введения 2012-

01-01



ГОСТ 27005-2014

Бетоны легкие и ячеистые. Правила

		Тип

		

		

		Тяжелый и\или

мелкозернистый

		

		



		

		

		Наборы фракций крупного

заполнителя

		

		

		[5 (3)-10] и\или

[св.10-20] и\или [св.20-

40] и\или

[св.40 -80]

		

		



		

		

		Вид

		

		

		Неармированные\Армир ованные с

ненапрягаемой арматурой\Армированны е с предварительно

напряженной арматурой

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		контроля средней

		Мелкий

		

		

		В качестве мелких

		

		



		

		плотности

		заполнитель

		

		

		заполнителей для

		

		



		

		Дата введения 2015-

		

		

		

		бетонов применяют

		

		



		

		07-01

		

		

		

		песок из отсевов

		

		



		

		

		

		

		

		дробления горных пород

		

		



		

		

		

		

		

		с истинной плотностью

		

		



		

		

		

		

		

		от 2000 до 2800 кг/м

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 26633-2015,

		

		



		

		

		

		

		

		природные пески, их

		

		



		

		

		

		

		

		смеси, соответствующие

		

		



		

		

		

		

		

		требованиям ГОСТ 8736

		

		



		

		

		

		

		

		или ГОСТ 31424, песок

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		из доменных и

		

		



		

		

		

		

		

		ферросплавных шлаков

		

		



		

		

		

		

		

		черной металлургии и

		

		



		

		

		

		

		

		никелевых и

		

		



		

		

		

		

		

		медеплавильных шлаков

		

		



		

		

		

		

		

		цветной металлургии по

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 5578, а также

		

		



		

		

		

		

		

		золошлаковые смеси по

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 25592, золы-уноса

		

		



		

		

		

		

		

		по ГОСТ 25818.

		

		



		

		

		Наибольшая

		

		40,<

		

		

		мм



		

		

		крупность

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		заполнителя

		

		

		

		

		



		

		

		Содержание фракций

От 5 (3) до 10 мм,

Св. 10 до 20 мм,

Св. 20 до 40 мм В крупном

заполнителе

		

		До 65

		

		

		% массы



		

		

		Условия

эксплуатации по ГОСТ 31384

		

		

		ХС4

		

		



		

		

		Крупные

		от 2000

		до 3000

		

		

		кг/м3







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		заполнители должны иметь среднюю плотность

зерен

		

		

		

		

		



		

		

		Морозостойкость

		F100<

		

		

		

		



		

		

		Минимальное количество

цемента

		

		До 300

		

		

		кг/м3



		

		

		Марка по

водонепроницаемо сти

		От W2

		

		

		

		



		

		

		Показатель

		

		

		жесткие (Ж2-Ж4);

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		удобоукладываемо сти

		

		

		подвижные (П1-П5); растекающиеся

(Р1-P6).

		

		



		

		

		Вид вяжущего

		

		

		ПЦ-Д0;ПЦ-Д5; ССПЦ-Д0; ЦЕМI;ПЦ-Д20; ССПЦ-20; ЦЕМ II,ШПЦ; ЦЕМ III;

ЦЕМ IV; ЦЕМ V

		

		



		

		

		Марка

		

		D2300, менее

		

		

		



		

		

		Осадка конуса

		От 1

		до 22

		

		

		см



		

		

		Жесткость

		5

		50

		

		

		



		

		

		Коэффициент

уплотнения

		1,25-1,11

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		23.

		Бетонная смесь тип 4

		Класс прочности

на сжатие

		

		

		В7,5, В10 или В12,5

		

		



		

		

ГОСТ 26633-2015

		Марка (уплот-

нение)

		От КУ1

		

		

		

		



		

		

		Расплыв конуса

		От 30

		до 65

		

		

		см



		

		Бетоны тяжелые и мелкозернистые.

Технические условия Дата введения 2016-

09-01



ГОСТ 25820-2014

		Класс прочности на растяжение при изгибе

		

		

		Btb 1,2; Btb 1,6; Btb 2,0;

Btb 2,4; Btb 2,8, Btb 3,2;

Btb 3,6; Btb 4,0; Btb 4,4;

Btb 5,2; Btb 5,6; Btb 6,0;

Btb 6,4; Btb 6,8; Btb 7,2;

Btb 8,0. до Btb 10.0

		

		класс



		

		

		Тип

		

		

		Мелкозернистый/ легкий

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Бетоны легкие.

		Наборы фракций

		

		

		[5 (3)-10] и\или

		

		



		

		Технические условия

		крупного

		

		

		[св.10-20] и\или

		

		



		

		Дата введения 2015-

		заполнителя

		

		

		[св.20- 40] и\или

		

		



		

		07-01

		

		

		

		[св.40 -80]

		

		



		

		

		Вид

		

		

		Армированные с

		

		



		

		ГОСТ 7473-2010.

		

		

		

		ненапрягаемой

		

		



		

		Смеси бетонные.

		

		

		

		арматурой/Армированны

		

		



		

		Технические условия

		

		

		

		е с предварительно

		

		



		

		Дата введения 2012-

		

		

		

		напряженной арматурой

		

		



		

		01-01

		Коэффициент

		От 0,97

		

		

		

		



		

		

		требуемой

		

		

		

		

		



		

		ГОСТ 27005-2014

		плотности Кт

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Бетоны легкие и

		Мелкий

		

		

		В качестве мелких

		

		



		

		ячеистые. Правила

		заполнитель

		

		

		заполнителей для

		

		



		

		контроля средней

		

		

		

		бетонов применяют

		

		



		

		плотности

		

		

		

		песок из отсевов

		

		



		

		Дата введения 2015-

		

		

		

		дробления горных пород

		

		



		

		07-01

		

		

		

		с истинной плотностью

		

		



		

		

		

		

		

		от 2000 до 2800 кг/м

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 26633-2015;

		

		



		

		

		

		

		

		природные пески, их

		

		



		

		

		

		

		

		смеси, соответствующие

		

		



		

		

		

		

		

		требованиям ГОСТ 8736;

		

		



		

		

		

		

		

		песок из доменных и

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		ферросплавных шлаков

		

		



		

		

		

		

		

		черной металлургии и

		

		



		

		

		

		

		

		никелевых и

		

		



		

		

		

		

		

		медеплавильных шлаков

		

		



		

		

		

		

		

		цветной металлургии по

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 5578

		

		



		

		

		Наибольшая

		40,<

		

		

		

		мм



		

		

		крупность

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителя

		

		

		

		

		



		

		

		должна быть

		

		

		

		

		



		

		

		Содержание

		До 65

		

		

		

		% массы



		

		

		фракций

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		От 5 (3) до 10 мм,

Св. 10 до 20 мм,

Св. 20 до 40 мм В крупном

заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Крупные заполнители должны иметь

среднюю плотность

зерен

		от 2000 до 3000

		

		

		

		кг/м3



		

		

		Морозостойкость

		F300>

		

		

		

		



		

		

		Минимальное

		До 300

		

		

		2)

		кг/м3







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		количество

цемента

		

		

		

		

		



		

		

		Марка по

водонепроницаемо сти

		От W2

		

		

		

		



		

		

		Показатель удобоукладываемо

сти

		

		

		жесткие (Ж1-Ж2); подвижные (П3-П5)\

\растекающиеся (Р2-P6)

		

		



		

		

		Вид вяжущего

		

		

		ПЦ-Д5; ССПЦ-

Д0;ЦЕМI,ПЦ-Д20; ССПЦ- 20; ЦЕМ II\ШПЦ;

		

		



		

		

		Коэффициент

		

		

		4

		

		%







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		вариации Vп

		

		

		

		

		



		

		

		Осадка конуса

		От 1 до 22

		

		

		

		см



		

		

		Класс лёгкого бетона

		

		

		Теплоизо-ляционные и\или конструкци- оннотепло-

изоляционные и\или конструкционные

бетоны

		

		



		

		

		Жесткость

		5

		50

		

		

		



		

		

		Коэффициент

уплотнения

		Менее 1,45

		

		

		

		



		24.

		Песок тип 3

		Тип по крупности

		

		

		средний

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		зерен

		

		

		

		

		



		

		ГОСТ 8736-2014

Песок для строительных работ.

Технические условия (с Поправкой)

Дата введения 2015-

04-01

		Тип по

происхождению

		

		

		Природный

		

		



		

		

		Модуль крупности,

Мк:

		От 1,5

		до 3,5

		

		

		



		

		

		Содержание посторонних засоряющих

примесей

		

		

		Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей

		

		



		

		ГОСТ 8735-88. Песок

для строительных работ. Методы

		

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		испытаний (с Изменениями N 1, 2)

Дата введения 1989-

07-01

		

		

		

		

		

		



		25.

		Песок тип 4

		Тип по крупности

		

		

		Крупный\ Мелкий;

		

		



		

		ГОСТ 8736-2014

		зерен

		

		

		Повышенной крупности\

		

		



		

		Песок для

		

		

		

		Тонкий\средний/

		

		



		

		строительных работ.

		

		

		

		/очень мелкий

		

		



		

		Технические условия

		Тип по

		

		

		Дробленный\Природный\

		

		



		

		(с Поправкой)

		происхождению

		

		

		Фракционированный для

		

		



		

		Дата введения 2015-

		

		

		

		строительных работ

		

		



		

		04-01

		Модуль крупности,

		От 1,5

		до 3,5

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

ГОСТ 8735-88. Песок

для строительных работ. Методы испытаний (с Изменениями N 1, 2)

Дата введения 1989-

07-01

		Мк

		

		

		

		

		



		

		

		Содержание посторонних засоряющих примесей

		

		

		Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей

		

		



		26.

		Бетон тип 4

ГОСТ 31384-2017

Защита бетонных и железобетонных

		Класс по прочности на сжатие

		

		

		В15, В20; В22,5; В25, В30; В35; В40; В45; В50; В55, В60; В70; В80; В90;

В100

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		конструкций от коррозии. Общие технические требования





ГОСТ 26633-2015

Бетоны тяжелые и мелкозернистые.

Технические условия Дата введения 2016-

09-01

		Содержание отдельных фракций крупного заполнителя в составе бетона (Наибольшая

Крупность

Заполнителя)

		

		

		20 и 40

		

		мм



		

		

		Жесткость

По ГОСТ 7473-2010

		5

		50

		

		

		с



		

		

		Коэффициент

уплотнения по

		От 1,03

		до 1,46

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

ГОСТ 7473-2010.

Смеси бетонные.

Технические условия Дата введения 2012-

01-01



ГОСТ 25820-2014

Бетоны легкие.

Технические условия Дата введения 2015-

07-01

		ГОСТ 7473-2010

		

		

		

		

		



		

		

		Бетон (структура)

		

		

		поризованный, крупнопористый;

Плотный

		

		



		

		

		Класс по прочности на растяжение при изгибе

		

		

		Btb1,2; Btb1,6; Btb2,0; Btb2,4; Btb2,8; Btb3,2; Btb3,6; Btb4.0;

до Btb 10.0

		

		



		

		

		Характеристика

		

		

		Тяжелый/Легкий

		

		



		

		

		Класс по прочности на осевое

растяжение

		

		

		Bt1,2; Bt1,6; Bt2; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Марка по

		Не ниже F100

		

		

		

		



		

		ГОСТ 27005-2014

		морозостойкости

		

		

		

		

		



		

		Бетоны легкие и

		крупного

		

		

		

		

		



		

		ячеистые. Правила

		заполнителя

		

		

		

		

		



		

		контроля средней

		Содержание

		

		До 35*

		

		

		%



		

		плотности

		фракций «Св. 80

		

		

		

		

		



		

		Дата введения 2015-

		до 120 мм» в

		

		

		

		

		



		

		07-01

		крупном

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Минимальный

		От 150*

		

		

		

		кг/м3



		

		

		расход цемента

		

		

		

		

		



		

		

		Марки по

		

		

		К1;К2,К3;К4;К5

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		уплотнению

		

		

		

		

		



		

		

		Назначение бетона

		

		

		Однослойное (верхний

		

		



		

		

		

		

		

		слой двухслойного

		

		



		

		

		

		

		

		покрытия) и\или Нижний

		

		



		

		

		

		

		

		слой двухслойного

		

		



		

		

		

		

		

		покрытия и\или

		

		



		

		

		

		

		

		Основание

		

		



		

		

		Осадка конуса по

		От 1*

		до 21

		

		

		см



		

		

		ГОСТ 7473-2010

		

		

		

		

		



		

		

		Крупный

		

		

		В качестве крупного

		

		



		

		

		заполнитель

		

		

		заполнителя для бетона

		

		



		

		

		

		

		

		следует щебень (не из

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		осадочных пород) и\или щебень из дробленого

бетона и железобетона

		

		



		

		

		Содержание фракций «Св. 40 до 80 мм» в крупном

заполнителе

		

		До 55*

		

		

		%



		

		

		Крупный

заполнитель марка по дробимости

		не ниже 800

		

		

		

		



		

		

		Добавки

		

		

		Могут применяться

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		одновременно

		

		



		

		

		

		

		

		водоредуцирующие/

		

		



		

		

		

		

		

		пластифицирующие и

		

		



		

		

		

		

		

		воздухововлекающие

		

		



		

		

		

		

		

		(газообразующие)

		

		



		

		

		

		

		

		добавки

		

		



		

		

		Марка бетона по

		От D500

		

		

		

		



		

		

		средней плотности

		

		

		

		

		



		

		

		Марка по

		

		

		W4 и\или W6 и\или W8

		

		



		

		

		водонепроницаемо

		

		

		и\или W10 и\или W12

		

		



		

		

		сти

		

		

		и\или W14 и\или W16

		

		



		

		

		

		

		

		и\или W18 и\или W20

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Мелкий

		

		

		В качестве мелкого

		

		



		

		

		заполнитель

		

		

		заполнителя применяют

		

		



		

		

		

		

		

		природный песок по

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 8736 и\или

		

		



		

		

		

		

		

		дробленый

		

		



		

		

		

		

		

		керамзитовый и\или

		

		



		

		

		

		

		

		шунгизитовый и\или

		

		



		

		

		

		

		

		аглопоритовый и\или

		

		



		

		

		

		

		

		шлакопемзовый песок по

		

		



		

		

		

		

		

		ГОСТ 32496 и\или песок

		

		



		

		

		

		

		

		из доменных и

		

		



		

		

		

		

		

		ферросплавных шлаков

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		черной металлургии и\или никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по

ГОСТ 5578

		

		



		

		

		Содержание фракций «Св. 10 до 20 мм» в крупном

заполнителе

		

		До 75*

		

		

		%



		

		

		Расплыв конуса по

ГОСТ 7473-2010

		От 34

		до 63

		

		

		см







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Содержание

		

		До 65*

		

		

		%



		

		

		фракций «Св. 20

		

		

		

		

		



		

		

		до 40 мм» в

		

		

		

		

		



		

		

		крупном

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Марка по

		

		

		Р1;Р2;Р6,Р4;Р5;

		

		



		

		

		удобоукладываемо

		

		

		Р3/П1;П2,П5;П3;П4/Ж4;

		

		



		

		

		сти

		

		

		Ж1,Ж2;Ж5;Ж3

		

		



		

		

		Вид вяжущего

		

		

		ПЦ-Д0 и\или ПЦ-Д5

		

		



		

		

		

		

		

		и\или

		

		



		

		

		

		

		

		ЦЕМ I и\или ЦЕМ I СС

		

		



		

		

		

		

		

		ПЦ-Д20 и\или ЦЕМ II

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		и\или

		

		



		

		

		

		

		

		ЦЕМ II СС

		

		



		

		

		

		

		

		ШПЦ и\или ЦЕМ III ACC

		

		



		

		

		

		

		

		и\или ЦЕМ III и\или ЦЕМ

		

		



		

		

		

		

		

		IV и\или ЦЕМ V

		

		



		

		

		Марка по

		

		

		И1

		

		



		

		

		истираемости

		

		

		

		

		



		

		

		крупного

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителя

		

		

		

		

		



		

		

		Содержание зерен

		

		Не более 35

		

		

		% массы



		

		

		пластинчатой

		

		

		

		

		



		

		

		(лещадной) и

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		игловатой форм в крупном

заполнителе

		

		

		

		

		



		

		

		Группа

		

		

		Р/П/Ж

		

		



		

		

		Тип бетонной смеси

		

		

		бетонные смеси тяжелого бетона и\или бетонные смеси мелкозернистого бетона и\или бетонные смеси

легкого бетона

		

		



		

		

		Водоотделение

		

		

		Не более 0,2;

Не более 0,4;

		

		%







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		Не более 0,8

		

		



		

		

		Содержание фракций «От 5 (3) до 10 мм» в крупном

заполнителе

		От 5*

		

		

		

		%



		

		

		Водоцементное

отношение

		

		Не> 0,90

		

		

		



		27.

		Бруски обрезные квадратного сечения

		Длина

		От 5

		

		

		

		м



		

		

		Ширина

		От 75

		

		

		

		мм



		

		

		Толщина

		От 75

		

		

		

		мм



		28.

		Сталь горячекатаная

		Класс

		

		

		А-I (А240); А-II (А300), А-

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		для армирования

		

		

		

		III (А400); А-IV (А600); А-

		

		



		

		железобетонных

		

		

		

		V (А800); А-VI (А1000)

		

		



		

		конструкций.

		Внешний вид

		

		

		Гладкая \

		

		



		

		

		должен быть

		

		

		периодического профиля

		

		



		

		ГОСТ 5781-82.

		Номинальный

		

		

		14 или 16 или

		

		мм



		

		Технические условия

		диаметр гладкого

		

		

		20 / 22, 25

		

		



		

		(с Изменениями N 1,

		стержня

		

		

		

		

		



		

		2, 3, 4, 5)

		Масса профиля

		Не менее 7,26

		

		

		

		кг



		

		

		Марка стали

		

		

		Ст3кп и\или Ст3пс и\или

		

		



		

		Дата введения 1983-

		

		

		

		Ст3сп и\или Ст5сп

		

		



		

		07-01

		

		

		

		и\или Ст5пс и\или

		

		



		

		

		

		

		

		1НГ2С и\или 10ГТ и\или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		35ГС и\или 25Г2С и\или 32Г2Рпс и\или 80С и\или 20ХГ2Ц и\или 23Х2Г2Т и\или 22Х2Г2АЮ и\или 22Х2Г2Р и\или

20Х2Г2СР

		

		



		

		

		Площадь поперечного

сечения стержня

		

		не ⩾ 6,160

		

		

		См2



		

		

		Длина профиля

		

		

		6;6,5,7/8 и 9/10;11,12

		

		м



		

		

		Плотность стали

		

		

		7,85×103

		

		м3







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		H

		Не менее 1,25

		

		

		

		мм



		

		

		D1

		От 15,5*

		

		

		

		мм



		

		

		H1

		Не менее 1,25

		

		

		

		мм



		

		

		T

		Не менее 7

		

		

		

		мм



		

		

		B1

		От 2,0*

		

		

		

		мм



		

		

		B

		От 1,0*

		

		

		

		мм



		

		

		R

		Не менее 1,9

		

		

		

		мм



		

		

		Кривизна стержней

		

		

		не должна превышать

0,6 % измеряемой длины

		

		



		29.

		Трубы

ГОСТ 8639-82. Трубы

стальные квадратные.

		Наружный размер

		

		

		10; 15, 20, 25/30/50,

42;40,60;80

		

		мм



		

		

		Масса трубы

		

		НЕ > 133,2

		

		

		кг







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Сортамент (с

		Площадь

		

		

		0,283; 0,314; 0,448;

		

		см2



		

		Изменениями N 1, 2,

		Сечения

		

		

		0,443; 0,638; 0,728; 1,01;

		

		



		

		3, 4)

		

		

		

		0,763; 0,854; 1,12; 1,29;

		

		



		

		

		

		

		

		2,48; 0,923; 1,03; 1,14;

		

		



		

		Дата введения 1983-

		

		

		

		1,36; 1,46; 1,57; 1,67;

		

		



		

		01-01

		

		

		

		2,17; 2,64; 3,08; 3,50;

		

		



		

		

		

		

		

		3,88; 1,083; 1,21; 1,85;

		

		



		

		

		

		

		

		1,97; 2,57; 3,14; 3,68;

		

		



		

		

		

		

		

		4,20; 4,68; 5,57; 2,13;

		

		



		

		

		

		

		

		2,27; 2,97; 3,64; 6,57;

		

		



		

		

		

		

		

		7,54; 4,52; 5,18; 5,80;

		

		



		

		

		

		

		

		6,97; 8,02; 3,37; 4,88;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		5,60; 6,28; 7,57; 8,74;

9,80; 10,74; 5,48; 6,30;

7,08; 7,84; 8,57; 9,94;

11,20; 12,34; 4,57; 5,64;

6,69; 7,70; 8,68; 10,57;

12,34; 14,00; 15,54; 7,88;

9,10; 10,28; 12,57; 14,74;

16,80; 18,74; 9,09; 10,50;

11,88; 14,57; 17,14;

19,60; 21,94; 24,17;

26,28; 28,28

		

		



		

		

		Сортамент

		

		

		Стандартный

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Длина трубы

		4, более

		

		

		

		м



		

		

		Толщина

Стенки

		0,8

		11,0

		

		

		мм



		30.

		Шурупы Тип 1

		Исполнение

		

		

		1 и\или 2 и\или 3 и\или 4

		

		



		

		

		Описание

		

		

		Шурупы латунные/

стальные

		

		



		

		ГОСТ 1147-80

Шурупы. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2,

3)

		Резьба

		

		

		Резьба должна быть

острой

		

		



		

		

		Длина шурупа

		

		90>

		

		

		мм



		

		

		Глубина вхождения

в крестообразный шлиц

		От 1,0

		до 6,3

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Дата введения 1982-

01-01



ГОСТ 1144-80

Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)



Дата введения 1982-

01-01

		Покрытие

		

		

		Есть или нет

		

		



		

		

		Шлиц (номер)

		От 0

		

		

		

		



		

		

		Диаметр резьбы d1

		

		

		2.0;2.5/3.0; 3.5;4;5;6,8;10

		

		мм



		

		

		Радиус сферы R1

		

		Не более 16,0

		

		

		мм



		

		

		Высота головки

		

		Не должно

превышать семи

целых нуля десятых

		

		

		мм



		

		

		Радиус сферы R2

		Не менее 1,3

		

		

		

		мм



		

		

		Внутренний

диаметр резьбы d2

		> 1,1

		

		

		

		мм



		

		

		Шаг резьбы

		От 0,8*

		

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Шлиц

		

		

		Прямой/

Крестообразный

		

		



		

		

		Теоретическая масса 1000 шт.

Шурупов

		

		Менее 53,890

		

		

		кг



		

		

		Размеры шурупов

(длина)

		

		

		Длины должны быть

стандартными

		

		



		

		

		Диаметр шлица

		От 2,0

		

		

		

		мм



		

		

		Диаметр головки

		Не < 4,0

		

		

		

		мм



		

		

		Глубина шлица

		5.6, <

		

		

		

		мм



		31.

		Шурупы

Тип 2

		Исполнение

		

		

		1 и\или 2 и\или 3

		

		



		

		

		Описание

		

		

		Шурупы латунные;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

ГОСТ 1147-80

Шурупы. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2,

3)

Дата введения 1982-

01-01



ГОСТ 1144-80

Шурупы с полукруглой

		

		

		

		стальные

		

		



		

		

		Резьба

		

		

		Резьба должна быть

острой

		

		



		

		

		Длина шурупа

		

		

		25/35,30,80;100

		

		мм



		

		

		Глубина вхождения

в крестообразный шлиц

		От 1,0

		до 6,3

		

		

		мм



		

		

		Покрытие

		

		

		Есть или нет

		

		



		

		

		Шлиц (номер)

		От 0

		

		

		

		



		

		

		Диаметр резьбы d1

		

		

		2.0;2.5/3.0, 1,6,

3.5;4;5;6,8;10

		

		мм



		

		

		Радиус сферы R1

		

		Не более 16,0

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		головкой. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)

		Высота головки

		

		Не должно

превышать семи целых нуля десятых

		

		

		мм



		

		Дата введения 1982-

01-01

		Радиус сферы R2

		Не менее 1,3

		

		

		

		мм



		

		

		Внутренний

диаметр резьбы d2

		> 1,1

		

		

		

		мм



		

		

		Шаг резьбы

		

		От 0,8*

		

		

		мм



		

		

		Шлиц

		

		

		Прямой\

Крестообразный

		

		



		

		

		Теоретическая

масса 1000 шт.

		

		Менее 53,89

		

		

		кг







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Шурупов

		

		

		

		

		



		

		

		Размеры шурупов

(длина)

		

		

		Длины должны быть

стандартными

		

		



		

		

		Диаметр шлица

		От 2,0

		

		

		

		мм



		

		

		Диаметр головки

		Не < 4,0

		

		

		

		мм



		

		

		Глубина шлица

		5.6, <

		

		

		

		мм



		32.

		Гайки для

Крепления

		Форма

		

		

		Должна быть с

шестигранной головкой

		

		



		

		

		Hw

		

		До 0,25

		

		

		мм



		

		ГОСТ ISO 8673-2014

Гайки шестигранные нормальные (тип 1) с

		Поверхность

		

		

		должна быть чистой, без

следов коррозии и механических

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		мелким шагом резьбы. Классы точности А и В



Дата введения 2017-

01-01



ГОСТ ISO 4032-2014

Гайки шестигранные нормальные (тип 1).

Классы точности А и В

		

		

		

		повреждений

		

		



		

		

		Гайка

		

		

		Должен быть с

покрытием или без покрытия

		

		



		

		

		Вид покрытия

		

		

		Цинковое

хроматированное; цинковое; никелевое

		

		



		

		

		Номинальный

размер резьбы

		

		

		1.6, 2; 2.5, 3, 4, 5; 6, 8,

10; 12, 16, 20, 24

		

		Мм



		

		

		Шаг резьбы

		

		

		Крупный/мелкий

		

		



		

		

		Шаг резьбы

		От 0,35*

		

		

		

		мм



		

		

		Размер «под ключ»

		

		Менее 41

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Дата введения 2017-

01-01

		S

		

		

		

		

		



		

		

		Диаметр описанной

окружности

		Не менее 3,3

		

		

		

		мм



		

		

		Dw

		От 2,9*

		

		

		

		мм



		

		

		Da

		

		

		2,7±0,2 и/или 20,08±0,8

и/или 5,375 ±0,375 и/или

4,30±0,30 и/или

1,72±0,12 и/или 6,375

±0,375 и/или  16,15 ±1,15

и/или 8,375 ±0,375 и/или

22,09±0,9 и/или

2,15±0,15 и/или 12,5±0,5

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		и/или 10,4±0,4 и/или

		

		



		

		

		

		

		

		24,95±0,95 и/или

		

		



		

		

		

		

		

		3,225±0,225 и/или

		

		



		

		

		

		

		

		14,55±0,55 и/или

		

		



		

		

		

		

		

		18,7±0,7 и/или 3,75±0,25

		

		



		

		

		Исполнение

		

		

		Исполнение:: 1/2,3

		

		



		

		

		Высота m

		

		

		2,0 и/или 2,4 и/или 21,5

		

		мм



		

		

		

		

		

		и/или 5,2 и/или 6,8 и/или

		

		



		

		

		

		

		

		8,4 и/или 10,8 и/или 12,8

		

		



		

		

		

		

		

		и/или 14,8 и/или 16,4

		

		



		

		

		

		

		

		и/или 1,3 и/или 1,6 и/или

		

		



		

		

		

		

		

		18 и/или 19,8 и/или 2,8

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		и/или 3,2 и/или 4,7

		

		



		33.

		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ

		Класс прочности

		От 8*

		

		

		

		



		

		И ШАЙБАМИ тип 1

		требуемых изделий

		

		

		

		

		



		

		ГОСТ Р ИСО 4014-

		Материал

		

		

		30Х3МФ\40Х\

		

		



		

		2013, ГОСТ ISO 898-

		изготовления

		

		

		30Х2НМФА\

		

		



		

		1-2014, ГОСТ ISO

		требуемых изделий

		

		

		20Х2НМТРБ\

		

		



		

		898-2-2015, ГОСТ Р

		(болты)

		

		

		

		

		



		

		ИСО 4016-2013, ГОСТ

		Материал

		

		

		Ст5Гпс2\30\35Х\Ст5пс2;4

		

		



		

		Р ИСО 8765-2013,

		изготовления

		

		

		0Х\35\Ст5сп2

		

		



		

		ГОСТ ISO 4032-2014,

		требуемых изделий

		

		

		

		

		



		

		ГОСТ ISO 4033-2014,

		(гайки, шайбы)

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		ГОСТ ISO 8673-2014,

ГОСТ ISO 8674-2014,

ГОСТ 6958-78, ГОСТ

28848-90, ГОСТ

28961-91 (Комплект)

		Конструкция болтов может соответствовать рисунку

		[image: ]

[image: ]

		

		



		

		

		Ds

		От 16*

		

		

		

		мм



		

		

		K

		Не⩽ 11,65

		

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		S

		От 26,16*

		до 75*

		

		

		мм



		

		

		E

		

		До 82,6*

		

		

		мм



		

		

		H

		

		До 24*

		

		

		мм



		

		

		B

		

		До 102*

		

		

		мм



		

		

		P

		

		До 5,0*

		

		

		мм



		

		

		Ls

		От 8*

		

		

		

		мм



		

		

		Lg

		От 14*

		

		

		

		мм



		

		

		L

		

		

		40, 45, 50, 60, 80, 90,

100, 120, 150, 200

		

		мм



		

		

		D4

		М16

		М48

		

		

		мм



		

		

		Исполнение

		От 1*

		

		

		

		



		

		

		Покрытие

		

		

		Должно присутствовать

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Теоретическая масса 1000 шт.

Болтов

		От 111*

		

		

		

		кг



		

		

		Конструкция гаек может соответствовать рисунку

		[image: ]

		

		



		

		

		M

		

		До 48*

		

		

		мм



		

		

		Da

		От 16*

		

		

		

		мм



		

		

		Dw

		От 24,9*

		

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		M’

		От 13,1*

		

		

		

		мм



		

		

		E

		

		До 82,6*

		

		

		мм



		

		

		P

		Не менее 2

		

		

		

		мм



		

		

		S

		От 26,16

		

		

		

		мм



		

		

		D

		От М16*

		

		

		

		мм



		

		

		Исполнение

		

		

		1/2

		

		



		

		

		Теоретическая масса 1000 шт.

Гаек

		

		До 1144

		

		

		кг







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Конструкция шайб может соответствовать рисунку

		[image: ]

		

		



		

		

		D

		От 16*

		

		

		

		мм



		

		

		D1

		

		Не более 52,62

		

		

		мм



		

		

		D2

		От 32,4*

		

		

		

		мм



		

		

		H

		Не менее 3,1

		

		

		

		мм



		

		

		Класс точности

		

		

		С

		

		



		34.

		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ

		Класс прочности

		

		До 10*

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		И ШАЙБАМИ тип 2

		требуемых изделий

		

		

		

		

		



		

		ГОСТ Р ИСО 4014-

		Материал

		

		

		30Х3МФ\

		

		



		

		2013, ГОСТ ISO 898-

		изготовления

		

		

		30Х2НМФА\

		

		



		

		1-2014, ГОСТ ISO

		требуемых изделий

		

		

		20Х2НМТРБ\

		

		



		

		898-2-2015, ГОСТ Р

		(болты)

		

		

		

		

		



		

		ИСО 4016-2013, ГОСТ

		Материал

		

		

		Ст5Гпс2\30\35Х\Ст5пс2;4

		

		



		

		Р ИСО 8765-2013,

		изготовления

		

		

		0Х\35\Ст5сп2

		

		



		

		ГОСТ ISO 4032-2014,

		требуемых изделий

		

		

		

		

		



		

		ГОСТ ISO 4033-2014,

		(гайки, шайбы)

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		ГОСТ ISO 8673-2014,

ГОСТ ISO 8674-2014,

ГОСТ 6958-78, ГОСТ

28848-90, ГОСТ

28961-91

(Комплект)

		Конструкция болтов может соответствовать рисунку

		[image: ]

[image: ]

		

		



		

		

		D

		М30

		М48

		

		

		мм



		

		

		Ds

		

		До 48*

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		K

		

		До 30,42

		

		

		мм



		

		

		S

		

		до 75*

		

		

		мм



		

		

		Lg

		От 14*

		

		

		

		мм



		

		

		L2

		220

		260

		

		

		мм



		

		

		E

		

		До 82,6*

		

		

		мм



		

		

		P

		

		До 5,0*

		

		

		мм



		

		

		Ls

		От 8*

		

		

		

		мм



		

		

		H

		

		До 24*

		

		

		мм



		

		

		B

		

		До 102*

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Конструкция гаек может соответствовать рисунку

		[image: ]

		

		



		

		

		M

		

		До 48*

		

		

		мм



		

		

		Da

		

		До 51,8*

		

		

		мм



		

		

		Dw

		

		До 75*

		

		

		мм



		

		

		M’

		

		До 36*

		

		

		мм



		

		

		E

		

		До 82,6*

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		P

		

		Не>5*

		

		

		мм



		

		

		S

		

		До 75*

		

		

		мм



		

		

		D

		

		М48

		

		

		мм



		

		

		Конструкция шайб может соответствовать рисунку

		[image: ]

		

		



		

		

		D

		

		До 48*

		

		

		мм



		

		

		D1

		

		Не более 52,62

		

		

		мм



		

		

		D2

		

		До 96*

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		H

		Не менее 3,4

		

		

		

		мм



		

		

		Класс точности

		

		

		Не хуже С

		

		



		35.

		Краска

		Назначение

		

		

		Используется для окрашивания

конструкций и изделий, эксплуатируемых снаружи в атмосферных условиях.

Предназначена для защиты и декорирования металлической,

деревянной, бетонной

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		конструкции и изделий.

		

		



		

		

		Преимущества

		

		

		Способна придать поверхности декоративный вид.

Обеспечить защиту поверхности от

негативных атмосферных влияний.

Обладает антикоррозийным действием.

Высыхание достаточно

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		быстрое.

		

		



		

		

		

		

		

		Покрытие может служить

		

		



		

		

		

		

		

		при правильной покраске

		

		



		

		

		

		

		

		в течение 2,5 лет.

		

		



		

		

		Свойства

		

		

		В состав краски входят

		

		



		

		

		

		

		

		два основных

		

		



		

		

		

		

		

		компонента лак БТ-577 и

		

		



		

		

		

		

		

		алюминиевая пудра.

		

		



		

		

		

		

		

		Перед применением они

		

		



		

		

		

		

		

		смешиваются. Данная

		

		



		

		

		

		

		

		краска является

		

		



		

		

		

		

		

		материалом, который

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		достаточно устойчив к атмосферным

воздействиям.

Наносится она как на грунтованную

поверхность, так и без предварительной

обработки. Краска имеет превосходную адгезию к металлу, при высыхании удается получить

блестящее, зеркальное,

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		эластичное, устойчивое к температурам

покрытие, которое может выдержать температуру в 200 °С, помимо

прочего, она

великолепно защищает от ржавчины, высокой влажности воздуха и действия растворов сложных веществ,

содержащихся в воде, на

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		окрашенную

поверхность. Краску наносят с применением

кисти, валика или распыляют на изделие.

Высыхание краски происходит как при

естественных условиях, так и при помощи использования горячей

сушки.

		

		



		

		

		Внешний вид

		

		

		После того как краска

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		покрытий

		

		

		высохнет, поверхность

		

		



		

		

		

		

		

		приобретает

		

		



		

		

		

		

		

		серебристый цвет с

		

		



		

		

		

		

		

		ровной структурой, не

		

		



		

		

		

		

		

		имеющей каких либо

		

		



		

		

		

		

		

		морщин или оспин.

		

		



		

		

		Нанесение краски

		

		

		Изделие, пред тем как

		

		



		

		

		на изделие

		

		

		нанести краску, следует

		

		



		

		

		

		

		

		подготовить. Если оно

		

		



		

		

		

		

		

		было ранее покрашено,

		

		



		

		

		

		

		

		то его следует очистить

		

		



		

		

		

		

		

		и просушить. Только по

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		завершении данных действий можно

окрашивать поверхность с помощью валика, кисти или способом

распыления. Данные лакокрасочные материалы наносятся как одним, так и двумя слоями, температура

воздуха при нанесении

краски может

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		варьироваться от +5 до

+35С и влажности максимум 80%. При использовании краски при невысокой температуре, следует

учесть, что температура

материала должна быть не менее +15С.

		

		



		36.

		Замазка

		Состав

		

		

		сурик и натуральная

олифа

		

		



		

		

		Назначение

		

		

		Требуется для

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		уплотнения соединений

на резьбе

		

		



		37.

		Клей однокомпонентный на

основе

полихлоропренового каучука

		Диапазон рабочих температур

		

		

		-25 … +110

		

		°С



		38.

		Известь

		Вид

		

		

		быстрогасящаяся;

среднегасящаяся; медленногасящаяся

		

		



		

		

		Сорт:

		

		

		1; 2; 3

		

		



		

		

		Тип:

		

		

		кальциевая или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		магнезиальная или

доломитовая

		

		



		

		

		Максимальный

размер кусков:

		

		⩽20

		

		

		мм



		39.

		Хлорная известь

		Сорт:

		

		

		первый,

второй

		

		



		40.

		Лента эластичная самоклеящаяся для профилей

направляющих

		Ширина

		30, >

		

		

		

		мм



		

		

		Толщина

		не⩾3

		

		

		

		мм



		

		

		Плотность

		⩾33

		<40

		

		

		кг/м3



		41.

		Клей-мастика

(резиновый) тип1

		Содержание

хлоропренового

		

		не⩾22,0

		

		

		%







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		каучука

		

		

		

		

		



		

		

		Категория качества

		

		

		первая и высшая

		

		



		42.

		Клей-мастика (резиновый) тип2

		Содержание хлоропренового

каучука

		

		не⩾14,0

		

		

		%



		

		

		Категория качества

		

		

		первая или высшая

		

		



		43.

		Универсальный клей на основе

полихлоропрена

		Теплостойкость

		

		

		-45 … +75

		

		°С



		44.

		Лента термоизоляционная

		Ширина

		⩾50

		

		

		

		мм



		

		

		Толщина

		⩾3

		

		

		

		мм



		

		

		Температурные

		

		не выше -50

		

		

		˚С







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		пределы, нижний

		

		

		

		

		



		

		

		Температурные

пределы, верхний

		не ниже +85

		

		

		

		˚С



		

		

		Характеристики

пожаробезопасност и

		не ниже Г1, В2

		

		

		

		



		45.

		Песок природный

		Класс

		

		

		1 или 2

		

		



		

		

		Группа

		

		

		повышенной крупности,

крупный

		

		



		

		

		Модуль крупности

мк

		

		до 3,5

		

		

		



		46.

		Смеси природных

		Класс

		

		

		1 или 2

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		песков и песков из отсевов дробления

		Группа

		

		

		повышенной крупности;

крупный

		

		



		

		

		Модуль крупности

мк

		

		до 3,5

		

		

		



		47.

		Комплект крепежей тип1

		Тип

		

		

		угловой профиль или

плинтус

		

		



		

		

		Комплект

крепежей, длина

		⩾0,5

		

		

		

		м



		

		

		Каркас1, длина

		не⩾0,6

		

		

		

		м



		48.

		Комплект крепежей тип2

		Тип

		

		

		угловой профиль или

плинтус

		

		



		

		

		Комплект

		⩾0,5

		

		

		

		м







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		крепежей, длина

		

		

		

		

		



		

		

		Каркас2, длина

		⩾1,2

		

		

		

		м



		49.

		Комплект крепежей тип3

		Тип

		

		

		угловой профиль или

плинтус

		

		



		

		

		Комплект

крепежей, длина

		⩾0,5

		

		

		

		м



		

		

		Каркас3, длина

		⩾2,0

		

		

		

		м



		50.

		Скобы, закрепы, хомуты строительные простые

		Категории

прочности

		не ниже КП 195

		

		

		

		



		

		

		Диаметр

		

		до 100

		

		

		мм



		

		

		Наружный

Диаметр

		⩾32

		

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Длина3, (в метрах)

		5

		9

		

		

		м



		

		

		Точность

изготовления;

		

		

		обычная и

повышенная

		

		



		

		

		Сталь

		

		

		углеродистая или

легированная

		

		



		51.

		Дюбель распорный с шурупом

		Исполнение распорного дюбеля

		

		

		стержень с продольными прорезями и внутренним продольным осевым

каналом для введения крепежного элемента

(шурупа)

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Основные части стержня дюбеля

		

		

		нераспорная часть, распорная (рабочая)

часть

		

		



		

		

		Наличие усиков для

предотвращения проворачивания

дюбеля

		допускается без усиков

		

		

		

		



		

		

		Наличие фиксирующей

манжеты дюбеля

		

		

		в наличии

		

		



		

		

		Форма манжеты

		

		

		Потайная, конусовидная,

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		дюбеля

		

		

		цилиндрическая

		

		



		

		

		Поверхность распорной части

стержня дюбеля

		

		

		с упорными насечками (ребрами)

		

		



		

		

		Исполнение

шурупа

		

		

		металлический, с

потайной головкой

		

		



		

		

		Наличие

антикоррозионного покрытия шурупа

		

		

		в наличии

		

		



		

		

		Материал антикоррозионного

покрытия шурупа

		

		

		цинк

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Вид шлица на

головке шурупа

		

		

		Крестообразный/

прямой

		

		



		

		

		Диаметр шурупа

		

		

		8

		

		мм



		

		

		Длина шурупа

		70,менее

		

		

		

		мм



		

		

		Длина дюбеля

		

		80, менее

		

		

		мм



		

		

		Диаметр дюбеля

		От 8

		

		

		

		мм



		

		

		Количество усиков

дюбеля

		

		2

		

		

		шт.



		

		

		Материал дюбеля

		

		

		ПНД \

нейлон

		

		



		52.

		Светильник

		Исполнение

		

		

		На болтах или с

вертикальным

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		креплением

		

		



		

		

		Степень защиты

		более IP41

		

		

		

		



		

		

		Номинальная потребляемая

мощность

		

		не⩽48

		

		

		вт



		

		

		Цветовая температура

свечения

		

		⩽6500

		

		

		к



		

		

		Форма расположения модулей

освещения

		

		

		параллельно; квадратом

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Световая отдача

		⩾85

		

		

		

		лм/вт



		

		

		Световой поток

		

		не⩾4800

		

		

		лм



		

		

		Индекс

цветопередачи

		не ниже 85

		

		

		

		rа



		

		

		Климатическое

исполнение

		

		

		ухл3;ухл4

		

		



		

		

		Ресурс работы

светодиодов

		25000-30000

		

		

		

		час



		53.

		Светильник



ГОСТ Р 54350-2015

Приборы

		Класс светильника по свето-

распределению

		

		

		Прямого света

		

		



		

		

		Зона направлений

		

		

		[0°-15°]

		

		°







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		осветительные.

		максимальной

		

		

		0°-30°; [180°-150°];

		

		



		

		Светотехнические

		силы света

		

		

		от 0° до 35°; не более

		

		



		

		требования и методы

		

		

		

		180°- от 145°;

		

		



		

		испытаний

		

		

		

		35°-55°; [145°-125°];

		

		



		

		Дата введения 2016-

		

		

		

		55°-85°; 125° 95°;

		

		



		

		01-01

		

		

		

		[0°-180°];

		

		



		

		

		

		

		

		70°-90°; [110°-90°]

		

		



		

		Гост 12.2.007.0-75

		Частота тока

		

		

		50

		

		Гц



		

		система стандартов

		светильника

		

		

		

		

		



		

		безопасности труда

		Доля светового

		От 20

		до 80

		

		

		%



		

		(ссбт). Изделия

		потока,

		

		

		

		

		



		

		электротехнические.

		направляемого в

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Общие требования

		нижнюю

		

		

		

		

		



		

		безопасности (с

		полусферу, от

		

		

		

		

		



		

		изменениями n 1, 2, 3,

		всего светового

		

		

		

		

		



		

		4)

		потока светильника

		

		

		

		

		



		

		Дата введения 1978-

		Класс

		

		

		0; 0I; II; III.

		

		



		

		01-01

		электротехнически

		

		

		

		

		



		

		

		х изделий по

		

		

		

		

		



		

		ГОСТ 14254-2015

		способу защиты

		

		

		

		

		



		

		(IEC 60529:2013)

		человека от

		

		

		

		

		



		

		Степени защиты,

		поражения

		

		

		

		

		



		

		обеспечиваемые

		электрическим

		

		

		

		

		



		

		оболочками (Код IP)

		током

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		степени защиты,

		Конструкция

		

		

		Светильники должны

		

		



		

		обеспечиваемые

		

		

		

		иметь защитный зажим и

		

		



		

		оболочками (код ip)

		

		

		

		знак заземления.

		

		



		

		Начальная дата

		Обозначение:

		

		

		П,Н,Р,В,О

		

		



		

		введения

		Свойства

		

		

		Металлические части

		

		



		

		2017-03-01

		

		

		

		светильников, доступные

		

		



		

		

		

		

		

		для прикосновения при

		

		



		

		

		

		

		

		замене ламп, стартеров

		

		



		

		

		

		

		

		и при чистке

		

		



		

		

		

		

		

		светильников, которые

		

		



		

		

		

		

		

		при нарушении изоляции

		

		



		

		

		

		

		

		могут оказаться под

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		напряжением, должны иметь надежное и устойчивое

токопроводящее соединение с защитным зажимом.

Сопротивление между защитным зажимом и каждой доступной для прикосновения металлической

нетоковедущей частью

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		светильника, которая

		

		



		

		

		

		

		

		может оказаться под

		

		



		

		

		

		

		

		напряжением, не должно

		

		



		

		

		

		

		

		превышать 0,1 Ом.

		

		



		

		

		Стойкость

		Изоляция

		

		

		

		



		

		

		изоляции

		светильников

		

		

		

		



		

		

		

		должна

		

		

		

		



		

		

		

		выдерживать в

		

		

		

		



		

		

		

		течение 1 мин

		

		

		

		



		

		

		

		без пробоя или

		

		

		

		



		

		

		

		перекрытия в

		

		

		

		



		

		

		

		холодном

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		обесточенном состоянии при нормальных климатических условиях

по ГОСТ 15150 испытател

ьное

напряжение переменного тока не менее

[2U+1 частоты

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		50 Гц]

		

		

		

		



		

		

		Изолированные

		

		

		Каждая часть изделия,

		

		



		

		

		части

		

		

		оборудованная

		

		



		

		

		

		

		

		элементом для

		

		



		

		

		

		

		

		заземления, должна

		

		



		

		

		

		

		

		быть выполнена так,

		

		



		

		

		

		

		

		чтобы:

		

		



		

		

		

		

		

		была возможность ее

		

		



		

		

		

		

		

		независимого

		

		



		

		

		

		

		

		присоединения к

		

		



		

		

		

		

		

		заземлителю или

		

		



		

		

		

		

		

		заземляющей

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		магистрали посредством отдельного ответвления, чтобы при снятии какой- либо заземленной части изделия (например, для текущего ремонта) цепи заземления других частей не прерывались; не возникла

необходимость в последовательном

соединении нескольких

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		заземляемых частей

		

		



		

		

		

		

		

		изделия.

		

		



		

		

		

		

		

		Заземление частей

		

		



		

		

		

		

		

		изделий, установленных

		

		



		

		

		

		

		

		на движущихся частях,

		

		



		

		

		

		

		

		должно выполняться

		

		



		

		

		

		

		

		гибкими проводниками

		

		



		

		

		

		

		

		или скользящими

		

		



		

		

		

		

		

		контактами.

		

		



		

		

		Плафон

		

		

		Плафон светильника

		

		



		

		

		

		

		

		должен быть изготовлен

		

		



		

		

		

		

		

		из стекла без

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		добавления материалов вторичной переработки.

Матовая внутренняя поверхность плафона должна обеспечивать равномерное светораспределение.

Плафон светильника должен обладать

высокой механической

прочностью и являться термостойким —

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		выдерживает перепады

		

		



		

		

		

		

		

		температуры

		

		



		

		

		

		

		

		окружающей среды от

		

		



		

		

		

		

		

		−46 до +121 ˚С. С

		

		



		

		

		

		

		

		фокусирующим

		

		



		

		

		

		

		

		устройством или без

		

		



		

		

		

		

		

		него.

		

		



		

		

		Корпус

		

		

		Корпус светильника

		

		



		

		

		

		

		

		соединяется с рамкой с

		

		



		

		

		

		

		

		помощью винтов из

		

		



		

		

		

		

		

		нержавеющей стали, что

		

		



		

		

		

		

		

		обеспечивает

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		надежность крепления светильника, а также устойчивость к коррозии при использовании светильника в местах с повышенной

влажностью.

Корпус светильника сделан из алюминиевого сплава. Светильник имеет улучшенную

конструкцию: прочное

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		основание корпуса со специально усиленными местами крепления светильника.

Корпус светильника перед покраской

проходит дополнительную обработку, что

обеспечивает ровное,

более стойкое покрытие

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		корпуса порошковой эмалью. Мощность используемой лампы накаливания — 60 или

100 Вт.

		

		



		

		

		Тип кривой силы света

(Обозначение)

		

		

		К;Г;

Д;Л;

Ш;М;С

		

		



		

		

		Степень защиты

		> IP 31

		

		

		

		



		

		

		Степень защиты

определение

		

		

		Щуп-предмет - сфера

диаметром 12,5 мм - не

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		должен проникать полностью\

Щуп-предмет диаметром 2,5 мм не должен

проникать ни полностью, ни частично\

Щуп-предмет диаметром 1,0 мм не должен

проникать ни полностью, ни частично\

[Проникновение пыли

исключено не

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		полностью, однако пыль не должна проникать в количестве, достаточном для нарушения

нормальной работы оборудования или снижения его безопасности]

Пыль не проникает в оболочку, Вертикально падающие капли воды

не должны оказывать

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		вредного

воздействия\Вертикальн о падающие капли не должны оказывать

вредного воздействия, когда оболочка отклонена от вертикали в любую сторону на угол до 15°

включительно\Вода,

падающая в виде брызг в любом направлении,

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		составляющем угол до 60° включительно с

вертикалью, не должна оказывать вредного воздействия\Вода,

падающая в виде брызг на оболочку с любого

направления, не должна оказывать вредного

воздействия\

Вода, направляемая на оболочку в виде струй с

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		любого направления, не должна оказывать

вредного

воздействия\Вода, направляемая на

оболочку в виде сильных струй с любого

направления, не должна оказывать вредного

воздействия\Должно быт исключено

проникновение воды

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		внутрь оболочки в

		

		



		

		

		

		

		

		количестве,

		

		



		

		

		

		

		

		вызывающем вредное

		

		



		

		

		

		

		

		воздействие, при ее

		

		



		

		

		

		

		

		погружении на короткое

		

		



		

		

		

		

		

		время при

		

		



		

		

		

		

		

		стандартизованных

		

		



		

		

		

		

		

		условиях по давлению и

		

		



		

		

		

		

		

		длительности

		

		



		

		

		Прочность

		

		

		Механическая прочность

		

		



		

		

		

		

		

		светильников должна

		

		



		

		

		

		

		

		соответствовать

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п
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		(параметры)
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		значения
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		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		ГОСТ 17516. Группа

		

		



		

		

		

		

		

		условий эксплуатации

		

		



		

		

		

		

		

		светильников по

		

		



		

		

		

		

		

		механической прочности

		

		



		

		

		

		

		

		по ГОСТ 17516.

		

		



		

		

		Крепление

		

		

		Узлы крепления

		

		



		

		

		(свойства)

		

		

		подвесных светильников

		

		



		

		

		

		

		

		должны выдерживать в

		

		



		

		

		

		

		

		течение 1 ч статическую

		

		



		

		

		

		

		

		нагрузку, равную не

		

		



		

		

		

		

		

		менее 2 и не более 5 кг.

		

		



		

		

		Конструкция

		

		

		Конструкция

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		светильника

		

		

		светильников должна

		

		



		

		

		(свойства)

		

		

		обеспечивать

		

		



		

		

		

		

		

		надежное крепление

		

		



		

		

		

		

		

		съемных частей,

		

		



		

		

		

		

		

		исключающее

		

		



		

		

		

		

		

		возможность их

		

		



		

		

		

		

		

		самопроизвольного

		

		



		

		

		

		

		

		ослабления и выпадения

		

		



		

		

		

		

		

		при эксплуатации;

		

		



		

		

		

		

		

		- легкий съем и

		

		



		

		

		

		

		

		откидывание всех

		

		



		

		

		

		

		

		частей, преграждающих

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		доступ к источникам

		

		



		

		

		

		

		

		света, а также частей,

		

		



		

		

		

		

		

		подлежащих чистке,

		

		



		

		

		

		

		

		обслуживанию и замене

		

		



		

		

		

		

		

		в процессе

		

		



		

		

		

		

		

		эксплуатации;

		

		



		

		

		

		

		

		- удобство монтажа и

		

		



		

		

		

		

		

		подключения к сети.

		

		



		

		

		Фокусирующее

		

		

		Фокусирующее

		

		



		

		

		устройство

		

		

		устройство в

		

		



		

		

		

		

		

		светильнике должно

		

		



		

		

		

		

		

		обеспечивать установку

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		ламп в расчетном

		

		



		

		

		

		

		

		положении или фокусе

		

		



		

		

		

		

		

		оптической системы

		

		



		

		

		

		

		

		светильника. При этом

		

		



		

		

		

		

		

		должно быть указано

		

		



		

		

		

		

		

		положение патрона для

		

		



		

		

		

		

		

		разных источников света

		

		



		

		

		

		

		

		и ограничены крайние

		

		



		

		

		

		

		

		положения патрона.

		

		



		

		

		Светильники

		

		

		при помощи контактных

		

		



		

		

		должны

		

		

		зажимов, которые

		

		



		

		

		обеспечивать

		

		

		являются составной

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		присоединение к

		

		

		частью светильника, или

		

		



		

		

		сети одним из

		

		

		клеммных колодок по

		

		



		

		

		следующих

		

		

		ГОСТ 17557,

		

		



		

		

		способов:

		

		

		при помощи

		

		



		

		

		

		

		

		электрических

		

		



		

		

		

		

		

		соединителей.

		

		



		

		

		

		

		

		при помощи

		

		



		

		

		

		

		

		присоединительного

		

		



		

		

		

		

		

		провода или кабеля,

		

		



		

		

		

		

		

		которыми снабжен

		

		



		

		

		

		

		

		светильник,

		

		



		

		

		

		

		

		при помощи

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		соединительных шнуров по ГОСТ 7399 или кабелей, армированных штепсельными вилками, при помощи

специального

электромеханического присоединительного устройства,

непосредственно к зажимам патрона.

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Тип кривой силы света (Наименование)

		

		

		Концентрированная; Глубокая;

Косинусная; Полуширокая; Широкая; Равномерная;

Синусная

		

		



		

		

		Масса светильника

		

		Менее 5

		

		

		кг



		54.

		Строительные растворы на

минеральных

		Марка

		

		

		25; 50; 75

		

		



		

		

		Основное вяжущее

		

		

		пц-д5, пц-д20

		

		



		

		

		Добавки

		

		

		специальные

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		вяжущих,

применяемые для каменной кладки и монтажа строительных

конструкций тип1



Гост 28013-98

растворы строительные. Общие технические условия

(с изменением n 1)

		

		

		

		пластифицирующие добавки или

гидрофобизирующие поверхностноактивные

добавки

		

		



		

		

		Марка по

подвижности

		от пк2

		

		

		

		



		

		

		Марка по

морозостойкости:

		

		

		F25 или F50

		

		



		

		

		Наибольшая крупность зерен

заполнителя

		

		⩽2,5

		

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Дата введения 1999-

07-01

		Средняя плотность, d, затвердевших растворов в

проектном

возрасте

		⩾1500

		

		

		

		кг/м3



		55.

		Строительные растворы с добавками





Гост 28013-98

растворы строительные. Общие

		Марка

		

		

		50 или 75

		

		



		

		

		Назначение

		

		

		для кладки и монтажа строительных

конструкций при

возведении зданий и сооружений или крепления

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		технические условия

		

		

		

		облицовочных изделий

		

		



		

		(с изменением n 1)

		

		

		

		или штукатурки.

		

		



		

		Дата введения 1999-

		По составу

		

		

		На сложных вяжущих, по

		

		



		

		07-01

		

		

		

		простых вяжущих

		

		



		

		

		Тип

		

		

		Легкие \ тяжелые

		

		



		

		

		Морозостойкость

		

		

		F100 или F150

		

		



		

		

		Марка по

		

		

		пк2 или пк3 или пк4

		

		



		

		

		подвижности

		

		

		

		

		



		

		

		Водоудерживающа

		⩾90

		

		

		

		%



		

		

		я способность

		

		

		

		

		



		

		

		растворных смесей

		

		

		

		

		



		

		

		Средняя плотность

		

		

		1400 или 1500 или 1550

		

		кг/м3







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		затвердевших

		

		

		

		

		



		

		

		растворов в

		

		

		

		

		



		

		

		проектном

		

		

		

		

		



		

		

		возрасте

		

		

		

		

		



		

		

		Наибольшая

		

		⩽2,5

		

		

		мм



		

		

		крупность зерен

		

		

		

		

		



		

		

		заполнителя

		

		

		

		

		



		

		

		Основные вяжущие

		

		

		цемент для

		

		



		

		

		

		

		

		строительных растворов

		

		



		

		

		

		

		

		и\или портландцемент

		

		



		

		

		

		

		

		для строительных

		

		



		

		

		

		

		

		растворов и глина

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		56.

		Строительные растворы на минеральных вяжущих,

применяемые для каменной кладки и монтажа строительных

конструкций тип2

		Марка

		

		

		50; 75, 100

		

		



		

		

		Основное вяжущее

		

		

		пц-д5, пц-д20

		

		



		

		

		Добавки

		

		

		специальные

пластифицирующие добавки или

гидрофобизирующие поверхностноактивные

добавки

		

		



		

		

		Марка по

подвижности

		

		

		Пк3;Пк4

		

		



		

		

Гост 28013-98

		Марка по

морозостойкости:

		

		

		F25 или F50

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		растворы строительные. Общие технические условия

(с изменением n 1) Дата введения 1999-

07-01

		Наибольшая крупность зерен

заполнителя

		

		⩽2,5

		

		

		мм



		

		

		Средняя плотность, d, затвердевших растворов в

проектном

возрасте

		⩾1500

		

		

		

		кг/м3



		57.

		Кабель тип №1



ГОСТ 22483-2012 (IEC

60228:2004) Жилы

		Номинальное

напряжение кабеля

		

		

		1 или 0,6

		

		кВ



		

		

		Описание

		

		

		Кабели силовые с

пластмассовой

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (с Поправкой) Дата введения 2014-

01-01



ГОСТ Р 53769-2010

Дата введения 1982-

01-01



ГОСТ 23286-78

Кабели, провода и

		

		

		

		изоляцией с медными жилами много-

проволочные,

предназначенные для передачи и распределения

электрической энергии в стационарных установках в

электрических сетях на напряжение до 35 кВ

переменного тока

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		шнуры. Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением (с Изменениями N 1, 2,

3)

Дата введения 1981-

01-01

По п.2.8 в части напряжений 30 кв и выше 1983-01-01

		

		

		

		частотой 50 Гц.

		

		



		

		

		Материал жил

		

		

		Алюминий; алюминиевый сплав; отожженная медь без метал-лического

покрытия; отожженная медь с метал-лическим

покрытием

		

		



		

		

		Класс жил

		

		До 6

		

		

		



		

		

		Количество жил

		более 2

		менее 5

		

		

		



		

		

		Минимальное

число проволок

		Не должно быть

менее 1

		

		

		

		шт







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		ГОСТ 31996-2012

		Номинальное

		>1,0

		2,0>

		

		

		мм2



		

		Кабели силовые с

		сечение жил

		

		

		

		

		



		

		пластмассовой

		Максимальный

		

		1,8±0,8

		

		

		мм



		

		изоляцией на

		диаметр жил

		

		

		

		

		



		

		номинальное

		Заполнение между

		

		

		Из поливинил-

		

		



		

		напряжение 0,66; 1 и

		жилами

		

		

		хлоридного пластиката;

		

		



		

		3 кв. Общие

		

		

		

		из полиэтилена; из

		

		



		

		технические условия

		

		

		

		вулканизирован-ного

		

		



		

		Дата введения 2014-

		

		

		

		полиэтилена; из

		

		



		

		01-01

		

		

		

		невулканизиро-ванной

		

		



		

		

		

		

		

		резиновой смеси; из

		

		



		

		

		

		

		

		непропитан-ной

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		кабельной пряжи; из

		

		



		

		

		

		

		

		стеклянной

		

		



		

		

		

		

		

		штапелирован-ной

		

		



		

		

		

		

		

		пряжи

		

		



		

		

		Пожарная

		

		

		С пониженным дымо- и

		

		



		

		

		безопасность

		

		

		газовыделением

		

		



		

		

		Климатическое

		

		

		УХЛ

		

		



		

		

		исполнение

		

		

		

		

		



		

		

		Расцветка

		

		

		Изолированные жилы

		

		



		

		

		

		

		

		многожильных кабелей

		

		



		

		

		

		

		

		должны иметь

		

		



		

		

		

		

		

		отличительную

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		расцветку. Изоляция нулевых жил должна быть голубого (или светло-синего) цвета.

Изоляция жил заземления должна быть

двухцветной (зелено- желтой расцветки), при этом один из цветов должен покрывать не менее 30 и не > 70%

поверхности изоляции, а

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		другой - остальную

		

		



		

		

		

		

		

		часть.

		

		



		

		

		

		

		

		Цветовая маркировка

		

		



		

		

		

		

		

		должна быть сплошной

		

		



		

		

		

		

		

		или в виде продольной

		

		



		

		

		

		

		

		полосы шириной не

		

		



		

		

		

		

		

		менее 1 мм.

		

		



		

		

		Изоляция из:

		

		

		Поливинил-хлоридного

		

		



		

		

		

		

		

		пластиката пониженной

		

		



		

		

		

		

		

		пожарной опасности;

		

		



		

		

		

		

		

		из поливинил-

		

		



		

		

		

		

		

		хлоридного пластиката;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		из сшитого полиэтилена;

		

		



		

		

		

		

		

		из полимерной

		

		



		

		

		

		

		

		композиции, не

		

		



		

		

		

		

		

		содержащей галогенов

		

		



		

		

		Стойкость кабеля

		

		

		Кабели должны быть

		

		



		

		

		

		

		

		стойкими к воздействию

		

		



		

		

		

		

		

		повышенной

		

		



		

		

		

		

		

		температуры

		

		



		

		

		

		

		

		окружающей среды до

		

		



		

		

		

		

		

		50* °С, Кабели должны

		

		



		

		

		

		

		

		быть стойкими к

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		воздействию пониженной температуры

окружающей среды до минус 50* °С, кабели с защитным шлангом из полиэтилена - до минус 60* °С

/

Кабели должны быть

стойкими к воздействию повышенной

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		относительной

		

		



		

		

		

		

		

		влажности воздуха 98%

		

		



		

		

		

		

		

		при температуре

		

		



		

		

		

		

		

		окружающей среды 35

		

		



		

		

		

		

		

		°С.

		

		



		

		

		Круглая жила,

		

		

		Неуплотненная или

		

		



		

		

		луженая

		

		

		уплотненная

		

		



		

		

		Маркировка

		

		

		На пластмассовой

		

		



		

		

		

		

		

		оболочке или защитном

		

		



		

		

		

		

		

		шланге не > чем через

		

		



		

		

		

		

		

		каждые 300 мм должен

		

		



		

		

		

		

		

		быть нанесен

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		отличительный индек завода-изготовителя

год выпуска кабеля.

		с и

		

		



		58.

		Кабель тип №2

		Номинальное

напряжение кабеля

		

		

		1 или 0,6

		

		кВ



		

		ГОСТ 22483-2012 (IEC

60228:2004) Жилы

токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (с Поправкой) Дата введения 2014-

01-01

		Описание

		

		

		Кабели силовые с пластмассовой

изоляцией с медными жилами много-

проволочные,

предназна-ченные для передачи и

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

ГОСТ Р 53769-2010

Дата введения 1982-

01-01



ГОСТ 23286-78

Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции,

оболочек и испытаний

напряжением (с Изменениями N 1, 2,

		

		

		

		распределения

электрической энергии в стационарных установках в

электрических сетях на напряжение до 35 кВ

переменного тока

частотой 50 Гц.

		

		



		

		

		Материал жил

		

		

		Алюминий; алюминиевый сплав; отожженная медь без

метал-лического

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		3)

Дата введения 1981-

01-01

По п.2.8 в части напряжений 30 кв и выше 1983-01-01



ГОСТ 31996-2012

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на

номинальное

		

		

		

		покрытия; отожженная медь с метал-лическим

покрытием

		

		



		

		

		Класс жил

		

		До 6

		

		

		



		

		

		Количество жил

		

		

		2

		

		



		

		

		Минимальное

число проволок

		Не должно быть

менее 1

		

		

		

		шт



		

		

		Номинальное

сечение жил

		>1,0

		2,0>

		

		

		мм2



		

		

		Максимальный

диаметр жил

		

		1,8±0,8

		

		

		мм



		

		

		Электрическое

		Значение не

		

		

		

		Ом







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		напряжение 0,66; 1 и

		сопротивление

		должно быть

		

		

		

		



		

		3 кв. Общие

		постоянному току 1

		ниже четырех

		

		

		

		



		

		технические условия

		км жилы при 20°С

		целых

		

		

		

		



		

		Дата введения 2014-

		

		шестьдесят

		

		

		

		



		

		01-01

		

		одной сотой

		

		

		

		



		

		

		Допустимый

		Более 5

		

		

		

		в



		

		

		радиус изгиба

		

		

		

		

		количестве



		

		

		кабеля

		

		

		

		

		наружных



		

		

		

		

		

		

		

		диаметров



		

		

		

		

		

		

		

		кабеля Dн



		

		

		Испытательное

		От 3,5

		

		

		

		кВ



		

		

		напряжения кабеля

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Допустимые

		

		Не более 51

		

		

		А



		

		

		токовые нагрузки

		

		

		

		

		



		

		

		кабелей на земле и

		

		

		

		

		



		

		

		воздухе

		

		

		

		

		



		

		

		Температуран

		от – 50

		до + 50

		

		

		°С



		

		

		эксплуатации

		

		включительно

		

		

		



		

		

		должна быть

		

		

		

		

		



		

		

		Допустимые

		

		До 71,00

		

		

		А



		

		

		токовые нагрузки

		

		

		

		

		



		

		

		кабелей в земле в

		

		

		

		

		



		

		

		режиме перегрузки

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Заполнение между

		

		

		Из поливинил-

		

		



		

		

		жилами

		

		

		хлоридного пластиката;

		

		



		

		

		

		

		

		из полиэтилена; из

		

		



		

		

		

		

		

		вулканизирован-ного

		

		



		

		

		

		

		

		полиэтилена; из

		

		



		

		

		

		

		

		невулканизиро-ванной

		

		



		

		

		

		

		

		резиновой смеси; из

		

		



		

		

		

		

		

		непропитан-ной

		

		



		

		

		

		

		

		кабельной пряжи; из

		

		



		

		

		

		

		

		стеклянной

		

		



		

		

		

		

		

		штапелирован-ной

		

		



		

		

		

		

		

		пряжи

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Пожарная

		

		

		С пониженным дымо- и

		

		



		

		

		безопасность

		

		

		газовыделением

		

		



		

		

		Климатическое

		

		

		УХЛ

		

		



		

		

		исполнение

		

		

		

		

		



		

		

		Допустимые

		От 20

		

		

		

		А



		

		

		токовые нагрузки

		

		

		

		

		



		

		

		кабелей в воздухе

		

		

		

		

		



		

		

		в режиме

		

		

		

		

		



		

		

		перегрузки

		

		

		

		

		



		

		

		Длительно

		60

		300

		

		

		°С



		

		

		допустимая

		

		

		

		

		



		

		

		температура

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		нагрева жил

		

		

		

		

		



		

		

		Максимально допустимая температура при токах короткого

замыкания

		60

		300

		

		

		°С



		

		

		Допустимая температура Предельная при коротком

замыкании

		60

		300

		

		

		°С



		

		

		Допустимая

		Не менее 200

		

		

		

		°С







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		температура По

		

		

		

		

		



		

		

		условию невозго-

		

		

		

		

		



		

		

		рания при коротком

		

		

		

		

		



		

		

		замыкании

		

		

		

		

		



		

		

		Допустимый ток

		> 0,1

		

		

		

		кА



		

		

		односекундного

		

		

		

		

		



		

		

		короткого

		

		

		

		

		



		

		

		замыкания

		

		

		

		

		



		

		

		Расцветка

		

		

		Изолированные жилы

		

		



		

		

		

		

		

		многожильных кабелей

		

		



		

		

		

		

		

		должны иметь

		

		



		

		

		

		

		

		отличительную

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		расцветку. Изоляция нулевых жил должна быть голубого или светло-синего цвета.

Изоляция жил заземления должна быть

двухцветной зелено- желтой расцветки, при этом один из цветов должен покрывать не менее 30 и не > 70%

поверхности изоляции, а

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		другой - остальную

		

		



		

		

		

		

		

		часть.

		

		



		

		

		

		

		

		Цветовая маркировка

		

		



		

		

		

		

		

		должна быть сплошной

		

		



		

		

		

		

		

		или в виде продольной

		

		



		

		

		

		

		

		полосы шириной не

		

		



		

		

		

		

		

		менее 1 мм.

		

		



		

		

		Изоляция из:

		

		

		Поливинилхлоридного

		

		



		

		

		

		

		

		пластиката пониженной

		

		



		

		

		

		

		

		пожарной опасности;

		

		



		

		

		

		

		

		из поливинилхлоридного

		

		



		

		

		

		

		

		пластиката;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		из сшитого полиэтилена;

		

		



		

		

		

		

		

		из полимерной

		

		



		

		

		

		

		

		композиции, не

		

		



		

		

		

		

		

		содержащей галогенов

		

		



		

		

		Номинальная

		> 0,5

		

		

		

		мм



		

		

		толщина изоляции

		

		

		

		

		



		

		

		Стойкость

		

		

		Кабели должны быть

		

		



		

		

		Кабеля

		

		

		стойкими к воздействию

		

		



		

		

		

		

		

		повышенной

		

		



		

		

		

		

		

		температуры

		

		



		

		

		

		

		

		окружающей среды до

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		50* °С, Кабели должны быть стойкими к

воздействию пониженной температуры

окружающей среды до минус 50* °С, кабели с защитным шлангом из полиэтилена - до минус 60* °С

/

Кабели должны быть

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		стойкими к воздействию

		

		



		

		

		

		

		

		повышенной

		

		



		

		

		

		

		

		относительной

		

		



		

		

		

		

		

		влажности воздуха 98%

		

		



		

		

		

		

		

		при температуре

		

		



		

		

		

		

		

		окружающей среды 35

		

		



		

		

		

		

		

		°С.

		

		



		

		

		Круглая жила,

		

		

		Неуплотненная или

		

		



		

		

		луженая

		

		

		уплотненная

		

		



		

		

		Допустимый ток

		

		До 2,00

		

		

		А



		

		

		короткого

		

		

		

		

		



		

		

		замыкания при 3

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		секундах

		

		

		

		

		



		

		

		Маркировка

		

		

		На пластмассовой оболочке или защитном шланге не > чем через каждые 300 мм должен быть нанесен отличительный индекс завода-изготовителя и

год выпуска кабеля.

		

		



		59.

		Кабель тип № 3



ГОСТ 22483-2012 (IEC

		Номинальное

напряжение Кабеля

		

		

		1 или 0,6

		

		кВ







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		60228:2004) Жилы

токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (с Поправкой) Дата введения 2014-

01-01



ГОСТ Р 53769-2010

Дата введения 1982-

01-01



ГОСТ 23286-78

		Описание

		

		

		Кабели силовые с пластмассовой

изоляцией , с медными жилами,

многопроволочные, предназначенные для

передачи и распределения

электрической энергии в стационарных установках в

электрических сетях на

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции,

оболочек и испытаний напряжением (с Изменениями N 1, 2,

3)

Дата введения 1981-

01-01

По п.2.8 в части

напряжений 30 кв и выше 1983-01-01

		

		

		

		напряжение [до 35 кВ] переменного тока

частотой 50 Гц.

		

		



		

		

		Материал жил

		

		

		отожженная медь без металлического

покрытия; отожженная медь с металлическим

покрытием

		

		



		

		

		Класс жил

		

		До 6

		

		

		



		

		

		Количество жил

		

		

		3 / 5

		

		



		

		

		Минимальное

число проволок

		недолжно быть

не более 1

		

		

		

		шт







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Номинальное

		Должно быть

		

		

		

		мм2



		

		ГОСТ 31996-2012

		сечение жил

		более одной

		

		

		

		



		

		Кабели силовые с

		

		целой пяти

		

		

		

		



		

		пластмассовой

		

		десятой и менее

		

		

		

		



		

		изоляцией на

		

		четырех целых

		

		

		

		



		

		номинальное

		Максимальный

		

		1,9±0,4

		

		

		мм



		

		напряжение 0,66; 1 и

		диаметр жил

		

		

		

		

		



		

		3 кв. Общие

		Электрическое

		

		Значение не

		

		

		Ом



		

		технические условия

		сопротивление

		

		должно быть

		

		

		



		

		Дата введения 2014-

		постоянному току 1

		

		ниже четыре

		

		

		



		

		01-01

		км жилы при 20°С

		

		целых

		

		

		



		

		

		

		

		шестьдесят одну

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		сотую

		

		

		



		

		

		Допустимый

		Более 5

		

		

		

		в



		

		

		радиус изгиба

		

		

		

		

		количестве



		

		

		кабеля

		

		

		

		

		наружных



		

		

		

		

		

		

		

		диаметров



		

		

		

		

		

		

		

		кабеля Dн



		

		

		Испытательное

		От 3,5

		

		

		

		кВ



		

		

		напряжения кабеля

		

		

		

		

		



		

		

		Допустимые

		

		Не более 71

		

		

		А



		

		

		токовые нагрузки

		

		

		

		

		



		

		

		кабелей на воздухе

		

		

		

		

		



		

		

		и земле

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Максимальное

		0,66

		3,6

		

		

		кВ



		

		

		напряжение

		

		

		

		

		



		

		

		трехфазной сети,

		

		

		

		

		



		

		

		для которой

		

		

		

		

		



		

		

		предназначается

		

		

		

		

		



		

		

		кабель

		

		

		

		

		



		

		

		Температура

		

		

		Должна быть

		

		°С



		

		

		эксплуатации

		

		

		от – 50 до + 50

		

		



		

		

		Допустимые

		

		До 71,00

		

		

		А



		

		

		токовые нагрузки

		

		

		

		

		



		

		

		кабелей в земле,

		

		

		

		

		



		

		

		воздухе в режиме

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		перегрузки

		

		

		

		

		



		

		

		Заполнение между

		

		

		Из поливинил-

		

		



		

		

		жилами

		

		

		хлоридного пластиката;

		

		



		

		

		

		

		

		из полиэтилена; из

		

		



		

		

		

		

		

		вулканизирован-ного

		

		



		

		

		

		

		

		полиэтилена; из

		

		



		

		

		

		

		

		невулканизиро-ванной

		

		



		

		

		

		

		

		резиновой смеси; из

		

		



		

		

		

		

		

		непропитан-ной

		

		



		

		

		

		

		

		кабельной пряжи; из

		

		



		

		

		

		

		

		стеклянной

		

		



		

		

		

		

		

		штапелирован-ной

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		пряжи

		

		



		

		

		Пожарная

		

		

		С пониженным дымо- и

		

		



		

		

		безопасность

		

		

		газовыделением

		

		



		

		

		Климатическое

		

		

		УХЛ

		

		



		

		

		исполнение

		

		

		

		

		



		

		

		Допустимый ток

		> 0,1

		

		

		

		кА



		

		

		односекундного

		

		

		

		

		



		

		

		короткого

		

		

		

		

		



		

		

		замыкания

		

		

		

		

		



		

		

		Расцветка

		

		

		Изолированные жилы

		

		



		

		

		

		

		

		многожильных кабелей

		

		



		

		

		

		

		

		должны иметь

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил должна быть голубого или светло-синего цвета.

Изоляция жил заземления должна быть

двухцветной зелено- желтой расцветки, при этом один из цветов должен покрывать не

менее 30 и не > 70%

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		поверхности изоляции, а

		

		



		

		

		

		

		

		другой - остальную

		

		



		

		

		

		

		

		часть.

		

		



		

		

		

		

		

		Цветовая маркировка

		

		



		

		

		

		

		

		должна быть сплошной

		

		



		

		

		

		

		

		или в виде продольной

		

		



		

		

		

		

		

		полосы шириной не

		

		



		

		

		

		

		

		менее 1 мм.

		

		



		

		

		Изоляция из:

		

		

		Поливинилхлоридного

		

		



		

		

		

		

		

		пластиката пониженной

		

		



		

		

		

		

		

		пожарной опасности;

		

		



		

		

		

		

		

		из поливинилхлоридного

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		пластиката;

		

		



		

		

		

		

		

		из сшитого полиэтилена;

		

		



		

		

		

		

		

		из полимерной

		

		



		

		

		

		

		

		композиции, не

		

		



		

		

		

		

		

		содержащей галогенов

		

		



		

		

		Номинальная

		> 0,5

		

		

		

		мм



		

		

		толщина изоляции

		

		

		

		

		



		

		

		Стойкость кабеля

		

		

		Кабели должны быть

		

		



		

		

		

		

		

		стойкими к воздействию

		

		



		

		

		

		

		

		повышенной

		

		



		

		

		

		

		

		температуры

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		окружающей среды до 50* °С, Кабели должны быть стойкими к

воздействию пониженной температуры

окружающей среды до минус 50* °С, кабели с защитным шлангом из полиэтилена - до минус 60* °С

/

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		Кабели должны быть

		

		



		

		

		

		

		

		стойкими к воздействию

		

		



		

		

		

		

		

		повышенной

		

		



		

		

		

		

		

		относительной

		

		



		

		

		

		

		

		влажности воздуха 98%

		

		



		

		

		

		

		

		при температуре

		

		



		

		

		

		

		

		окружающей среды 35

		

		



		

		

		

		

		

		°С.

		

		



		

		

		Круглая жила,

		

		

		Неуплотненная или

		

		



		

		

		луженая

		

		

		уплотненная

		

		



		

		

		Допустимый ток

		Значение

		

		

		

		А



		

		

		короткого

		должно

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		замыкания при

		превышать ноль

		

		

		

		



		

		

		четырех секундах

		целых сто

		

		

		

		



		

		

		

		пятьдесят

		

		

		

		



		

		

		

		восемь

		

		

		

		



		

		

		

		тысячных

		

		

		

		



		

		

		Маркировка

		

		

		На пластмассовой

		

		



		

		

		

		

		

		оболочке или защитном

		

		



		

		

		

		

		

		шланге не > чем через

		

		



		

		

		

		

		

		каждые 300 мм должен

		

		



		

		

		

		

		

		быть нанесен

		

		



		

		

		

		

		

		отличительный индекс

		

		



		

		

		

		

		

		завода-изготовителя и

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		год выпуска кабеля.

		

		



		60.

		Автоматический

выключатель Тип №1



ГОСТ Р 50345-2010

(МЭК 60898-1:2003)

Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для

защиты от сверхтоков

		Назначение

		

		

		Выключатели должны быть предназначены для защиты от сверхтоков

электроустановок в зданиях и аналогичных установок. Они должны быть рассчитаны на использование не обученными специально людьми и не должны

нуждаться в

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		бытового и аналогичного

назначения. Часть 1.

Автоматические выключатели для переменного тока

Дата введения 2012-

01-01



ГОСТ 14254-2015 (IEC

60529:2013) Степени защиты,

		

		

		

		обслуживании.

		

		



		

		

		Использование (среда)

		

		

		Выключатели

предназначены для применения в

окружающей среде со степенью загрязнения не

менее 2.

		

		



		

		

		Значения

номинальной частоты

		Не менее 50

		

		

		

		Гц



		

		

		Значения

номинальной

		

		

		1500; 3000; 4500, 6000;

10000

		

		А







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		обеспечиваемые

		наибольшей

		

		

		

		

		



		

		оболочками (код IP)

		отключающей

		

		

		

		

		



		

		Дата введения

		способности

		

		

		

		

		



		

		Начальная дата

		Диапазоны токов

		

		

		Св. 30 до 50 включ. ; Св.

		

		А



		

		введения 2017-03-01

		мгновенного

		

		

		50 до 100 ; Св.100 до

		

		



		

		

		расцепления

		

		

		200

		

		



		

		

		Номинальное

		Не менее 230

		

		

		

		В



		

		

		напряжение

		и\или [230/400]

		

		

		

		



		

		

		выключателя, В,

		и\или 400 и\или

		

		

		

		



		

		

		для систем:

		не более 240

		

		

		

		



		

		

		на 230,

		

		

		

		

		



		

		

		230/400,400.

		

		

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		120/240, 240 В

		

		

		

		

		



		

		

		Номинальный ток I

		От 6*

		

		

		

		А



		

		

		Сеть питания выключателя

		

		

		Однофазная [между фазой и нейтралью или между фазами];

Трехфазная [четырехпроводная]; Однофазная [между фазой и заземленным

центральным

проводником или между фазой и нейтралью];

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		Однофазная [между фазой и нейтралью]; или трехфазная [для трех однополюсных

выключателей]; трех- или четырехпроводная; Однофазная [между фазой и нейтралью или между фазами];

Однофазная [между фазами],

Трехфазная

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		[четырехпроводная]; Однофазная [трехпроводная между фазами]; Трехфазная [трех- или

четырехпроводная];

Трехфазная [четырехпроводная];

		

		



		

		

		Количество

полюсов

		2,более

		

		

		

		



		

		

		Тип

		

		

		С и\или В и\или D

		

		



		

		

		коэффициент

		От 0,20

		до 0,98

		

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		мощности

		

		

		

		

		



		

		

		испытательных

		

		

		

		

		



		

		

		цепей

		

		

		

		

		



		

		

		Выводы

		

		

		[Выводы оснащают

		

		



		

		

		выключателей

		

		

		медными одно- и

		

		



		

		

		

		

		

		многопроволочными

		

		



		

		

		

		

		

		проводниками

		

		



		

		

		

		

		

		наименьшего и

		

		



		

		

		

		

		

		наибольшего сечений,

		

		



		

		

		

		

		

		выбирая наименее

		

		



		

		

		

		

		

		благоприятные, и

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		зажимные винты затягивают моментом, равным 2/3 значения соответствующего требованиям ГОСТ.

Затем винты отпускают и ту часть проводника, которая может быть

повреждена зажимом, осматривают.

Проводники не должны

иметь чрезмерных

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		повреждений или

оборванных проволок]

		

		



		

		

		Механическая и коммутационная износостойкость

		

		

		[Выключатели должны быть способны

выполнять установленное количество механических и

электрических циклов оперирования при

номинальном токе. ]

		

		



		

		

		Работоспособность

		

		

		[Выключатели должны

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		при токах короткого

		

		

		быть способны

		

		



		

		

		замыкания

		

		

		выполнить

		

		



		

		

		

		

		

		установленное число

		

		



		

		

		

		

		

		циклов оперирования

		

		



		

		

		

		

		

		при коротком замыкании,

		

		



		

		

		

		

		

		не представляя

		

		



		

		

		

		

		

		опасности для

		

		



		

		

		

		

		

		оператора и не вызывая

		

		



		

		

		

		

		

		перекрытия между

		

		



		

		

		

		

		

		находящимися под

		

		



		

		

		

		

		

		напряжением

		

		



		

		

		

		

		

		проводящими частями

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		либо между этими частями и землей,

Выключатели должны быть способны включать и отключать любой ток до уровня, соответствующего

номинальной наибольшей

коммутационной способности

включительно, при

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		номинальной частоте и

		

		



		

		

		

		

		

		восстанавливающемся

		

		



		

		

		

		

		

		напряжении

		

		



		

		

		

		

		

		промышленной частоты,

		

		



		

		

		

		

		

		равном (105 ± 5) %

		

		



		

		

		

		

		

		номинального

		

		



		

		

		

		

		

		напряжения при любом

		

		



		

		

		

		

		

		коэффициенте

		

		



		

		

		

		

		

		мощности]

		

		



		

		

		Стойкость к

		

		

		[Выключатели должны

		

		



		

		

		механическому

		

		

		обладать

		

		



		

		

		толчку и удару

		

		

		соответствующей

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		механической

		

		



		

		

		

		

		

		прочностью, чтобы

		

		



		

		

		

		

		

		противостоять

		

		



		

		

		

		

		

		механическим

		

		



		

		

		

		

		

		нагрузкам, возникающим

		

		



		

		

		

		

		

		при монтаже и

		

		



		

		

		

		

		

		эксплуатации ]

		

		



		

		

		Термостойкость

		

		

		Выключатели должны

		

		



		

		

		

		

		

		быть достаточно

		

		



		

		

		

		

		

		термостойкими.

		

		



		

		

		Стойкость против

		

		

		[Наружные части

		

		



		

		

		аномального

		

		

		выключателей,

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		нагрева и огня

		

		

		выполненные из

		

		



		

		

		

		

		

		изоляционного

		

		



		

		

		

		

		

		материала, не должны

		

		



		

		

		

		

		

		легко воспламеняться и

		

		



		

		

		

		

		

		распространять огонь,

		

		



		

		

		

		

		

		если близлежащие

		

		



		

		

		

		

		

		токопроводящие части

		

		



		

		

		

		

		

		достигают высокой

		

		



		

		

		

		

		

		температуры при аварии

		

		



		

		

		

		

		

		или перегрузке. ]

		

		



		

		

		Устойчивость к

		

		

		Части, выполненные из

		

		



		

		

		коррозии

		

		

		черных металлов,

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		должны быть в достаточной степени

защищены от коррозии

		

		



		

		

		Защита от поражения

электрическим током

		

		

		Выключатели должны быть спроектированы

так, чтобы после монтажа и

подсоединения как для нормальной

эксплуатации их части, находящиеся под

напряжением, были

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		недоступны для прикосновения.

Часть считают доступной для

прикосновения, если ее можно коснуться

стандартным испытательным пальцем

В выключателях, кроме втычного

исполнения, наружные

части, за исключением

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		винтов или других средств для крепления крышек и табличек, доступные после монтажа и

присоединения

выключателя как для нормальной

эксплуатации, должны быть либо изготовлены из изоляционного

материала, либо

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		полностью покрыты изоляционным материалом, если доступные части,

находящиеся под напряжением, не помещены во

внутреннюю оболочку из изоляционного материала.

Оболочка должна

быть закреплена таким

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		образом, чтобы она не могла потеряться во

время монтажа выключателя. Она

должна иметь толщину стенок, обеспечивающую необходимую механическую

прочность, в том числе на углах и ребрах, для выполнения защитной

функции оболочки.

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		Входные отверстия для кабелей или

проводов должны быть выполнены из изоляционного материала либо

оснащены втулками или другими аналогичными приспособлениями из изоляционного материала. Такие

приспособления должны

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		быть надежно закреплены и обладать достаточной механической

прочностью.

Наружные части

выключателей втычного исполнения, кроме

винтов или других средств крепления крышек и табличек,

доступные при

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		нормальной эксплуатации,

необходимо изготовлять из изоляционного материала.

Металлические органы управления

должны быть изолированы от частей,

находящихся под

напряжением, а их открытые части, за

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		исключением обеспечивающих связь изолированных органов управления нескольких полюсов, должны быть покрыты изоляционным материалом.

Металлические части механизма должны быть недоступны. Кроме того,

они должны быть

изолированы от

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		доступных металлических частей, металлических монтажных панелей

выключателей утопленного монтажа,

винтов и других средств крепления основания к панели и металлической панели, используемой в качестве монтажной.

Должна быть

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		предусмотрена

возможность легкой замены АВДТ втычного исполнения без касания частей, находящихся под напряжением.

Лак и эмаль не считают

обеспечивающими

необходимую изоляцию для защиты от

поражения

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		электрическим током.

		

		



		

		

		Конструкция

		

		

		Подвижные контакты всех полюсов многополюсных

выключателей должны быть соединены механически таким образом, чтобы все

полюса, за исключением коммутирующего

нейтраль, если имеется,

включали и отключали

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		ток практически одновременно,

независимо от того, осуществляется оперирование вручную или автоматически, даже если перегрузке

подвергается только один защищенный

полюс. Полюс,

коммутирующий

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		нейтраль должен размыкаться позже и замыкаться раньше защищенных полюсов.

Соответствие

проверяют осмотром и испытанием вручную с использованием

необходимых средств (например,

индикаторная лампа,

осциллоскоп и т.д.).

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		Если полюс с соответствующей

наибольшей включающей и отключающей способностью используют как

нейтральный полюс, а выключатель снабжен независимым ручным приводом , тогда все

полюса, включая и

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		нейтральный, могут срабатывать

практически одновременно.

Выключатель должен иметь механизм

свободного расцепления.

Должна быть предусмотрена

возможность включать и

отключать ток вручную.

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		Для выключателей втычного исполнения

без рукоятки управления это требование не

выполняют, поскольку возможно снятие

выключателя с основания вручную. Выключатель должен быть сконструирован так, чтобы подвижные

контакты могли

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		находиться в состоянии покоя только в замкнутом) или только в разомкнутом положении, даже если орган управления освобождается в

промежуточном положении.

Согласно требованиям к функции

разъединения

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		выключатели в разомкнутом положении должны обеспечивать изолирующий

промежуток.

Указание положения разомкнутых или замкнутых главных

контактов должно быть обеспечено одним или двумя из следующих

способов:

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		- положением органа управления (что

предпочтительнее) или

- отдельным механическим индикаторным устройством.

При применении отдельного

механического

индикатора для указания положения главных

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		контактов в нем красный цвет указывает на замкнутое положение контактов («вкл.»), зеленый - на разомкнутое («откл.»).

Способ индикации контактного положения должен быть надежным.

Конструкцией

выключателя должна быть предусмотрена

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		единственно правильная установка органа управления,

фронтальной панели или крышки,

обеспечивающая безошибочную

индикацию положения контактов.

Если орган

управления применяют для указания положения

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		контактов, тогда он в свободном состоянии должен автоматически занимать положение, которое соответствует положению подвижных

контактов; в этом случае орган управления должен иметь два различных состояния

покоя, соответствующие

положению контактов,

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		однако для автоматического срабатывания может быть предусмотрено третье отдельное

положение органа управления.

Действие механизма выключателя не должно зависеть от положения оболочек, крышек или

любой съемной части.

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		Крышку, залитую при сборке изготовителем,

считают несъемной частью.

Если крышку используют в качестве

направляющей для нажимных кнопок,

удаление кнопок извне должно быть

невозможным.

Органы управления

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		должны быть надежно закреплены на своих осях, и снятие их без помощи инструмента должно быть

невозможным.

Допускается крепление органов

управления

непосредственно к крышкам.

Если орган

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		управления переключается движением в

вертикальной плоскости

«вверх-вниз», когда

выключатель установлен как при нормальной

эксплуатации, контакты должны замыкаться движением органа

управления снизу вверх.

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Номинальное импульсное

выдерживаемое

напряжение

		

		

		2,5 или 4,0

		

		кВ



		

		

		Цвет корпуса

		

		

		Белый или серый или по согласованию с

Заказчиком

		

		



		61.

		Автоматический

выключатель Тип №2





ГОСТ Р 50345-2010

		Назначение

		

		

		Выключатели должны быть предназначены для защиты от сверхтоков

электроустановок в

зданиях и аналогичных

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		(МЭК 60898-1:2003)

		

		

		

		установок. Они должны

		

		



		

		Аппаратура

		

		

		

		быть рассчитаны на

		

		



		

		малогабаритная

		

		

		

		использование не

		

		



		

		электрическая.

		

		

		

		обученными специально

		

		



		

		Автоматические

		

		

		

		людьми и не должны

		

		



		

		выключатели для

		

		

		

		нуждаться в

		

		



		

		защиты от сверхтоков

		

		

		

		обслуживании.

		

		



		

		бытового и

		Использование

		

		

		Выключатели

		

		



		

		аналогичного

		(среда)

		

		

		предназначены для

		

		



		

		назначения. Часть 1.

		

		

		

		применения в

		

		



		

		Автоматические

		

		

		

		окружающей среде со

		

		



		

		выключатели для

		

		

		

		степенью загрязнения не

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		переменного тока Дата введения 2012-

01-01



ГОСТ 14254-2015 (IEC

60529:2013) Степени защиты,

обеспечиваемые оболочками (код IP) Дата введения Начальная дата

введения 2017-03-01

		

		

		

		менее 2.

		

		



		

		

		Значения

номинальной частоты

		Не менее 50

		

		

		

		Гц



		

		

		Степень защиты IP

		>IP20

		

		

		

		



		

		

		Значения

номинальной наибольшей отключающей

способности

		

		

		1500; 3000; 4500, 6000;

10000

		

		А



		

		

		Ток из диапазоны

токов мгновенного

		

		

		Св. 18 до 30 включ. ; Св.

30 до 60 ; Св.60 до 120

		

		А







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		расцепления

		

		

		

		

		



		

		

		Номинальное напряжение

выключателя, В, для систем:

на 230, 230/400,400.

120/240, 240 В

		

		

		Не менее 230 и\или [230/400] и\или 400 и\или не более 240

		

		В



		

		

		Номинальный ток I

		от 2

		

		

		

		А



		

		

		Сеть питания выключателя

		

		

		Однофазная [между фазой и нейтралью или

между фазами];

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		Трехфазная [четырехпроводная]; Однофазная [между фазой и заземленным

центральным

проводником или между фазой и нейтралью]; Однофазная [между фазой и нейтралью]; или трехфазная [для трех однополюсных

выключателей]; трех-

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		или четырехпроводная; Однофазная [между фазой и нейтралью или между фазами];

Однофазная [между фазами],

Трехфазная [четырехпроводная];

Однофазная [трехпроводная между фазами]; Трехфазная

[трех- или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		четырехпроводная];

Трехфазная [четырехпроводная];

		

		



		

		

		Количество

полюсов

		

		

		1

		

		



		

		

		Тип

		

		

		С и В и\или D

		

		



		

		

		Степень защиты краткое описание

		

		

		Нет защиты\ Защищено от

вертикально падающих капель воды\ Защищено от

вертикально падающих

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		капель воды, когда оболочка отклонена на угол до 15 гр.\ Защищено от воды,

падающей в виде дождя\ Защищено от сплошного обрызгивания\

Защищено от водяных струй\

Защищено от сильных

водяных струй\ Защищено от

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		воздействия при временном

(непродолжительном) погружении в воду\ Защищено от

воздействия при длительном погружении в воду,

Нет защиты\ Защищено от внешних

твердых предметов

диаметром больше или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		равным 50 мм\ Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 12,5 мм\ Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 2,5 мм\ Защищено от внешних твердых предметов

диаметром больше или

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		равным 1,0 мм\

		

		



		

		

		

		

		

		Пылезащищено\Пылене

		

		



		

		

		

		

		

		проницаемо

		

		



		

		

		коэффициент

		От 0,20

		до 0,98

		

		

		



		

		

		мощности

		

		

		

		

		



		

		

		испытательных

		

		

		

		

		



		

		

		цепей

		

		

		

		

		



		

		

		Выводы

		

		

		[Выводы оснащают

		

		



		

		

		выключателей

		

		

		медными одно- и

		

		



		

		

		

		

		

		многопроволочными

		

		



		

		

		

		

		

		проводниками

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		наименьшего и

наибольшего сечений, выбирая наименее благоприятные, и зажимные винты затягивают моментом, равным 2/3 значения соответствующего требованиям ГОСТ.

Затем винты отпускают и

ту часть проводника, которая может быть

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		повреждена зажимом,

		

		



		

		

		

		

		

		осматривают.

		

		



		

		

		

		

		

		Проводники не должны

		

		



		

		

		

		

		

		иметь чрезмерных

		

		



		

		

		

		

		

		повреждений или

		

		



		

		

		

		

		

		оборванных проволок]

		

		



		

		

		Механическая и

		

		

		[Выключатели должны

		

		



		

		

		коммутационная

		

		

		быть способны

		

		



		

		

		износостойкость

		

		

		выполнять

		

		



		

		

		

		

		

		установленное

		

		



		

		

		

		

		

		количество

		

		



		

		

		

		

		

		механических и

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		электрических циклов

		

		



		

		

		

		

		

		оперирования при

		

		



		

		

		

		

		

		номинальном токе. ]

		

		



		

		

		Работоспособность

		

		

		[Выключатели должны

		

		



		

		

		при токах короткого

		

		

		быть способны

		

		



		

		

		замыкания

		

		

		выполнить

		

		



		

		

		

		

		

		установленное число

		

		



		

		

		

		

		

		циклов оперирования

		

		



		

		

		

		

		

		при коротком замыкании,

		

		



		

		

		

		

		

		не представляя

		

		



		

		

		

		

		

		опасности для

		

		



		

		

		

		

		

		оператора и не вызывая

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		перекрытия между находящимися под напряжением

проводящими частями либо между этими частями и землей,

Выключатели должны быть способны включать и отключать любой ток до уровня, соответствующего

номинальной

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		наибольшей коммутационной способности

включительно, при

номинальной частоте и восстанавливающемся напряжении

промышленной частоты, равном (105 ± 5) %

номинального

напряжения при любом коэффициенте

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		мощности]

		

		



		

		

		Стойкость к механическому толчку и удару

		

		

		[Выключатели должны обладать соответствующей механической

прочностью, чтобы противостоять механическим

нагрузкам, возникающим при монтаже и

эксплуатации ]

		

		



		

		

		Термостойкость

		

		

		Выключатели должны

		

		







		N
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		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		быть достаточно

		

		



		

		

		

		

		

		термостойкими.

		

		



		

		

		Стойкость против

		

		

		[Наружные части

		

		



		

		

		аномального

		

		

		выключателей,

		

		



		

		

		нагрева и огня

		

		

		выполненные из

		

		



		

		

		

		

		

		изоляционного

		

		



		

		

		

		

		

		материала, не должны

		

		



		

		

		

		

		

		легко воспламеняться и

		

		



		

		

		

		

		

		распространять огонь,

		

		



		

		

		

		

		

		если близлежащие

		

		



		

		

		

		

		

		токопроводящие части

		

		



		

		

		

		

		

		достигают высокой

		

		







		N

		Наименование

		Показатели
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		Максимальные
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		требования о

		

		Показателя
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		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		температуры при аварии

или перегрузке. ]

		

		



		

		

		Устойчивость к коррозии

		

		

		Части, выполненные из черных металлов, должны быть в достаточной степени

защищены от коррозии

		

		



		

		

		Защита от поражения

электрическим током

		

		

		Выключатели должны быть спроектированы

так, чтобы после монтажа и

подсоединения как для

		

		







		N
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		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п
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		(параметры)
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		значения
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		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		нормальной

эксплуатации их части, находящиеся под

напряжением, были недоступны для

прикосновения.

Часть считают доступной для

прикосновения, если ее можно коснуться

стандартным

испытательным пальцем

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п
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		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		В выключателях, кроме втычного

исполнения, наружные части, за исключением винтов или других средств для крепления крышек и табличек, доступные после монтажа и

присоединения

выключателя как для нормальной
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		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),
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		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		эксплуатации, должны быть либо изготовлены из изоляционного материала, либо

полностью покрыты изоляционным материалом, если доступные части,

находящиеся под напряжением, не помещены во

внутреннюю оболочку из

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица
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		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		изоляционного материала.

Оболочка должна быть закреплена таким образом, чтобы она не

могла потеряться во время монтажа

выключателя. Она должна иметь толщину стенок, обеспечивающую

необходимую

механическую

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		прочность, в том числе на углах и ребрах, для выполнения защитной функции оболочки.

Входные отверстия для кабелей или

проводов должны быть выполнены из изоляционного материала либо

оснащены втулками или

другими аналогичными

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для
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		требования о
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		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		приспособлениями из изоляционного материала. Такие

приспособления должны быть надежно закреплены и обладать достаточной механической

прочностью.

Наружные части

выключателей втычного исполнения, кроме

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п
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		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		винтов или других средств крепления крышек и табличек, доступные при

нормальной эксплуатации,

необходимо изготовлять из изоляционного материала.

Металлические органы управления

должны быть

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		изолированы от частей, находящихся под

напряжением, а их открытые части, за исключением обеспечивающих связь изолированных органов управления нескольких полюсов, должны быть покрыты изоляционным материалом.

Металлические части

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		механизма должны быть недоступны. Кроме того, они должны быть изолированы от

доступных металлических частей, металлических монтажных панелей

выключателей утопленного монтажа,

винтов и других средств

крепления основания к

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		панели и металлической панели, используемой в качестве монтажной.

Должна быть предусмотрена

возможность легкой замены АВДТ втычного исполнения без касания частей, находящихся под напряжением.

Лак и эмаль не

считают

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения
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		требования о
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		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		обеспечивающими

		

		



		

		

		

		

		

		необходимую изоляцию

		

		



		

		

		

		

		

		для защиты от

		

		



		

		

		

		

		

		поражения

		

		



		

		

		

		

		

		электрическим током.

		

		



		

		

		Степень защиты

		

		

		Щуп-предмет - сфера

		

		



		

		

		определение

		

		

		диаметром 50 мм - не

		

		



		

		

		

		

		

		должен проникать

		

		



		

		

		

		

		

		полностью\

		

		



		

		

		

		

		

		Щуп-предмет - сфера

		

		



		

		

		

		

		

		диаметром 12,5 мм - не

		

		



		

		

		

		

		

		должен проникать

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения
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		Показателя
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		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		полностью\

Щуп-предмет диаметром 2,5 мм не должен

проникать ни полностью, ни частично\

Щуп-предмет диаметром 1,0 мм не должен

проникать ни полностью, ни частично\

[Проникновение пыли исключено не

полностью, однако пыль
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		Показатели
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		Единица



		п/п
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		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		не должна проникать в количестве, достаточном для нарушения

нормальной работы оборудования или снижения его безопасности]

Пыль не проникает в оболочку, Вертикально падающие капли воды не должны оказывать

вредного
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		Показатели
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		Максимальные

		Требуемое значение
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		Единица



		п/п
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		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		воздействия\Вертикальн о падающие капли не должны оказывать

вредного воздействия, когда оболочка отклонена от вертикали в любую сторону на угол до 15°

включительно\Вода,

падающая в виде брызг

в любом направлении, составляющем угол до
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		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		60° включительно с

вертикалью, не должна оказывать вредного воздействия\Вода,

падающая в виде брызг на оболочку с любого

направления, не должна оказывать вредного

воздействия\ Вода, направляемая на оболочку в виде струй с

любого направления, не
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		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		должна оказывать вредного

воздействия\Вода, направляемая на

оболочку в виде сильных струй с любого

направления, не должна оказывать вредного

воздействия\Должно быт исключено

проникновение воды

внутрь оболочки в
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		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		количестве,

		

		



		

		

		

		

		

		вызывающем вредное

		

		



		

		

		

		

		

		воздействие, при ее

		

		



		

		

		

		

		

		погружении на короткое

		

		



		

		

		

		

		

		время при

		

		



		

		

		

		

		

		стандартизованных

		

		



		

		

		

		

		

		условиях по давлению и

		

		



		

		

		

		

		

		длительности

		

		



		

		

		Конструкция

		

		

		Подвижные контакты

		

		



		

		

		

		

		

		всех полюсов

		

		



		

		

		

		

		

		многополюсных

		

		



		

		

		

		

		

		выключателей должны
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		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		быть соединены механически таким образом, чтобы все

полюса, за исключением коммутирующего

нейтраль, если имеется, включали и отключали ток практически одновременно,

независимо от того,

осуществляется оперирование вручную
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		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		или автоматически, даже если перегрузке

подвергается только один защищенный

полюс. Полюс,

коммутирующий нейтраль должен

размыкаться позже и замыкаться раньше защищенных полюсов.

Соответствие
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		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		проверяют осмотром и испытанием вручную с использованием

необходимых средств (например,

индикаторная лампа, осциллоскоп и т.д.).

Если полюс с соответствующей

наибольшей

включающей и отключающей
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		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		способностью используют как

нейтральный полюс, а выключатель снабжен независимым ручным приводом , тогда все полюса, включая и

нейтральный, могут срабатывать

практически одновременно.

Выключатель должен
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		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		иметь механизм свободного расцепления.

Должна быть предусмотрена

возможность включать и отключать ток вручную.

Для выключателей втычного исполнения

без рукоятки управления это требование не

выполняют, поскольку
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		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		возможно снятие выключателя с

основания вручную. Выключатель должен быть сконструирован так, чтобы подвижные

контакты могли

находиться в состоянии покоя только в замкнутом) или только в разомкнутом положении,

даже если орган
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		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		управления освобождается в промежуточном положении.

Согласно требованиям к функции

разъединения выключатели в

разомкнутом положении должны обеспечивать изолирующий

промежуток.
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		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		Указание положения разомкнутых или замкнутых главных

контактов должно быть обеспечено одним или двумя из следующих способов:

- положением органа управления (что

предпочтительнее) или

- отдельным механическим
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		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		индикаторным устройством.

При применении отдельного

механического

индикатора для указания положения главных

контактов в нем красный цвет указывает на замкнутое положение контактов («вкл.»),

зеленый - на
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		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		разомкнутое («откл.»).

Способ индикации контактного положения должен быть надежным.

Конструкцией

выключателя должна быть предусмотрена

единственно правильная установка органа управления,

фронтальной панели или

крышки,
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		обеспечивающая безошибочную

индикацию положения контактов.

Если орган управления применяют для указания положения

контактов, тогда он в свободном состоянии должен автоматически занимать положение,

которое соответствует
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		положению подвижных контактов; в этом случае орган управления должен иметь два различных состояния

покоя, соответствующие положению контактов, однако для автоматического срабатывания может

быть предусмотрено

третье отдельное
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		положение органа управления.

Действие механизма выключателя не должно зависеть от положения оболочек, крышек или любой съемной части.

Крышку, залитую при сборке изготовителем,

считают несъемной частью.

Если крышку
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		используют в качестве направляющей для нажимных кнопок,

удаление кнопок извне должно быть

невозможным.

Органы управления должны быть надежно закреплены на своих осях, и снятие их без помощи инструмента

должно быть

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		невозможным.

Допускается крепление органов

управления

непосредственно к крышкам.

Если орган управления

переключается движением в

вертикальной плоскости

«вверх-вниз», когда

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		выключатель установлен

		

		



		

		

		

		

		

		как при нормальной

		

		



		

		

		

		

		

		эксплуатации, контакты

		

		



		

		

		

		

		

		должны замыкаться

		

		



		

		

		

		

		

		движением органа

		

		



		

		

		

		

		

		управления снизу вверх.

		

		



		

		

		Номинальное

		

		

		2,5 или 4,0

		

		кВ



		

		

		импульсное

		

		

		

		

		



		

		

		выдерживаемое

		

		

		

		

		



		

		

		напряжение

		

		

		

		

		



		

		

		Цвет корпуса

		

		

		Белый или серый или по

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		согласованию с

Заказчиком

		

		



		62.

		Светильник

		Габариты

		

		

		1200-1300х80-95

		

		мм



		

		

		Температура света,

К

		

		

		2800-3200

		

		К



		

		

		Габариты

		

		

		1200-1300х80-95

		

		мм



		63.

		Гвозди

ГОСТ 4028-63

		Длина

		

		

		8, 16, 25 или 40

		

		мм



		

		

		Диаметр стержня

«d»

		

		

		До 1,6

		

		мм



		64.

		Лента

		Предельное

отклонение по

		

		

		Не менее -2,0 и не более

2,0

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		ГОСТ 2162-97

		номинальной

ширине

		

		

		

		

		



		

		

		Номинальная

ширина

		

		

		Не менее 20 и менее 30

		

		мм



		65.

		Гроверы (пружинная разрезная шайба)

		Внешний вид

		

		

		На поверхности шайб не должно быть окалин, заусенцев, трещин и

коррозии.

		

		



		

		

		Тип

		

		

		Л и Т

		

		



		

		

		Размер k

		

		

		Не < 0,3

		

		мм



		

		

		Диаметр d

		

		

		до 50*

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		66.

		Смесь для ремонтных работ

ГОСТ 27005-2014

ГОСТ 31384-2017

ГОСТ 26633-2015

ГОСТ 7473-2010

ГОСТ 25820-2014

		Мелкий

заполнитель

		

		

		Песок

		

		



		

		

		Крупный

заполнитель

		

		

		Щебень

		

		



		

		

		Тип бетона

		

		

		Легкий, тяжелый

		

		



		

		

		Структура

		

		

		Крупнопористый или

Плотный, Поризованный

		

		



		67.

		Кабель силовой

ГОСТ 22483-2012,

ГОСТ 31996-2012

		Номинальное сечение жил

второго класса

		

		

		До 50

		

		мм2



		

		

		Минимальное

		

		

		До 19

		

		шт







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		число проволок

		

		

		

		

		



		

		

		Круглая жила

		

		

		Неуплотненная,

уплотненная

		

		



		68.

		Покрытие полимерное

		Толщина: покрытия

		

		

		Не⩾ 6,5

		

		мм



		

		

		Толщина:

защитный слой

		

		

		⩽1,5

		

		мм



		

		

		Толщина: основа

		

		

		⩾5

		

		мм



		69.

		Гипс ГОСТ 125-79 (СТ СЭВ 826-77)

		Категория качества

		

		

		Высшая и обычная

		

		



		

		

		Марка вяжущего

		

		

		От Г2

		

		



		

		

		Вид

		

		

		Быстро твердеющий или

нормально твердеющий

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		70.

		Краска масляная

ГОСТ 10503-71

		Назначение

		

		

		Для наружных и

внутренних работ

		

		



		

		

		Цвет

		

		

		оранжевато-бежевая;

темно-серая; синяя;

		

		



		

		

		

		

		

		желто-зеленая; красная; вишневая; светлая серо- зеленая; светло-серая; светло-бежевая; темно-

красная; розово-бежевая

		

		



		71.

		Кабель

		Номинальное

сечение жил

		

		

		2.5 , 4.0 или 6.0

		

		мм2







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		ГОСТ 22483-2012,

ГОСТ 31996-2012

		второго класса

		

		

		

		

		



		

		

		Круглая жила

		

		

		Неуплотненная;

уплотненная

		

		



		72.

		Краска универсальная

		Цвет

		

		

		Бежевый или белый

		

		



		

		

		Температура

применения

		

		

		-25 - +65

		

		˚С



		

		

		Расход

		

		

		До 120

		

		г\м2



		73.

		Строительные растворы ГОСТ 28013-98

		Тип по составу

		

		

		На сложных вяжущих,

на простых вяжущих

		

		



		

		

		Вяжущие

		

		

		Цемент для

строительных растворов

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		и\или глина

		

		



		

		

		Водоудерживающа я способность растворных смесей

по ГОСТ 28013-98

		

		

		Не менее 90

		

		%



		74.

		Выключатели тип 1

ГОСТ Р 51324.1-2012

(МЭК 60669-1:2007)

		Номинальный ток

		

		

		Не менее 25 и менее 63

		

		А



		

		

		Цвет корпуса

		

		

		Белый или бежевый

		

		



		

		

		Тип зажимов

		

		

		Винтовой и безвинтовой

		

		



		

		

		Степень защиты IP

		

		

		Более IP20

		

		



		

		

		Сечение

присоединяемых

		

		

		Не менее 0,75

		

		мм2







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		медных

проводников

		

		

		

		

		



		

		

		Наибольший диаметр

проводника

		

		

		До 6,85

		

		мм



		75.

		Выключатели тип 2

ГОСТ Р 51324.1-2012

(МЭК 60669-1:2007)

		Номинальный ток

		

		

		4-63

		

		А



		

		

		Цвет корпуса

		

		

		Белый и бежевый

		

		



		

		

		Тип зажимов

		

		

		Винтовой и безвинтовой

		

		



		

		

		Степень защиты IP

		

		

		Более IP20

		

		



		

		

		Сечение

присоединяемых

		

		

		Не менее 0,75

		

		мм2







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		медных

проводников

		

		

		

		

		



		

		

		Наибольший диаметр

проводника

		

		

		До 6,85

		

		мм



		76.

		Болты строительные

		Диаметр

		

		

		10;16, 20;24, 30;33 и

45;40

		

		мм



		77.

		Краска масляная ГОСТ 10503-71

		Назначение

		

		

		Для наружных и

внутренних работ

		

		



		

		

		Цвет

		

		

		оранжевато-бежевая; темно-серая;

синяя;желто-зеленая;

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		красная; вишневая; светлая серо-зеленая; светло-серая; светло- бежевая; темно-красная;

розово-бежевая

		

		



		78.

		Стальной прокат ГОСТ 535-2005

		Марка стали

		

		

		E 355 (Fe 510); E 275 (Fe

430), Е185 (Fe310)

		

		



		

		

		Категория

		

		

		А; С; D. В

		

		



		

		

		Толщина

		

		

		Не более 100

		

		мм



		79.

		Грунтовка

		Цвет:

		

		

		Матовый и белый

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		универсальная

		Температура

применения

		

		

		от-25 до +65

		

		гр˚С



		

		

		Расход

		

		

		До 120

		

		г\м2



		80.

		Краска техническая тип 1 тара

пластиковая

		Описание

		

		

		Краска техническая должна представлять собой суспензии

двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в

пентафталевом лаке с

добавлением сиккатива

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		и растворителей.

		

		



		

		

		Объем:

		

		

		5,5±0,5

		

		л



		

		

		Назначение

		

		

		Краска техническая предназначаются для

окраски металлических, деревянных и других

поверхностей, подвергающихся

атмосферным

воздействиям и для окраски внутри

помещений.

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		81.

		Краска техническая

		Описание

		

		

		Краска техническая

		

		



		

		тип 2 тара 5 л.

		

		

		

		должна представлять

		

		



		

		

		

		

		

		собой суспензии

		

		



		

		

		

		

		

		двуокиси титана

		

		



		

		

		

		

		

		рутильной формы и

		

		



		

		

		

		

		

		других пигментов и

		

		



		

		

		

		

		

		наполнителей в

		

		



		

		

		

		

		

		пентафталевом лаке с

		

		



		

		

		

		

		

		добавлением сиккатива

		

		



		

		

		

		

		

		и растворителей, в

		

		



		

		

		

		

		

		пластиковом ведре

		

		



		

		

		

		

		

		весом не ⩽ 4,5кг

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Назначение

		

		

		Краска техническая предназначаются для

окраски металлических, деревянных и других

поверхностей, подвергающихся

атмосферным

воздействиям и для окраски внутри

помещений.

		

		



		

		

		Вес 1 литра

		

		

		0,9 – 0,92

		

		кг



		

		

		Сорт

		

		

		Высший, первый

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		82.

		Герметик

		Объем:

		

		

		700±50

		

		мл



		

		

		Характеристика

огнеупорности:

		

		

		Не ниже В3

		

		



		

		

		Интервал

температуры эксплуатации

		

		

		-25±5…+50±5

		

		°С



		

		

		Плотность:

		

		

		До 26

		

		кг\м3



		83.

		Сталь ГОСТ 5781-82

		Тип

		

		

		Гладкая и

периодического профиля

		

		



		

		

		Марка

		

		

		До А- IV (А600)

		

		



		

		

		Диаметр профиля

		

		

		12 , 25 или 30

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		84.

		Сталь горячекатаная ГОСТ 5781-82

		Тип

		

		

		Гладкая и

периодического профиля

		

		



		

		

		Марка

		

		

		До А- IV (А600)

		

		



		

		

		Диаметр профиля

		

		

		8 , 10 или 12

		

		мм



		85.

		Бруски

		Длина

		

		

		От 4

		

		м



		

		

		Ширина

		

		

		От 50

		

		мм



		

		

		Толщина

		

		

		От 50

		

		мм



		86.

		Портландцемент ГОСТ 31108-2016

ГОСТ Р 55224-2012

ГОСТ 30515-2013

		Марка

		

		

		Не менее 300, не более

500

		

		



		

		

		Тип

		

		

		Портландцемент

быстротвердеющий,

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		шлакопортландцемент, шлакопортландцемент

быстротвердеющий

		

		



		

		

		Добавки

		

		

		0 (включительно) - 50

		

		% по массе



		87.

		Скобы для крепления

		Диаметр

		

		

		от 5±5

		

		мм



		88.

		Блок питания тип 1

		Входное

напряжение AC:

		

		

		AC от 80

		

		В



		

		

		Входное

напряжение DC:

		

		

		от 120 до 268

		

		В



		

		

		Выходная

мощность

		

		

		Не менее 100 и не более

150

		

		Вт







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Выходное

напряжение:

		

		

		До 24

		

		В



		

		

		Выходной ток:

		

		

		до 18.5

		

		А



		

		

		Тип стабилизации

		

		

		по напряжению, по току

		

		



		

		

		Защита:

		

		

		>IP54

		

		



		

		

		Напряжение

изоляции вход- выход

		

		

		3-4

		

		кВ



		

		

		КПД

		

		

		80-88

		

		%



		

		

		Рабочая

температура

		

		

		от -25 до +40

		

		°C







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Размер

		

		

		>180x50x35

		

		мм



		89.

		Бокс белый

		Степень защиты

		

		

		Не хуже IP 40

		

		



		

		

		Класс

электроизоляции

		

		

		Не хуже II

		

		



		

		

		Исполнение бокса:

		

		

		с двумя дверцами, с

одной дверцей. без дверцы

		

		



		

		

		Рабочая

температура

		

		

		от –20 до +85

		

		гр°С



		

		

		Корпус

		

		

		Корпус для скрытого

монтажа должен иметь выдавливаемые входы

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		для подвода

		

		



		

		

		

		

		

		гофрированных

		

		



		

		

		

		

		

		защитных труб

		

		



		

		

		В комплекте

		

		

		- Декоративные планки

		

		



		

		

		поставки

		

		

		для закрытия отверстий

		

		



		

		

		распределительны

		

		

		в дверце корпуса (по 2

		

		



		

		

		х шкафов должно

		

		

		планки в комплекте,

		

		



		

		

		входить:

		

		

		только для моделей без

		

		



		

		

		

		

		

		дверцы)

		

		



		

		

		

		

		

		- Не менее 4 крышек (4

		

		



		

		

		

		

		

		крышки модулей на

		

		



		

		

		

		

		

		каждый ряд)

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		· Не менее: одна самоклеящаяся этикетка

(1 самоклеящаяся

этикетка на каждый ряд)

· 1 табличка для сертификации по CEI 23-

51

- Инструкция

- не менее 1 замковый механизм на каждую

дверцу

		

		



		

		

		Конструкция

		

		

		Каждая дверца покрыта

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		защитной пленкой, снимаемой при

необходимости. Цвет корпуса белый или черный. Замковый механизм должен быть установлен на каждой дверце. Дверца может быть матовой либо

полупрозрачной, либо непрозрачной (из

пластика). Внутри бокса

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		расположено не менее 2 рядов модулей.

Замковый механизм открывается при

движении ключа по часовой стрелке, второй замковый механизм может открываться при движении ключа против часовой стрелки.

Обязательно наличие

заземления (если корпус

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		

		

		

		из металла).

		

		



		

		

		Габариты (ВхШхГ)

		

		

		Более: 230x180x90

		

		мм



		90.

		Блок питания тип 2

		Входное

напряжение AC:

		

		

		AC от 90

		

		В



		

		

		Входное

напряжение DC:

		

		

		от 120 до 268

		

		В



		

		

		Выходная мощность

		

		

		не более 200

		

		Вт



		

		

		Выходное

напряжение:

		

		

		От 12

		

		В







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Выходной ток:

		

		

		до 18.5

		

		А



		

		

		Тип стабилизации:

		

		

		по напряжению, по току

		

		



		

		

		Защита:

		

		

		IP67

		

		



		

		

		Напряжение изоляции вход-

выход

		

		

		3-4

		

		кВ



		

		

		КПД

		

		

		80-88

		

		%



		

		

		Рабочая

температура

		

		

		от -25 до +40

		

		°C



		

		

		Размер

		

		

		>180x52x37

		

		мм



		91.

		Профиль

		ширина внешней

части

		

		

		не⩾60

		

		мм







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		ширина внутренней

профиля

		

		

		не⩾40

		

		мм



		

		

		общая ширина

		

		

		До 100

		

		мм



		92.

		Кабеленесущая система пластиковых миниканалов для открытой проводки

тип1

		температура

эксплуатации

		

		

		От –30 до +65

		

		гр°С



		

		

		ширина

		

		

		⩾20

		

		мм



		

		

		степень защиты

		

		

		> IP40

		

		



		93.

		Кабеленесущая система пластиковых миниканалов для

открытой проводки

		температура

эксплуатации

		

		

		От –30 до +65

		

		гр°С



		

		

		ширина

		

		

		⩾17

		

		мм



		

		

		степень защиты

		

		

		от IP40

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		тип2

		

		

		

		

		

		



		94.

		Накладки стыковые для кабеленесущей системы из

пластиковых миниканалов для открытой проводки

тип1

		температура

эксплуатации:

		

		

		От –30 до +65

		

		гр°С



		

		

		ширина

		

		

		не⩾17

		

		мм



		

		

		степень защиты

		

		

		> IP40

		

		



		95.

		Кабеленесущая система пластиковых миниканалов для

открытой проводки

		ширина

		

		

		⩾25

		

		мм



		

		

		степень защиты

		

		

		от IP40

		

		



		

		

		температура

эксплуатации уже

		

		

		от–30 до +65*

		

		°С







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		тип4

		

		

		

		

		

		



		96.

		Накладки стыковые для кабеленесущей системы из

пластиковых миниканалов для открытой проводки

тип2

		ширина

		

		

		⩾25

		

		мм



		

		

		степень защиты

		

		

		от IP40

		

		



		

		

		температура эксплуатации:

		

		

		–30 … +65

		

		°С



		97.

		Кабеленесущая система пластиковых миниканалов для

открытой проводки

		ширина

		

		

		⩾40

		

		мм



		

		

		степень защиты

		

		

		от IP40

		

		



		

		

		температура

эксплуатации:

		

		

		–30 … +65

		

		°С







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		тип5

		

		

		

		

		

		



		98.

		Накладки стыковые для кабеленесущей системы из

пластиковых миниканалов для открытой проводки

тип3

		ширина

		

		

		⩾40

		

		мм



		

		

		степень защиты

		

		

		от IP40

		

		



		

		

		Температура эксплуатации

		

		

		–30±5 … +60±5

		

		гр°С



		99.

		Шнуры резиновые Гост 6467-79 шнуры резиновые круглого и

прямоугольного

		Степень твердости:

		

		

		М\П\С

		

		



		

		

		Группа:

		

		

		1 или 2

		

		



		

		

		Тип:

		

		

		До 4

		

		



		

		

		Температура

		

		

		От -45

		

		гр°С







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		сечений. Технические

		работо-

		

		

		

		

		



		

		условия (с

		способности, °С

		

		

		

		

		



		

		изменениями n 1, 2, 3,

		Сечение:

		

		

		Круглое / Квадратное.

		

		



		

		4)

		

		

		

		Прямоугольное

		

		



		

		Дата введения 1980-

		Типоразмер:

		

		

		Диаметр или размер

		

		мм2



		

		01-01

		

		

		

		стороны шнуров круглого

		

		



		

		

		

		

		

		или квадратного сечений

		

		



		

		

		

		

		

		должны быть до 50

		

		



		

		

		Размер:

		

		

		Размер шнуров

		

		мм



		

		

		

		

		

		прямоугольного сечения,

		

		



		

		

		

		

		

		высота

		

		



		

		

		

		

		

		20, 30. 40, 50

		

		







		N

		Наименование

		Показатели

		Минимальные

		Максимальные

		Требуемое значение

		Конкретные

		Единица



		п/п

		материала (товара),

		(параметры)

		значения

		значения

		Значения показателей, для

		показатели

		измерения



		

		требования о

		

		Показателя

		Показателя

		которых предоставлен

		используемого

		



		

		соответствии ГОСТ (при

		

		(параметра)

		(параметра)

		вариант (-ы)

		товара,

		



		

		необходимости)

		

		

		

		значения

		соответствующие

		



		

		

		

		

		

		

		значениям,

		



		

		

		

		

		

		

		установленным

		



		

		

		

		

		

		

		документацией

		



		

		

		

		

		

		

		предлагаемые

		



		

		

		

		

		

		

		участником закупки

		











		

		

		Ширина

		

		

		Размер шнуров

прямоугольного сечения, ширина не менее 25

		

		мм











Инструкция



В соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации при установлении требований к показателям товаров используются стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик товаров, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Необходимость использования при описании объекта закупки других показателей, требований, обозначений и терминологии обосновывается отсутствием или невозможностью использования в некоторых случаях таких показателей, требований, обозначений и терминологии в технических регламентах, стандартах и иных требованиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также потребностями заказчика. Требования к значениям показателей товаров установлены государственным заказчиком следующим образом: 1) c учётом требований к характеристикам товаров, установленных нормативными документами, определяющими производство, оборот и применение товаров на территории Российской Федерации (все требования к значениям показателей находятся в пределах (допусках), установленных соответствующими нормативными документами); 2) на основании мониторинга характеристик товаров, предоставленных на рынке различными производителями, декларирующими соответствие производимых ими товаров требованиям нормативных документов. Проведённый мониторинг технических характеристик товаров, показывает, что большинство производителей предлагает товары, соответствующие требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ IEC, ГОСТ ИСО, СанПин, СНиП, ГН, ТР, СП характеристики которых отличаются от минимально и максимально установленных в сторону улучшения качественных и потребительских свойств. В случае установления в закупочной документации требований о соответствии товара государственному стандарту (государственным стандартам), все использованные государственным заказчиком показатели товаров соответствуют указанным государственным стандартам и/или не противоречат им. В связи с тем, что государственные стандарты устанавливают минимально необходимые требования к характеристикам товаров (их эксплуатационным характеристикам), выраженным в требованиях к значениям показателей, государственным заказчиком установлены требования к значениям показателей, соответствующие установленным государственными стандартами, но отличающиеся от минимально установленных в сторону повышения их качественных и эксплуатационных характеристик. Данное требование обусловлено необходимостью получения товаров, соответствующих государственным стандартам, но имеющих более высокие качественные и эксплуатационные характеристики, чем минимально возможные, установленные государственными стандартами, а также индивидуальными особенностями и условиями их эксплуатации. В случае предложения участником закупки товара (товаров), значения показателей которого (которых) соответствуют требованиям, установленным закупочной документацией (соответствующим приложением к Техническому заданию), данный товар будет полностью соответствовать требованиям, установленным соответствующим (соответствующими) государственным стандартом (государственными стандартами). Любой показатель «интервал», «объем» является неизменным значением. При установлении требований к товарам, состоящим из нескольких компонентов (материалов), определяющих их функциональные, потребительские и экологические свойства, государственным заказчиком устанавливаются, в том числе, требования к таким компонентам (материалам).Используемые в сметных расчетах технического задания ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к применяемым материалам при выполнении работ по предмету контракта (договора), заключаемого по результатам торгов. При наличии ссылок на товарные знаки в проекте, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности при производстве работ в соответствии с проектом служат требования проекта к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметные расчеты и\или проект и\или спецификации и\или дефектные ведомости не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. В случае, если на момент публикации настоящей документации, установленные Заказчиком ГОСТы утратили силу (заменены, отменены) Участник может руководствоваться актуальной редакцией ГОСТа на момент подготовки заявки на участие. В случае прекращения действия того или иного ГОСТа, но отсутствия на момент публикации настоящей документации заменяющего государственного стандарта, Заказчик вправе использовать предыдущую редакцию ГОСТ, если для нужд Заказчика необходимо соответствие товара (материала) государственному стандарту. При этом, при установлении таких показателей учитываются условия использования, эксплуатации и применения товаров в соответствии с потребностями заказчика. В случае отсутствия или невозможности использования при описании объекта закупки стандартных показателей, требований, обозначений и терминологии заказчик использует показатели, указанные в паспортах, сертификатах, технических условиях и иных технических документах производителя товара, что является обоснованием использования других показателей, требований, обозначений и терминологии. При необходимости заказчиком устанавливаются требования к товарам в отношении результатов работы, тестирования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии. Также заказчиком при необходимости устанавливаются требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества. Если Заказчиком установлен товарный знак (марка, производитель) – Участник вправе предложить эквивалент (аналог). Если Заказчиком установлено требование о соответствии того или иного товара (материала) ГОСТ, то при заполнении конкретных показателей Участник должен руководствоваться информацией, предоставленной в действующих на территории Российской Федерации ГОСТах и использовать данные и значения показателей, установленных в вышеуказанных стандартах, причем Участник не обязан описывать имеющийся в наличии товар или материал, достаточно определить соответствие показателей соответствующим стандартам, т.е. указать значения показателей, соответствующие заявленным ГОСТам. Таким образом, Участник может использовать данные установленные в вышеуказанных стандартах, а не на сайтах производителей или поставщиков тех или иных товаров (материалов), т.к. если Участник предлагает какой-либо товар (материал), соответствующий ГОСТ, то каждый показатель товара (материала), установленный в ГОСТ должен учитываться производителем товара (материала). Следовательно, Участник не должен проводить лабораторные испытания, исследования, тесты, анализы и т.д. по отношению какого-либо материала (товара) для определения значения того или иного показателя, достаточно предоставить данные, установленные в ГОСТ и товар (материал), имеющий сертификат соответствия ГОСТ, который и отражает факт проведения всех необходимых лабораторных испытаний, исследований, тестов, анализов и т.д. если на момент подготовки Участником Закупки какой-либо ГОСТ, указанный Заказчиком, утратил силу, то Участник должен использовать действующий ГОСТ, а так же запросить разъяснения у Заказчика. Символ «кавычки» может использоваться в любом столбце таблицы.







Понятие «вариант» означает значение показателя, которое может быть выражено в виде цифры, числа, знака, слова, предложения, словосочетания. Минимальные и максимальные значения показателей, установленные в настоящей документации, распределены по столбцам таблицы и могут образовывать комбинации посредством специальных символов, знаков, слов и словосочетаний, установленных настоящей инструкцией, причем может быть задействовано несколько столбцов для одной общей комбинации, например «не» в одном столбце, а «менее» в другом, в таком случае значение комбинации «не менее» по отношению к значению показателя. при подаче предложения в отношении требуемых характеристик закупаемых (применяемых) товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком. понятие «обобщающее слово» распространяется как на столбцы с наименованием показателя, так и с любыми типами значений показателей, за исключением, предлагаемых участником. Неизменными (неизменяемыми) показателями являются показатели, значение которых должно указываться участником в неизменному виде, включая уточняющие слова, символы, знаки и их комбинации. В случае указания в столбце «наименование показателя» показателей с использованием знаков «,» и/или союза "и" участнику закупки необходимо предоставить значение в отношении каждого показателя, разделенного данным символом (союзом). Если требования установлены к нескольким видам (типам, маркам и т.д.) материала (товара), участнику следует указать значения показателей для каждого вида (типа, марки и т.д.) материала (товара), например: требуется «марка должна быть а и б», «исполнение должно быть 1 или 2 или 3 или 4» при этом согласно нормативному документу марке, а соответствует исполнение 1 или 2, а марке б соответствует исполнение 3 или 4. Тогда участнику в своей заявке по показателю «исполнение» необходимо указать, например, «для марки а – исполнение 1, для марки б – исполнение 3».предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подается предложение. Допускается указывать одно значение, если оно соответствует всем маркам, типам и т.д. Если между двумя вариантами значений показателей, описывающих какие-либо свойства, характеристики товара (материала), присутствует знак нижнего подчеркивания, то необходимо выбрать один из предложенных вариантов, аналог союза «или». «Не менее», «Не меньше», «не <» - означает необходимость предоставления большего или равного числового значения. «Не более», «Не больше» «не >» - означает необходимость предоставления меньшего или равного числового значения. При указании в первой части заявки информации о наименовании страны происхождения товара, участники закупки должны учитывать, что страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров (пункт 1 статьи 58 таможенного кодекса таможенного союза). При указании участником в заявке на участие в закупки группы стран в качестве страны происхождения товара, они перечисляются через запятую или с использованием союза «и». Причем указание в первой части заявки наименования страны или (и) региона в которой расположен производитель предлагаемого товара без прямого указания на наименование страны происхождения товара не позволяет заказчику определить страну происхождения товара. Так как производитель товара может быть зарегистрирован и (или) находиться в одной стране, но иметь заводы (или (и) производство) в других странах. И соответственно страной происхождения товара будет являться страна, где товары были произведены, а не где зарегистрирован и (или) находится производитель товара. В связи с этим , в  случае предоставления в первой части заявки информации о наименовании страны происхождения товара в следующем виде, например «наименование производителя ооо "ххх" г. Москва, Россия» (без прямого указания на то, что в предоставленных сведениях указанное наименование страны является страной происхождения товара) или например «производитель ооо "ххх", Россия» (без прямого указания на то, что в предоставленных сведениях указанное наименование страны является страной происхождения товара), заказчику установить страну происхождения товара будет невозможно, и заказчиком сведения о наименовании страны происхождения товара в указанных случаях будут расцениваться как не предоставленные.Участникам закупки в первой части заявки чтобы избежать разночтения при предоставлении информации о наименовании страны происхождения товара рекомендуется прямо и однозначно указывать, что наименование страны, указанное в первой части заявки, является страной происхождения товара, например: «наименование страны происхождения товара Россия», или например «страна происхождения товара Россия» или «страна происхождения Россия». Если Заказчиком установлено требование о соответствии товара (материала) конкретному ГОСТ (ГОСТам), то Участник должен использовать значения показателей, установленные ГОСТ (ГОСТами), т.е. если показатель, установленный Заказчиком имеет уточняющее слово (символ, знак или их комбинацию), обозначающее минимальное значение показателя или максимальное значение показателя, например «от 1», и, в то же время ГОСТ (ГОСТами) установлен конкретный перечень возможных вариантов, например «1, 2, 3», то Участник не может предложить значение, выходящее за рамки установленные ГОСТ (ГОСТами), например «1,01». Участник закупки, в соответствии с положениями данной инструкции, в заявке в обязательном порядке указывает как конкретные значения параметров/показателей, так и единицы измерения. Символ «многоточие» означает необходимость указать значение показателя в виде диапазона значений с явной нижней и верхней границами в требуемом настоящей инструкцией формате, не включая крайние значения показателей. Участник не должен изменять установленных заказчиком: наименований товара, а также наименований показателей (характеристик) товара (материала) и единиц измерений показателей/характеристик товара (материала), за исключением случаев, когда в наименовании показателя имеются слова «должен», «должен быть» (со всеми производными формами слова), в таком случае участник должен указать наименование показателя без вышеуказанного слова или словосочетания, в остальных случаях, описанных в настоящей инструкции, наименование показателя изменять нельзя, несоблюдение данного правила расценивается комиссией как несоответствие заявки участника требованиям закупочной документации. Значения показателей (параметров) плотности и расхода (включая минимальный и максимальный) любых типов материалов (товаров) должны указываться участником закупки в виде диапазонного значения, не включая крайних значений, даже если минимальное или максимальное значение установлено только для верхней или нижней границы

показателя (данное правило имеет приоритет над остальными), не исполнение данного правила будет расцениваться комиссией, как несоответствие заявки участника требованиям закупочной документации. Для обеспечения нужд Заказчика могут требоваться «комплект» тех или иных изделий (товаров, материалов), сопрягаемые между собой для возможности их взаимного применения (ГОСТ 2.101-2016)  Виды изделий, такие изделия должны иметь одинаковые диаметры для каждого типоразмера, требуемого Заказчиком. Сметная документацияявляется неотъемлемой частью «обоснования начальной максимальной

цены » и определяет объем и стоимость работ, подлежащих выполнению в рамках настоящей закупки, но не устанавливают требования к техническим характеристикам товаров, используемых при выполнении работ, используемых для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при







выполнении работ, товара. Показатель «фракция» вне зависимости от правил и требований, установленных в настоящей инструкции (исключение) должен указываться участником закупки в виде диапазонного значения, включая крайние значения. Если указаны значения показателей, разделенные "тире", "дефисом" - участником данные показатели должны быть конкретизированы, т.е. Должно быть указано одно конкретное значение, включая крайние значения. Масса любых стальных изделий должна указываться участниками электронного аукциона без учета массы цинкового покрытия выполненного методом горячего цинкования. Масса деталей и сборочных единиц изделий должна указываться участниками, как теоретическая масса деталей и сборочных единиц в соответствии с положениями государственных стандартов, без учета массы цинкового покрытия выполненного методом горячего цинкования. Минимальные и (или) максимальные значения показателей содержащие уточняющие слова « до х » или « от х », где «x» - верхнее/ нижнее значение, в этом случае участник закупки должен указать конкретный показатель, при этом крайние значения «х» удовлетворяют потребностям Заказчика при наличии слова «включительно». Характеристики материала (товара), являющиеся однородными и определяющие многообразие вариантов исполнения материала, имеющие обобщающее слово или фразу после которого (ой) стоит знак двоеточие, и при этом разделенные между собой запятой и\или иным знаком (союзом), обозначающим перечисление, - участником данные характеристики должны быть конкретизированы, т.е. должен быть указан один конкретный вариант исполнения материала, при этом исключается возможность участника предложить одновременно два или все возможные варианты исполнения данного товара (исключением является случай, если после обобщающего слова указано два символа двоеточия подряд-тогда участник должен предложить два варианта исполнения товара из предложенных вариантов). Символы (знаки) «;;», «\\» означают перечисление и необходимость предоставления всех перечисленных таким образом вариантов (аналог союза «и»). Символ (знак) «//» означает выбор и необходимость предоставления одного из перечисленных таким образом вариантов (аналог союза «или»)..«не уже» означает по отношению к диапазонным показателям необходимость предоставления более широкого или равного диапазона заданному диапазону, Пример условного обозначения: «не уже 8…10», т.е. участник закупки должен предоставить конкретные значения границ диапазона, которые соответствуют границам установленным заказчиком либо имеют более «широкий диапазон», то есть минимальное значение из диапазона должно быть равно или быть меньше значения установленного заказчиком, а максимальное значение из диапазона должно быть равным или быть больше значения установленного заказчиком. При использовании по отношению к диапазонным показателям «шире», пример условного обозначения: «шире 8…10», участник закупки должен предоставить конкретные значения границ диапазона, которые имеют более «широкий диапазон», то есть минимальное значение из диапазона должно быть равно или быть меньше значения установленного заказчиком, а максимальное значение из диапазона должно быть равным или быть больше значения установленного заказчиком. При использовании по отношению к диапазонным показателям «не шире», пример условного обозначения: «не шире 8…10», участник закупки должен предоставить конкретные значения границ диапазона, которые соответствуют границам установленным заказчиком либо имеют более «узкий диапазон», то есть минимальное значение из диапазона должно быть равно или быть больше значения установленного заказчиком, а максимальное значение из диапазона должно быть равным или быть меньше значения установленного заказчиком. символ «*» означает «включительно». В случае перечисления показателей (характеристик) и их значений, типов, марок, видов через запятую, « / », «и» это означает, что заказчику необходимо наличие в товаре всех показателей (характеристик) и их значений, типов, марок, видов. В случае, если параметры перечислены через знак точка с запятой, символ «\», союзы

«или», «либо», то необходимо выбрать один вариант из предложенных Заказчиком для соответствующего типа (вида, марки и т.д.) материала (товара). Обозначение «и\или» означает, что значение показателя может содержать либо один выбранный вариант, либо множество из предлагаемых, например «а и\или б и\или в» в данном случае участник может выбрать как одно из предложенных значений, так и несколько (или все). При указании конкретного показателя по значению показателей вида « менее x » или « более х », где « x » - верхнее/ нижнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретный показатель, при этом крайние значения « х » не удовлетворяют потребностям Заказчика. Знак « ± » означает необходимость указания конкретного значения в рамках заданного диапазона, не включая исходное значение, например 1±0,5 можно указать значения от 0,5 до 1,5, не включая значение 1, или ±25 - можно указать значения от -24 до +24, не включая значение 25. В предлагаемых участником конкретных показателях не должно применяться слов, знаков и словосочетаний (со всеми словоформами, а так же с частицей «не» и без неё), знаков: «или  », « не более  », «превышать», « не менее  », « более  », « не шире  », « не уже  », « уже  », « ниже

», « позднее  », « свыше  », «от», « до», « ~  », « *  », « ;», « выше  », « ранее  », « не ранее  », « шире  », « не ниже  », « не выше  », « не превышать  »,  «лучше», « хуже »,  « не шире  », «⩾», «больше», «меньше», «светлее»,

«темнее», «глубже», « не уже  », « не свыше  », «максимум», «минимум», «⩽», « ниже  », « позднее  », « выше  », « ранее  », « не ранее  », «  шире  », « не ниже  », « не выше  », « не позднее  » « менее   »,  « ±  », « >  »,  «{ }»,

«[ ]», « < », кроме случаев, если показатель является неизменяемым. Уточняющее слово «уже» по отношению к диапазонным показателям означает необходимость предоставления диапазона с меньшим максимальным значением и большим минимальным, т.е. «уже 10…20» - правильный вариант, например, «15…18». В случае использования в техническом задании следующих знаков: ⩾ - « больше или равно », ⩽ - « меньше или равно », > - « более » < - « менее  », по данным значениям участнику необходимо сделать конкретное предложение, согласно настоящей инструкции. Причем, если знак, > - « более  » расположен до  значения – необходимо указать большее значение, если же знак находятся после значения – необходимо указать меньшее значение. Аналогично для знака < - « менее », если знак расположен до значения – необходимо указать меньшее значение, если же знак находятся после значения – необходимо указать большее значение. Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Знак «

~ », а также слово « приблизительно » обозначает « приблизительно равно » и соответствует отклонению 10% от указанного числового значения и требует указать конкретное значение параметра, не включая само значение. Показатели, значения или единицы измерения которых заключенные в квадратные скобки «[ ]», а так же напечатанные кyрсивом являются неизменяемыми и должны быть предоставлены участником в неизменном виде, иные скобки служат для выделения частей предложения или отдельных слов и не несут уточняющего значения, равно, как и кавычки. Символ «.» означает завершение предложения, списка показателей или их значений. Предельные отклонения необходимо указывать конкретными значениями, в большую сторону, или в меньшую сторону, причем с обязательным наличием соответствующего знака, обозначающего большую (плюс, « + ») и меньшую сторону (минус, « - »), либо в одну строну при условии, что в соответствующем госте так и заявлено. Символ «÷» равнозначен одновременному использованию «от» и «до» в соответствии с правилами данной инструкции, т.е. для показателей, содержащих данный символ, применяются аналогичные правила. Диапазонные показатели сопровождаются словами « от » (нижний показатель) и « до » (верхний показатель),  такие  показатели необходимо указать  в  виде  диапазона значений с  явной нижней и верхней границами в  требуемом настоящей инструкцией формате, включая  крайние  значения  показателей. При







указании значений диапазонных показателей, участники указывают значения в формате « х … х » или в иной форме, позволяющей определить диапазонное значение, т.е. с явной нижней границей диапазона и верхней границей диапазона. слова «около» и «примерно» не должны указываться участником в заявке в составе конкретных показателей, данные слова означают допустимые отклонения для числовых показателей в диапазоне +\-10%, например, «около 100», верным ответом будет любое значение от 90 до 110, не включая значение 100. Если закупочной документацией установлены диапазонные показатели, т.е. Показатели, которые должны содержать явную нижнюю и верхнюю границу значений показателя, то не допускается указание в первой части заявки только одной границы показателя. Если в требованиях указано «число, более» («число, >») или «число, менее» («число,<») (например: семьдесят, более), то необходимо предоставить два значения, одно из которых является неизменяемым и второе более или менее указанного числа

(например: семьдесят и семьдесят пять). Новая строка или абзац не может считаться символом или знаком, или разделяющим символом. Если показатель или его значение представлено с подстрочным символом в виде цифры, значит, заказчику требуется такое количество вариантов, которое соответствует значению цифры с арифметической концепции, т.е. если указана цифра «1», значит, необходим один вариант (данное правило имеет приоритет над остальными).При сочетании символа «*» и диапазона значений с уточняющими словами «шире» или «уже» необходимо применять данные уточняющие слова к тем границам, которые отмечены символом «*».Значения показателей, напечатанных курсивом, являются неизменными показателями и должны указываться участником в неизменном виде, включая уточняющие слова, союзы, знаки, символы, согласно правилам настоящей инструкции (данное правило имеет приоритет над остальными). Если показатель содержит слово « фактически» (со всеми словоформами), то участник должен указать показатель с учетом предельных отклонений. При одновременном использовании слов и\или союзов и\или знаков, означающих перечисление и выбор, например: показатели одновременно перечислены через

«,» и «или» - необходимо выбрать вариант, разделенный «или» до «,» и после «,». При описании характеристик используемых товаров в предложении участника не допускается использование слов «эквивалент  »,

«аналог », а также описание характеристик в виде двусмысленных значений, если иное не установлено настоящей инструкцией. При указании числовых значений показателей участник должен руководствоваться общими правилами математики, в том числе, касаемо отрицательных значений. Показатели, содержащие надстрочный символ «н», «2» являются неизменными показателями и должны указываться участником в неизменном виде, включая уточняющие слова, союзы, знаки, символы (данное правило имеет приоритет над остальными). Символ « ^ » означает слово «фактически». Правила чтения уточняющих слов, символов, знаков и их комбинаций распространяются на каждое отдельное предложение, список показателей, список значений показателей. Приоритетное правило (приоритет) – это правило, которое должно соблюдаться Участником вне зависимости от каких-либо иных правил в настоящей инструкции, т.к. никакие символы, знаки, уточняющие слова или их комбинации не могут влиять на приоритетное правило. Болты строительные поставляются в комплекте с гроверами (комплект).Габариты (размеры) указываются в формате «шхвхг» и могут содержать уточняющие слова, словосочетания, символы и знаки, описанные в настоящей инструкции, - если уточняющие слова, словосочетания, символы и знаки располагаются только перед первым значением (например: «более 10х5х5»), то необходимо указать значение более указанного в документации только для первого значения, т.е. для «10» (в примере «более 10х5х5»), если же после уточняющего слова, словосочетания, символа и знака стоит символ «:», то правило распространяется на каждое значение показателя, т.е. «более: 10х5х5» - верно указать в заявке, например: «12х6х6». Если неизменяемые значения показателей указаны через « или », « \ », «либо », « ; » то участник размещения заказа должен выбрать одну конкретную из приведенных, неизменяемых характеристик. Если в госте (-ах), соответствие которому установлено документацией, стоит значение «-», то участник размещения заказа в своей заявке должен указать любым способом суть понятия «не нормируется». Значения показателей коэффициента полезного действия (кпд) являются неизменными показателями и должны указываться участником в неизменном виде, включая уточняющие слова, союзы, знаки, символы (данное правило имеет приоритет над остальными).Слова «должен», «должен быть» (со всеми производными словоформами, с частицей «не» или без нее) не являются уточняющими словами. Если участник закупки выбирает один из предложенных типов (марок, видов) материала (товара), то необходимо указывать показатели конкретно для выбранного типа, по показателям, которые не относятся к выбранному типу (марке, виду) материала (товара) участник должен указать (в свободной форме), что данные показатели не используется для выбранного типа (марки, вида) материала (товара), в случае указания участником показателей, не относящихся к выбранному типу, т.е. относящихся к другим (не выбранным участником закупки), комиссией будет принято решение о предоставление недостоверных сведений и повлечен отказ в допуске. В случае, если значения или диапазоны значений параметра перечислены через символ «запятая», а в конце перед последним значением стоит союз «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данные символы и союз. При указании конкретных значений показателей необходимо учитывать строительные нормы и правила российской федерации 23-01-99. Заказчик устанавливает требования в соответствии с гостами, а так же технической документацией производителей товаров (материалов).Каждый показатель, установленный Заказчиком доступен в сети интернет, на различных сайта производителей и\или поставщиков товаров (материалов), и\или ГОСТах. В случае возникновения затруднения у Участников по поиску тех или иных показателей и\или их значений Заказчик рекомендует анализировать общедоступные ресурсы в сети интернет, ГОСТы, а так же направлять запросы на разъяснение в установленные Законодательством сроки.

Дополнительные методы описания ОЗ, которые могут применяться Заказчиком на основании сведений, указанных в паспортах, сертификатах, технических условиях (ТУ) и иных технических документах производителя товара; в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. См. ч.1,ч.2,ч.3,ч.4 Статья 33 Правила описания объекта закупки, Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018).

При описании ОЗ использованы:

ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления







ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. Гроверы соответствуют ГОСТ 6402-70 Шайбы пружинные. Технические условия (с Изменениями N 2, 3).

ГОСТ 2.101-2016 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды изделий.

ГОСТ 7.76-96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

ГОСТ Р 54521-2011 Статистические методы. Математические символы и знаки для применения в стандартах

ГОСТ 27465-87 (СТ СЭВ 359-86) Системы обработки информации. Символы. Классификация, наименование и обозначение (с Изменением N 1) Большой современный толковый словарь русского языка (https://slovar.cc).
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